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Vert ou rouge, 
rouge ou jaune, 

la redac’ en voit de toutes les couleurs 



EDITO 


II existe quelques debats perpetuels h la redaction. AMD vs nVidia ? Essence vs diesel ? 

Chemise fuchsia ou chemise pour hommes ? Sortir de chez soi plus d'une fois par semaine est-ll 
bien raisonnable ? Duke Nukem sortira-t-il un jour ? Mais ces demiers temps, c'est plutot Canon 
vs Nikon. La redaction, le chef, le poil et le noob sonttous quatre equipes en Canon, pionnier dans 
les appareils reflex numeriques. Mais voila qu'un dissident a ose pointer un Nikon flambant neuf 
sous notre nez, peu conscient des risques encourus ou en tout cas bien trap tente de nous narguer 
pour y songer. Le verdict ne s'est pas fait attendre et le pauvre homme a du emigrer au Japon, 

9 000 km indispensables pour ne pas verifier la digestibilite d'un objectif fixe 85 mm (ou 300 mm 
en s’y mettant a 2). Ce dernier, qui continue d'ecrire dans votre magazine prefere, preuve de 
notre mansuetude, recidive quelques mois plus tard en remplagant son Nikon soi-disant amateur 
(un D90, deja tres sympa) par un modele nettement plus serieux (le D700 et son capteurfull frame). 
Puis, a coup de photos a la definition saisissante innocemment envoyees a I'insu de son plein gre, 
il nous demontre a quel point son joujou jaune pique et supporte mieux la montee en ISO que nos 
quatre EOS reunis. Forcement, ga eneive. En reaction, deux ecoles s'affrontent. 

Sans scrupule, le chef a vendu son superbe Canon 5D (full frame lui aussi) pour acheter un Nikon. 
Pour ne pas prendre trop de risques et parce que son bras use par 14 annees a corriger nos fautes, 
commence a manquer de force, il change de camp avec le petit reflex du moment selon lui, le D5100. 
Un trailre, vous dites ? Mais justice est faite ! 15 jours apres I'achat, son nouvel APN est deja HS I 
Comme quoi, les ondes negatives, ga marche et pas seulement quand le noob a chemise rose fait 
une imposition des mains a un materiel quelconque (qui generalement n'y resiste pas). A grand 
renfort de « Canon FTW » en nick MSN, il ne faut bien sur pas compter sur nous pour consoler notre 
vrinerri patron I Celui-ci se tourne vers le Pays du soleil levant esperant trouver la-bas quelqu'un qui 
le comprenne : « Ah ou/ mais moi, je n'achete pas du matos de debutant, que du matos de pro ». 

Pan, dans ta gu**le ! Quelle insolence. 



Pour I’instant, meme en passant 45 minutes par image, ce n'est pas encore la meme perfection, 


Si en matiere de micro, I'equipe arrive facilement au consensus, du moins tant qu'il ne s'agit pas de 
couleurs de gaines, ventilos ou bottlers (ou chemises), en photo, ga semble vraiment tres mal barre ! 
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UN MOIS DE HARDWARE hm 


LE PLEIN DE SSD 



Deciddment, les constructeurs s’en donnent a ooeur joie 
les annonces de SSD. La plupart font appel 
SF-2000. Chez Corsair, le Force 3 devrait utiliser 
controleur SF-2281 mais aucune information quant a 
celui du Force GT. Toutefois, celui-ci dtant certifid 
SATA 6 Gb/s, il ne peut s’agir que d’un 2281 
superieur, les plus petits controleurs 
ficiant que du SATA 3 Gb/s. II est cependant 
question de 85k IOPS en ecriture aleatoire 
4k pour les deux modeles et respectivement 
550/510 Mo/s et 555/515 Mo/s en lecture/dcriture, 
quoi depoter ! Chez ADATA, la gamme 

S511 utilise un SF-2281, alors que c'est un SF-2582 sur le S711. 

En revanche, OCZ tente de peupler les dtals des revendeurs en multipliant 

s. Apres les Vertex 3 et Vei 

Ions page 132, les Agility 3 et Solid 3 entrent 
A peine castree en IOPS, alors que le second I 
de 75k IOPS sur le Vertex 3 MaxIOPS a 60k sur le V 
20k sur le Solid 3. Ces deux demiers seront, en out 
;x 3 debutent a 120 Go. 

Patriot sera aussi de la partie 
re de SF-2281 mais 
miere version 



iste. Le premier est une version 
nettement plus. On passe ainsi 
e Vertex 3, 50k sur I'Agility 3 et 
outre, disponibles en 60 Go, 


ec le Wildfire, un dnidme SSD a 
jssi le Torqx 2. Alors que la pre- 
etait equipde d'un controleur Indilinx, 
du Torqx M28 dtait d'origine Samsung, 
le nouveau venu fait appel a Phison. Pour rappel, 
c’etait la marque du controleur utilise auparavant sur 
le PS-100 et qui donnait des resultats execrables. Le 
Torqx 2 poursuivra done avec la meme volontd selon 
Patriot : proposer un SSD modeste, certes, mais avec un tarif bien infdrieur a 
des SSD SandForce. Seule la version 256 Go a dtd tarif de a 419 €, sort 1,65 €/Go, 
e'est-a-dire plus cher que la version 256 Go de Crucial M4 testae dans ce meme 
numero. Un dernier SSD a fait son apparition, ITnferno SE dont nous ne savons rien 
pour le moment, si ce n'est qu'il existe. Nous comptons bi 
e, afin de tirer tout cela au clair. 


LES XEON E3, LA BONNE 
AFFAIRE DU MOMENT EN 1155 

Nous vous I'annoncions le mois dernier, Intel a officiellement lance 
ses Xeon E3 basds sur I'architecture Sandy Bridge et deja disponibles 
chez certaines enseignes. Ces processeurs sont au socket 1155 
et malgrd les indications Intel, il fonctionnent parfaitement sur nos 
cartes meres grand public (H61, H67, P67 ou Z68) au lieu des chip- 
sets pros (famille C200). Parmi les 11 puces qui vont de l'E3-1280 
(quad core 3,5 GHz) au petit E3-1220L (dual core 2,2 GHz), le plus 
interessant semble etre l'E3-1230. Celui-ci s’apparente, en effet, a un 
Core i7 2600 qui aurait perdu 200 MHz. Tout est identique : 4 cores 
avec HyperThreading, 8 Mo de cache L3 et le meme Turbo Mode qui 
permet de gagner 400 MHz dans certains cas. Toutefois, il est prive 
d'lGR ce qui permet de baisser son prix de vente. On passe ainsi de 
265 € pour un i7 2600 a environ 225 € pour un E3-1230, ce qui en 
fait un processeur ideal pour qui a deja une carte graphique dans son 
PC et ne compte pas overclocker. Enfin, le TDP est legerement revu a 
la baisse puisqu'on passe de 95 a 80 W. 
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UN ECRAN DE TABLETTE 
EN 2 560 X 1 600 

La resolution d'un 30” sur un Scran de 10,1" pour tablettes, ga fait 
rever ? En tout cas, c’est ce qu'a presents Samsung lors du SID Display 
Week 2011 qui se tenait 3 Los Angeles. Toshiba n'est pas en reste 
puisque la firme a presents un Scran pour smartphones de 4” de 1 280 
x 720 pixels et un autre de 3,3" de 480 x 864 pixels, ideal pour les future 
smartphones d’entrSe de gamme. Encore plus Impressionnant, I'Scran 
4,8" Full HD d'Ortustech. Oui, on arrive a caser 1 920 x 1 080 pixels sur 
un Scran aussi petit, alors que les netbooks de 10" sont encore en 1 024 
x 600. La course au ppi ( Pixels Per Inch ou nombre de pixels par unite de 
surface) est lancSe et si un taux supSrieur 3 300ppi, comme le clament 
ces Scrans, est repute indStectable 3 I’oeil nu, la sensation de surplus 
precision et de detail semble tout de meme presente. En comparaison, 
un moniteur PC tourne entre 80 et lOOppi, et un Scran actuel de smart- 
phone haut de gamme atteint 250ppi (celui du Desire avec 800x480 
pixels pour 3.7”) et 326ppi pour le fameux *Retina display" de I'iPhone 4. 
Au lieu de devoir cumuler dalle d'affichage et tactile, Toshiba a presents 
une dalle integrant 38 400 capteurs de contact. Plus fin et plus precis, 
mais surtout plus compliquS et plus cher. 

Enfin, quelques concepts trSs intSressants de papiere Slectroniques 
souples ont vu le jour. Par exemple, Epson s'est associS 3 E Ink pour 



Une dalle 4,8" Full HD. c'est Impossible mais pa existe quand meme I 

presenter une dalle d'un peu moins de 10" affichant une resolution 
de 2 400 x 1 650 pixels. Plus prScisSment, E Ink se charge de la dalle 
alors qu'Epson se charge de I'interface de communication entre la par- 
tie graphique et I'Scran, qui devra se prSter 3 I'utilisation d'un papier 
Slectronique. II faudra toutefois se contenter du monochrome alors que 
Ricoh ou encore Sony annoncent dSj3 des versions couleur mais avec 
des resolutions bien moins ambitieuses. II faudra done encore patienter 
pour remplacer le bon vieux papier mais on peut quand meme espSrer 
que le numero 200 ou 300 de PC Update soit affichS sur une liseuse 3 
Scran souple hyper detains, fagon Red Planet ! 



L’ATOM VA EVOLUER 

Apres plusieurs annSes sur une architecture relativement basique et un 
precede de fabrication trSs en retard sur le plus avancS disponible chez 
le fondeur, une petite revolution se prepare chez Intel. AprSs I'Atom Sal- 
tweil, fabriquS en 32 nm et qui devrait etre enfin lancS cet StS, c’est un 
Atom fabriquS en 22 nm qui est prSvu pour 2013. DSnommS Silvermont, 
il marquera la premiere grosse evolution architecturale de I'Atom, avec 
I'abandon en principe du fonctionnement • in-order ■ au profit du plus 
performant » out-of-order •. 


II marquera aussi un changement de cap dans le cycle de dSveloppement 
de son architecture. Si Intel avait, au depart, prevu un cycle de 5 ans, 
force est de constater qu'il a entrains des rSsultats mifigSs avec la diffi- 
culte de lutter contre le petit APU d'AMD, mais surtout avec la difficultS 
pour Intel de pSnStrer le marchS des smartphones. Tout comme pour ses 
CPU plus costauds, Intel optera done dorenavant pour un cycle architec- 
tural de 2 ans et le modele Tick Took. DSs 2014, I’Atom Airmont sera 
ainsi fabriquS en 14 nm, process auquel il aura acces en mSme temps 
que le CPU qui succSdera 3 Haswell, lui-mSme successeur d'lvy Bridge. 

Plus prSs de nous, I'Atom Saltwell s'apprete 3 faire son apparition dans 
Cedarview, le CPU de la plateforme Cedar Trail. Deux modeles seraient 
prSvus : 

Atom D2500 : 2 cores, 2 threads, 1,86 GHz, 10 W 
Atom D2700 : 2 cores, 4 threads, 2,13 GHz, 10 W 

Par rapport aux Atom actuels, le modSle dual core sans HyperThreadlng 
se signale par une reduction du TDP de 13 3 10 W, malgrS I'augmentation 
de la frSquence.Intel aurait decide pour tous les future Atom d'abandon- 
ner compIStement ses cores graphiques intSgrSs dSveloppSs en interne, 
au profit de cores PowerVR. Ainsi, la plateforme Cedar Trail exploiterait 
un Atom fabriquS en 32 nm et integrant un core PowerVR SGX545 compa- 
tible avec DirectX 10.1. De quoi lutter 3 armes Sgales avec la plateforme 
Brazos d’AMD ? 
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INTEL REINVENTE LE TRANSISTOR ! 



Invents en 1947 avant de prendre part dans des circuits integrds il y a 50 ans, le transistor 
s'apprete a connattre une nouvelle evolution majeure. Intel annonce, en effet avoir valide 
I'entiee en production de la technologie Tri-Gate, avec I'arrivde de son precede de fabrication 
en 22 nm qui sera introduit debut 2012 avec Ivy Bridge. 

Les transistors Tri-Gate, 3D ou encore FinFET s'opposent aux transistors planaires clas- 
slques qui ont pris place dans tous nos processeurs jusqu’ici. Pour bien comprendre cette 
evolution, II convient de revenir sur le fonctionnement basique d'un transistor : une porte 
(gate) laisse passer un courant electrique quand elle est elle-meme alimentee. En d’autres 
termes, un transistor n'est rien d’autre qu'un interrupteur et c'est leur assemblage dans 
des structures bien precises qui permet de mettre en place des circuits fonctionnels au tra- 
vers desquels la propagation d'un courant electrique va donner le resultat d'une operation. 





Transistor Gate Delay 



Operating Voltage (V) 

Le Tri-Gate permet un & In important par rapport au 32 nm. mats egalement par 


Les performances d'un transistor peuvent etre caracterisees de nombreuses manures, 
mais deux parametres sont ties importants : la vitesse 3 laquelle II peut changer d’etat, 
c'est rS dire 3 laquelle la porte peut s'ouvrir ou se farmer, et les courants de fuite qu'il 
induit Deux points auxquels s'attaque le transistor Tri-Gate qui consiste 3 faire entier dans 
la tioisidme dimension le canal qui traverse la porte. Etant donne que le courant electrique 
se deplace 3 sa surface, il va des lors disposer de 3 plans pour le faire, ce qui permet 3 
plus de courant de traverser la porte, mais egalement de donner un contiole plus precis a 
celle-ci et de reduire ses fuites. 

Tout cela permet de mieux marquer la diffarence entre les deux etats du transistor et il 
est des lors possible de le faire commuter beaucoup plus rapidement, sans risquer de 
corrompre le signal. Ce n'est pas tout puisqu’il autorise de tdduire significativement la 
tension pour un niveau de performances identique. Le canal, nomme " fin • pour ce type de 
transistors, occupe une surface plus rdduite et il est possible d'en placer plusieurs cote 3 
cote sur un meme transistor, pour augmenter encore ses performances. 

Intel parle vaguement de gains de performances de 37 % 3 basse tension et de 18 % 3 plus 
haute tension. A performances dgales, le fobricant mentionne egalement une reduction de 
0,2 V de la tension necessaire. Intel precise pouvoir calibrer son process pour privilegier 
la reduction des courants de fuite ou pour privilegier la reduction de la tension requise. 
En d'auties termes, optimiser la consommation avec un tel process est ties complexe 
puisqu'elle depend en partie de ces deux composantes ! Si viser les performances maxi- 
males sera probablement plus « simple • au niveau du calibrage du process, ce sera par 
contre plus complexe au niveau du type de transistors puisqu'il faudra egalement jouer sur 
le nombre de " fins «. 

Grace au transistor Tri-Gate, Intel dispose d'un precede technologiquement ties avance sur 
la concurrence, mais dont les benefices pratiques ddpendront en grande partie des choix 
de calibrage qui seront faits. II est done difficile d'estimer I’avantage que cette technologie 
va donner 3 Intel en attendant que la concurrence s'en empare 3 partirdu 16 ou du 14 nm. 
Etant donne qu'lvy Bridge sera le premier CPU 3 en profiter, nous pouvons supposer que le 
22 nm sera dans un premier temps optimise pour les performances, avec 3 la cle un gain 
de frequence plus important que lors du passage au 32 nm. 

De leur cote, TSMC et Globalfoundries, deux auties des fondeurs les plus importants, ont 
insiste sur le cote risque de cette technologie, alors que I'ecosysteme qui y est lie est 
encore peu developpe, en precisant I'integrer plus tard. Globalfoundries, qui fabrique les 
CPU AMD, croit toujours dans le SOI qui consiste 3 placer un isolant entre le silicium et les 
canaux pour eviter les courants de fuite. Une chose est sure, en prenant le risque du Tri-Gate 
d3s le 22 nm, Intel nous assure un lancement anime pour Ivy Bridge ! 


BULLDOZER ENCORE RETARDE 

Initialement prevue pour debut juin, la sortie du nouveau CPU d'AMD 
semble etre repoussee. Alors que certains benchmarks ddeevants 
ont ete publids, AMD a en effet annonce que seuls les processeurs 
mobiles sortiront courant juin. Llano et Bulldozer, les versions desktop 
que nous attendons avec fdbrilite, devraient apparattre plus tard, vrai- 
semblablement entre la fin de I' ete et la rentree. Les causes probables 
viendraient de performances en ties net retrait par rapport 3 ce qui etait 


attendu et d'une fenetre de lancement inopportune, les vacances d'etd 
depeuplant toutes les rddactions (sauf celle de PCU/HarOware Mag) et 
les portefeuilles des clients. 

Toutefois, aussi bizarre que ca puisse paraitre, les partenaires comme 
Asus, MSI ou ECS nous ont dej3 proposd leurs cartes mdres 990FX. 
Celles-ci n'auront guere d'intdret en I'absence des nouveaux CPU, 
mais puisque les produits sont prets et que les Phenom II et Athlon II 
actuels peuvent parfaitement fonctionner avec, nul besoin d’attendre 
plus longtemps. 
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LES GEFORCE GT 530 ET 545 
FONT LEUR APPARITION 

Discretement, nVidia vient de lancer deux nouvelles ddcli- 
naisons reservdes aux OEM pour le moment. La premiere, 
la GeForce GT 530 est un simple renommage de la petite 
GeForce GT 430. 

La GeForce GT 545 est, quant a elle, proche de la GeForce 
GT 440 OEM (144 unites de calcul contre 96 pour la version 
vendue au detail), si ce n'est au niveau des frequences qui 
evoluent et du bus memoire qui retrecit. Le GPU passe ainsi de 
594 a 870 MHz, soit un gain de 46 %. Si le bus mdmoire passe 
de 192 a 128 bits, une version GDDR5 sera proposee pour 
compenser ce deficit et ne pas reduire a neant les bienfaits de 
la montee en frequence. 


WINDOWS THIN PC ft! Windows Thin PC 

Microsoft a devoile Windows Thin PC, une version plus ou moins allegee de Win- 
dows 7. N’esperez pas pouvoir faire tourner cet OS sur votre vieux Celeron 300, il 
requiert presque autantde puissance que Windows 7, la configuration minimale iden- 
tique en attestant. Toutefois, il occupe significativement moins de place sur le disque 
dur, on passe ainsi de pres de 9 Go pour 7 Ultimate et 7 Go pour 7 Premium a moins 
de 3 Go pour ce nouveau systSme. Ce sera notamment tres utile pour les machines 
secondaires dquipees d'un tout petit SSD. Attention toutefois, une bonne moitie de 
I'espace gagne correspond a I’espace attribue au fichier d'hibemation (hyberfile.sys) 
et de rndmoire virtuelle (pagefile.sys), que vous pouvez supprimer manuellement sur 
n’importe quelle edition de Windows. Reste que 2 a 3 Go ont ate economises en 
supprimant certains services comme la recherche indexae, Windows Defender, Super- 
Fetch ou la restauration systame. Cependant, cette version de Windows ne sera pas 
accessible directement aux particulars, mais reservee aux entreprises. Dommage. 


VIA PASSE AU 
QUAD CORE 

Rdduit a un marche de niche, VIA per- 
siste et propose dorenavant une ver- 
sion quad core de son CPU : le quad 
core Nano X4. II est base sur deux dies fabriques en 40 nm par TSMC de Nano X2 
places sur un meme packaging, comme le faisait Intel avec les Pentium D. Le premier 
modele annoncd est cadence a 1,2 GHz avec un mode Turbo qui lui permet de monter 
jusqu'a 1,46 GHz. Si la question de la disponibilite reste sans reponse, VIA se targue 
de proposer le CPU quad core le moins gourmand du marche avec un TDP de 27,5 W. 
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En nous envoyant une question technique par mail (lecteurs@techage. 
fr), vous pouvez gagner un SSD Force 60, un kit memoire Corsair 
Vengeance (au choix 3*2 Go ou 2*4 Go), une alimentation HX750W 
ou encore un boTtier Graphite 600T noir ou blanc ! La redaction 
choisira la question la plus pertinente et son auteur recevra son lot. 
Notez que nous ne pourrons sans doute pas repondre de maniere 
individuelle a toutes les questions ! 


I GRILLER MON 17920 @5 GHZ? 

Je possede une configuration congue pour I'overclocking basee sur une Rampage II 
Extreme et epaulee d'un i7-920. 

Le processeur est sous un refroidissement liquide robuste, compose de plusieurs 
radiateurs et d’un « waterchiller » (refroidissement a changement de phase dans 
lequel I'eau circule) d’une capacite de refroidissement de 1 650 W. 

Mon processeur, avec une frequence de 4,5 GHz et un Vcore de 1,56 V est a 35 °C en 
full ; ma carte mere et mon alimentation sont pretes ; mais ma conscience ne Test pas. 
Je n’ose pas passer les 4,5 GHz. Pourquoi ? De peur de griller quelques centaines 
d’euros... En effetj’ai lu qu’au-dela de 4,7 GHz, etdonc du voltage correspondant, 
le processeur risque de griller meme s’il est bien refroidi. Pourtant, le record 
d’overclocking de l’i7-920 (sous azote liquide bien entendu) frole les 7 GHz... 

Mes doutes sont done decisife pour I'avenir de mon PC... 

Ces rumeurs sont-elles vraies ? 

Si oui, comment se fait-il que le processeur grille dans ces bonnes conditions thermiques ? 
Enfin, le precede de fabrication du 32 nm qui conceme les i7-2600K permet-il de 
depasser cette limite ? 


GAGNEZ 
UN SSD 60 GO 
OU 6 GO DE RAM 
OU UNE ALIM 750W 
OU UN BOITIER GRAPHITE I 



rp 


Votre configuration a tout du PC de geek, 
allechante a souhait. Et vos envies d'over- 
clocking sont les bienvenues, d'autant que 
la configuration et surtout le refroidissement 
s'y pretent bien. 

Le true avec les i7-9xx, e'est le BCLK. C'est le 
facteur limitant Et peu importe le stepping de 
votre CPU. C’est plutot la carte mere qui sera le 
maillon faible, ou fort. Les Rampage II Extreme 
ont permis a certains overclockers d'atteindre 
les 220 MHz, alors que la plupart des autres 
cartes passent les 200 sans probleme. 

Ainsi armd, vous pourrez done vous atta- 
quer aux 4,5 GHz. Le record vous attend 
peut-etre. Mais comme vous le soulignez, 
attribuer une tension trap forte risque d'en- 
dommager le CPU. Une tension de 1,6 V 
appliqude en permanence semble Slevee. 
Meme si le refroidissement est consequent. 
II serait peut-etre plus prudent de pousser 
le CPU de temps a autre, mais de ne pas le 
laisser docker aussi haut en permanence. 
1,4 V semble deja etre un bon Vcore et de 
nombreux overclockers arrivent a stabiliser 
leur i7-920 a 4,5 GHz avec un Vcore aux 
alentours de 1,45 V. Attention, le fait que 



les 17 • K « peuvenl passer les 5 GHz en aireoollng etgnmper 


d’autres y arrivent avec un Vcore plus bas ne 
signifie pas que votre CPU en est capable. 
Tous les processeurs ne sont pas egaux 
devant I'overclocking. Certains modeles 
moins souples necessitent plus de tension 
que d’autres... ce qui en limite d'autant le 
potentiel de montee en frequence. 
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Tous les processeurs 
ne sont pas egaux 
devant I'overclocking 


FAIRE DU NEUF AVEC DU VIEUX 

J'ai pour objectif de me constituer un nouveau PC pour jouerauxjeuxactuels, malsmon 
budget est limite. Je comptais acheter une carte graphique, une carte mere, des barrettes de 
RAM et une alimentation avec quelques petites choses encore. Voila mes principaux achats, 
car je possede plus ou moins le reste. Or, j'ai decouvert dans un vieux PC datant d’environ 
8 ans une alimentation de 580 W. 

Tout d'abord, je voudrais savoir si cette alimentation permet de faire toumer mon futur PC 
mqyen gamme qui sera constitue d’un processeur Intel Core B-2120, d'une GIX460 de 


768 Mo (ou 1 Go) et de 4 Go de RAM. Et je souhaite obtenir un logiciel permettant de 
savoir a quel pourcentage fonctionne I’alimentation, car je veux voir si mon alimentation peut 
fonctionner a 100 % malgre son age. 

Ensuite, j’aimerais savoir si elle peut faire toumer un PC de gamer comme votre configuration 
de reference pour jouer en 1 920 x 1 080 du magazine n° 52, ou il est demande d'avoir 
une alimentation entre 550 et 600 W. Ce PC possede un Intel Core i5-2500, une Radeon 
HD6870 et 4 Go de RAM. Car si je ne suis pas oblige d'acheter une alimentation et 
eventnellement d’auties pieces que je peux recuperet, je pourrai m'acheter des pieces de 
meilleuies performances. Par exemple, je pourrai acheter un Intel Core i5 avec une GTX460 
haut de gamme ou une G1X470 et pourquoi pas 2 Go de RAM en plus... 

Et enfln, concemant ma future configuration, je souhaite savoir si 113-2120 peut etre 
overclocke ? S’il est important d'avoir un SSD sachant que je ne recherche pas le top 
de la qualite ? 


Sandy Bridge 

Sandy Bridge avec sa gravure en 32 nm 
ne resout pas vraiment le probleme. Si les 
i7-2600K permettent d'afficher des frequences 
bien plus elevdes, c’est uniquement parce que 
leur multiplicateur est ddbloque vers le haut. 
[.'architecture encaisse a merveille les hausses 
de frequence, mais par multiplicateur interpose. 
Et le moins que Ton puisse dire, c'est que I'ar- 
chitecture en a sous le pied puisqu'en aircoo- 
ling, les 5 GHz sont largement envisageables. 
Pour aller au-dela, un petit coup de frais supple- 
mentaire aidera a stabiliser autour de 5,5 GHz. 
En ne touchant que le multiplicateur. Pour les 
amateurs d'extreme, il est possible d'ajuster 
le BCLK, les meilleurs CPU acceptant un splen- 
dide + 5 MHz (avec un record a + 11, mais 
absolument instable) ; cela depend plus du 
CPU que de la carte mere et certains i7-2600K 
prennent le meme BCLK sur plusieurs cartes 
meres de differentes gammes. Tout ceci est 
ironique, bien sur. Un modeie de CPU destine 
aux overclockers et en socket 2011 semble 
prevu chez Intel ; un modeie pour chipsets 
haut de gamme, mais avec BCLK accessible et 
souple, qui devrait offrir d'excellentes montees 
en frequence, mais e un tarif lui aussi haut de 
gamme : autour de 1 000 €. 


Avec le temps, I'alimentation est passee du sta- 
tut de simple bloc d'alim e celui de composant 
critique. Une bonne alimentation aujourd'hui est 
devenue un imperatif. Monterdans un PC modeme 
une alimentation anclenne est un defi pas force- 
mentjudicieux. 

Primo, vous devrez contoumer le probleme des 
connectiques : votre ancienne alim est certaine- 
ment pouivue d’un connecteur ATX 20 broches 
(au demeurant compatible avec les connecteurs 
24 broches des cartes meres actuelles). Et il fau- 


dra utiliser plusieurs adaptateurs pour transformer 
quelques Molex 4 broches en connecteurs 12 V, 
pour les prises PCI-E des cartes graphiques. Sur 
le papier, la solution est jouable, a condition que 
votre alimentation dispose d’un brin d’alimentation 
12 V pour la carte mere, ce qui est normalement 
le cas puisque le brin 12 V a ete lance avec les 
Pentium 4 en 2000. En th6orie, c’est jouable 
d'autant que la configuration que vous envisagez 
ndcessitera entre 300 et 350 W pour toumer a 
plein. C'est plus que raisonnable et un bon bloc 
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de 500 W sera laigement a I'aise. Pour faire fonc- 
tionner la configuration gamer du magazine, il y a 
des chances que votre vieux bloc soit trap limite. 
Le probleme de I'alimentation, c'est qu'avec le 
temps, les performances vont en decroissant Idge- 
rement Pour en avoir le coeur net, il faudrait la 
monter dans une machine et en analyser les ren- 
dus au multimetre. II n'y a pas de logidels miracles 
pour le verifier. Et rien ne certifie qu’elle tiendra 
la charge, meme avec le PC que vous envisagez 
d'acheter. Un bon bloc 500 W certifie 80 Plus 
Bronze coute entre 65 et 80 €. Ce n’est pas une 
depense superflue. 

Overclocking des i3 

Votre budget semble serre et vous regardez 
logiquement du cote des i3 pour economiser 
quelques sous. Mais les i3 sont de tres mauvais 
candidats a I'overclocking. Pas I’ombre d'un coef- 
ficient debloque, BCLK quasi inaccessible, pasde 
mode Turbo. . . H3-2120, c'est 3,3 GHz et basta. 
Pour overclocker, il faudra opter pour un 
i5-2500K avec coefficient libre en montee et qui 
coute 60 € de plus que I'i3 que vous envisagez. 
Vous ne nous avez pas fait part du budget dont 


vous disposez pourvotre prochain PC. Mais 80 € 
pour un bon bloc et 160 € pour un excellent 
i5-2500K seraient une bonne base. Quitte a 
procdder a des upgrades ponctuelles ulterieu- 
rement. Economisez un peu sur le disque dur 
en diffdrant un peu I'achat d'un SSD (au contort 
incomparable pour un PC de joueur). Commen- 
cez avec 4 Go de DDR3. 

Attention a la carte graphique 

Et investissez dans une GTX560 Ti a 215 € qui 
sera mieux qu’une GTX470. Vous pourrez egale- 
ment choisir une Radeon HD6950, dont certains 
modules se trouvent a moins de 200 € chez 
Sapphire et qui fa encore, seront mieux que la 
GTX470 envisagee et qui, dans certains cas, peu- 
vent voir certains de leurs stream processors etre 
debloques. Nous vous invitons, pour affiner votre 
choix, a retire le dossier publie dans le PC Update 
n° 53, dans lequel nous comparons 16 cartes 
graphiques. Marne sans un budget colossal, il est 
possible d'optimiser la depense et de la rationa- 
liser. Commencez par un coeur alimentation-CPU- 
carte graphique solide, vous dtofferez avec un peu 
plus de RAM et un SSD plus tard. 


Pour un PC modem, pnvUeglez res alimentations 
certifides 80 Plus. La certification Bronze sutfit 
pour la plupart des machines, 

80 

PLUS 


L13-2120 qui 
part de 3.3 GHz 
atteindra 3.4 


GHz avec un peu 
de chance mais 
n’esperez guere 
plus 


OVERCLOCKING D'UN I5-2500K ET D’UNE 560 TI «...L„ » 

Je souhaite changer ma configuration cet ete etj'ai actuellement retenu la GTX560 Ti comme 
carte graphique, pourpouvoirjoueren Full HD a desjeuxassezrecents. 

Celle-ci viendrait completer un processeur i5-2500K, 4 Go de RAM DDR3 G.Skill, une carte 
mere P67-GD65 de chez MSI, un HDD Caviar Black de 1 To (32 Mb de cache) et un lecteur 
Blu-Ray Samsung, le tout alimente par une Corsair 550 W. 


Je me pose done la question suivante : la carte graphique n'est-elle pas un peu trap 
puissante pour la configuration que j'ai (650 W recommandes ?) ? 


La GeForce GTX560 
Ti fait partie de nos 
coups de coeur. C’est 
aujourd’hui I’un des 
meilleurs rapports 
performances/ prix 


Si ce n’est pas le cas, un overclocking est-il erwisageable ? 

N'ayant pas trouve beaucoup d’informations sur cette carte dans vos deux demiers numeros 
et le test de la GTX560Ti n’etant pas rejouissant, je Hens a savoir si cette carte vaut le coup. 


La configuration que vous decrivez semble 
assez bien equilibrde. Et rassurez-vous, I'i5- 
2500K est largement a la hauteur de votre 
560 Ti. II sera tout a fait possible de I'over- 
clocker. C'est tout I'avantage d’avoir un K avec 
son coefficient debloque en montde. De 33 x 
100 MHz, vous pourrez en thdorie monter a 
57 x 100 MHz, soit 5,7 GHz. Certains ont pu 
atteindre des ratios de 58 ou 59, meme si la 
performance s'apparentait plus a un bug. Mais 


tout de meme ! Mais attention, pour atteindre 
de telles frequences, un refroidissement plus 
que costaud sera ndeessaire. Si possible un 
ensemble a changement de phase, comme un 
waterchiller, pour maintenir le tout entre 0 et 
10 °C. Moins froid que pa... le 2600K n'aime 
pas toujours, contrairement aux preeddentes 
generations de CPU Intel. 

Sans cela, il est tout de meme possible d'en- 
visager un 48 x 100 soit 4,8 GHz et meme de 
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franchir le cap des 5 GHz si les dieux de I'over- 
clocking sont avec vous. Ce qui represente 
une montee en frequence diablement efficace. 
Attention d votre alimentation : si vous vous 
lancez dans des overclockings tres agressifs, 
la consommation de votre CPU va s'envoler. 
De 95 W A 3,3 GHz, le 2500K va alter pomper 
pres de 115 W a 4 GHz, 130 W a 4,5 GHz 
et 145 W a 5 GHz. Pour assurer la stabilite 
de I’ensemble, un bon bloc sera necessaire, 
surtout si vous overclockez aussi la carte 
graphique. 

550 Ti 


Vous semblez un peu depite par votre GeForce 
GTX560 Ti. Nous vous invitons a relire le dos- 
sier de 16 pages publid dans PC Update n° 53 
et le test de la GTX560 Ti publid dans Hardware 
Magazine n° 51. La GeForce GTX560 TI fait par- 
tie de nos coups de coeur. C'est aujourd'hui 
I'un des meilleurs rapports performances/ 
prix et elle aussi vous pourrez I'overclocker 
un peu si le coeur vous en dit. En fonction 



QUAND L’ALIMENTATION FLANCHE, TOUT FOUT LE CAMP 

J’ai achete recemment une configuration musclee (i7-950, 6 Go de DDR3, 6870 HD...), 
le tout dans un boiderTempest Evo. Je pensais alois etre tranquille par rapport a la chaleur 
dans le boitier. 

Le seul probleme est que mon PC n'echappe pas a ce probleme de surchauffe : j’ai parfois 
le droit a des reboots complets de mon PC avec les jeux les plus puissants (comme Bad 
Company 2). 


Un cablage soigne 
de la configuration 
evite de perturber 
le flux d’air du 
boitier 


Cependant, je ne sais pas si cela ne viendrait pas egalement de mon alimentation 
(un bloc Trust 570 W, oui c’est du composant generique et peut-etre pas assez puissant 
done...). Pour revenir a mon probleme, la ventilation est assez puissante mais la chaleur 
esttoujours la. Je pensais changer tout d'abord le ventirad (j'ai toujours celui de base, 
bruyant et pas tres efficace apres plusieurs heures de jeu...) et I’alimentation, mais je 

ne sais pas quoi faire et comment... unPmtimetM* super Midi's ins mm 


La solution a votre probldme est relativement 
simple. II va vous falloir aller faire quelques 
emplettes chez un bon assembleur, afin de revoir 
a la fois votre ventilation et votre alimentation. 
Votre probldme numdro un est votre vilaine 
alimentation. Comme vous le pressentez, le 
bloc de 570 W est certainement limite. Votre 
configuration consomme entre 340 et 400 W 
en jeu. Une bonne 550, 600 ou 650 W saura 
tenir le choc, mais prenez-la de preference cer- 
tiflee 80 Plus Bronze. L'avantage de monter en 
capacite theorique est qu’en sollicitant moins 
I'alimentation, elle ddgagera moins de cha- 
leur. Ce qui semble etre votre souci numdro 
deux. Et pour que Fair chaud de I'alimentation 
soit bien dvacud, n'oubliez pas non plus que le 
chassis doit etre Idgdrement surelevd. Si vous 
le posez sur de la moquette, il est possible 
que les pieds s'enfoncent trap et que le fond 
de la tour vienne s'dtouffer dans la moquette. 
Si c'est le cas, posez votre machine sur un 
support dur comme une planche. 


Refroidir et ventiler 
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Pour votre CPU, prenez un bon refroidis- 
sement, comme un Super Mega de Pro- 
limatech que vous pourrez monter avec 
des Noctua NF-P14 et qui gardera votre 
CPU sous les 55 °C en permanence. Vous 
pourrez egalement trouver des Megahalems 
de premiere generation ou en revision B 
tout aussi performants et coutant 20 € de 


moins, car plus produits. Si vous montez 
bien le reste de la ventilation du chassis, 
votre temperature ambiante devrait rester 
sous les 40 °C, S condition que votre carte 
graphique ne chauffe pas trop. Si vous ran- 
gez bien vos cables et que vous regie z bien 
la ventilation, il n’y a aucune raison pour 
que votre PC surchauffe. 



Les i7 non K ont 
un coefficient 
debloque sur 
4 ratios, soit 
un multiplicateur 
maximal de 38 



MON 17 2600 S'OVERCLOCKE ! 

J’ai fait I’acquisition au mois de mars d’un Intel i7-2600. Mon objectif n’etant pas 
roverclocking, je suis reste sur le choix d’un i7-2600. Dans le BIOS de ma MSI P67A- 
GD65, j’ai parcouru le menu Overclocking et notamment les caracteristiques CPU. J'ai 
note que le coefficient multiplicateur etait debloque ! Bizarre pour un CPU pourtant 
theoriquement bride a ce niveau. J’ai done teste un coefficient multiplicateur a 39 
et reboote et la, cela fonctionne ! Je n’ai pas voulu aller plus haut, le ventirad etant 


celui d’origine. Ma question est la suivante 
(pb avec I'lGP ?) ou est-ce un phenomene 

Peu I'ont dit. Mais nous, oui. Dans notre 
dossier consacre aux nouveaux processeurs 
Sandy Bridge, nous avions bien fait 6 tat de 
la chose. Nous vous invitons done a relire 
avec devotion le dossier de 27 pages publie 
dans PC Update n° 51. Dans le tableau de la 
page 23, vous trouverez une premiere piste 
de rgponse : si le Core i7-2600 a une fre- 
quence nominate de 3,4 GHz, nous indiquons 
sa frequence maximale a 3,8 GHz. D'ou vient 
ce petit overclocking de 400 MHz... ? Tout 
simplement d'un coefficient debloque a la 
montee. Mais les processeurs non K n'ont 
pas un coefficient debloque ! Eh bien si... il 
I'est simplement beaucoup moins que celui 
des K qui, pour rappel, peuvent passer d'un 
ratio de 33 a un ratio de 57 (leur maximum 
theorique avec un excellent refroidissement). 
Dans votre cas, vous avez bien remarque le 


: y a-t-il des CPU Sandy Bridge declasses 
du a la carte mere ? 

gain maximal qui place le ratio du 2600 a 39. 
De base, il est it 34 (34 x 100 = 3,4 GHz). 
Les i7 non K ont un coefficient debloque sur 
4 ratios, soit un multiplicateur maximal de 38, 
auquel vous pouvez ajouter un coefficient pris 
sur le mode Turbo ; ce dernier est un coef- 
ficient applicable quand le TDP n'est pas 
depassd. II est toujours disponible, de sorte 
que meme si vous regliez le ratio S 38, le CPU 
passerait a 39 lorsqu'il serait sollicite. Ce qui 
donne les 39 que vous avez atteints, pour 
une frequence de 3,9 GHz. Logique et facile. 
Mais contrairement a ce qu'on lit un peu trop 
souvent en ligne, les i7-2600 non K peuvent 
etre overclockds. On peut presque atteindre 
les 4 GHz grace a un coefficient multiplicateur 
partiellement debloque (de 34 on peut passer 
a 39), mais pas autant que leurs homologues 
K (de 34 on peut passer it 57). 


Contretrement a ce que I’on III Imp souvent. tes 17 2600 non K ont un coefficient te&erement oeOlooue. 
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TROIS 27 POUCES SINON RIEN 

J'ai achete II y a 5 mois une GTX580 dontje suis vraimenttres content mais dont j'hesite a 
me separer, pour les besoins du montage d’une configuration triecran en 5 760 x 1 080. 

Je sais pertinemment que I’Eyefinity d’AMD trouve son equivalent chez nVidia avec sa 
technologie « Surround », mais tous les Ibrums de hardware que je frequents m’orientent 
vers le montage d’une configuration AMD. 

Les raisons invoquees le plus frequemment partent du constat que I’Eyefinity d’AMD est 
« plus mur » que le Surround de nVidia, essentiellement par le fait d'une plus grande stabilite 
des pilotes dans cette resolution. Bref, apparemment moins de galeres rencontrees avec les 
HD6XXX et plus de jeux compatibles qu'avec les GTX. 

Ma question est simple : me conseillez-vous plutot d'investir dans une seconde GTX 580 
afin de monter ma configuration, ou bien serait-il plus judideux de la vendre pour passer a 
un CrossFire de HD6970 ? 


Les cartes a 
1,5 voire 2 Go 
de memoire 
graphique ne 
seront pas de 
trop pour gerer 
autant de pixels 


De plus, j’ai un peu de mal a trouver des ecrans 27’ avec des bords fins. Les Dell semblent 
les plus appropries pource systeme, mais leur prix est exorbitant Pouvez-vous egalement 
m’aiguiller dans ce domaine en me proposant les ecrans 27’, toutes les marques 
confbndues, les plus appropries ? (Je compte invesdr de 300 a 350 € au maximum par 
ecran, soit environ 1 000 € pour I’ensemble). 


Question assez exceptionnelle que la votre. La 
configuration envisagee est allAchante. Alors, 
AMD ou nVidia ? Pour du triecran, les deux 
solutions se valent, meme s'il est vrai qu'AMD 
tente de faire du multi-Acran un terrain de 
chasse gardee, laissant a nVidia la jouissance 
de la 3D. 

II semblerait d'ailleurs que la question de la 
3D soit cruciale dans votre choix et pourtant, 
vous ne la mentionnez pas. Si vous comptez 
I'activer. nVidia sera le seul choix valable. 
Sinon, AMD s'envisage aussi. 

TriGPU AMD FTW ! 


une 6990 biGPU et 350 € pour une HD6970, 
cela nous donne une enveloppe de plus de 
900 € chez AMD. Chez nVidia, la facture se 
monte A deux fois 450 € pour deux GTX580, 
soit la aussi dans les 900 €. 

En termes de performances et de prix, la 
solution consistant A associer une biGPU et 
une monoGPU AMD semble done la plus perti- 
nente. Mais attention, on parle IS de tres haut 
de gamme et il y a fort A parier que vous soyez 
tout aussi comblA par un triecran sur un SLI 
de GTX580. 

27 pouces fins 


Pour redescendre la facture dans des limites 
raisonnables, vous pouvez viser de bons moni- 
teurs A dalle TN plus orientAs jeu. Votre affi- 
chage sera egalement tres bon, mais un peu 
moins que sur des dalles IPS. Toutefois, les 
dalles TN avec un bon overdrive sont aussi un 
gage de trAs faible remanence. L'un des bons 
plans du moment est I’Asus VE278Q, un joli 
27 pouces TN 2 ms vendu dans les 360 €. 
Citons egalement I'liyama Prolite B2712HDS, 
un trAs bon modAle A moins de 300 €. Pour 
plus de precisions, nous vous invitons A lire 
avec attention le dossier comparatif consacre 
aux moniteurs 27 pouces, un peu plus loin 
dans ce magazine. Mais votre budget est 
atteignable. Attention, quand onjoue surtrois 
Acrans, il y a une diffArence Anorme entre 
1 080 lignes de haut et 1 440, comme e'est 
le cas avec le Dell que vous mentionnez. La 
puissance graphique nAcessaire n'est plus 
la meme. Trois 27 pouces en 1 080 lignes 



Meme prix ! 

Nous avons retenu une configuration triGPU 
chez AMD, ce qui peut parartre surprenant. 
Mais en termes de prix, on s'y retrouve trAs 
bien, pour le choix qui est le ndtre. 600 € pour 
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RECUPERER LES FLUX DIFFUSES 

J’ai beaucoup apprecie votre article « Diffuser la TV dans toute la maison ». 

En complement de cet article, il aurait ete interessant de savoir si les flux generes par 
les appareils presentes etaient aussi lisibles par certains televiseurs equipes d’une 
connexion Ethernet (RJ-45 ou Wi-R). 


Pour etre lus, 
les flux TV des 
boitiers reseau 
TNT necessitent 
une intervention 
logicielle 


Malheureusement, il est peu probable qu'une 
TV meme equip€e d'un port rdseau filaire (RJ- 
45) ou Wi-Fi soit a meme de rdcupdrer les flux 
TV tels que transmis selon la methode expli- 
qude dans le dossier que vous citez. 

En effet, pour etre lus, les flux necessitent une 
intervention logicielle. En I'dtat, il est impos- 
sible 3 une TV de les lire. 

Par contre, on peut envisager de passer par un 
serveur UPnP pour arriver a nos fins. Un logi- 
ciel comme Nero MediaHome, par exemple, va 
detecter le tuner TV et vous permettra de dif- 
fuser les emissions en direct dans la maison. 
L'avantage est qu’il crde egalement automa- 
tiquement un serveur UPnP et que n'importe 
quel pdriphdrique compatible (ou DNLA) peut 
en recuperer le flux. Sur le papier, c'est facile 
mais attention, si la qualite de transmission 
est bonne, la TV est diffusde en SD (la conver- 
sion se fait automatiquement au niveau du 
serveur UPnP) et non en HD. Si vous regardez 
les flux sur des ecrans basse definition, ce ne 
sera pas un probleme. 

Autre solution sans TV : TVersity 

Si vous n'avez pas absolument besoin de dif- 
fuser des Emissions TV dans la maison et sur 
une autre TV, vous pouvez essayer I’excellent 
TVersity. Les amateurs de PS3 ne jurent que 
par lui. 

Vous le trouverez gratuitement sur son site, 
tversity.com. il est compatible en diffusion 


avec tout dquipement DNLA et UPnRce qui le 
rend de facto compatible avec les TV connec- 
tees rdcentes. II est possible de I'utiliser pour 
diffuser du contenu local, ou des flux Internet 
directement. 

Et avec TV : 

Beyond TV et SageTV 

Si la TV est une obligation, il existe deux autres 
alternatives logicielles capables de diffuser 
des flux TV. Nous les avions evoqudes brieve- 
ment dans le dossier. 

La premi&re, c’est Beyond TV. Le logiciel, via 
son extension Beyond TV Link, permet de 
diffuser la TV en direct dans toute ia mai- 
son. II permet egalement de diffuser des 
flux HD, A condition que I'on passe par une 
connexion 100 Mbps ou plus rapide (Ethernet 
ou 802.11n). Vous pouvez essayer ce logi- 
ciel gratuitement (www.snapstream.com) ou 
I'acheter... mais attention A la facture : 99 $ 
pour Beyond TV 4 et 29 $ de plus pour I’exten- 
sion Beyond TV Link. 

L' autre logiciel, c'est SageTV qui permet, IA 
encore, via une extension nommee Placeshif- 
ter, de regarder des flux TV via I'etablissement 
d'un serveur UPnP La solution est fonction- 
nelle et attrayante, mais IS aussi payante et 
douloureusement : comptez une centaine de 
dollars pour une solution complete. Qa fait 
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La veritable carte mere 2>8 

Plus intelligente, plus rapide et plus efficace 



TECHNOLOGY DIP 2 AVEC DIGI+ VRM 

Avec la technologie a double processeur intelligent (DIP), ASUS a pour la premiere fois utilise 
deux puces processeurs integrdes sur une meme carte m6re ; EPU (Energy Processing Unit) et 
TPU (TurboV Processing Unit). La nouvelle version de cette technologie y ajoute disormais DIGI 
+ VRM, un regulateur d’alimentation numerique, pour une alimentation plus precise. 

UEFI, UN BIOS CONVIVIAL ET CONTROLABLE A LA SOURIS 

Le BIOS EFI d’ASUS supporte un disque dur de 2,2 To en natif et propose I'EZ mode permettant de 
modifier I’ordre de demarrage d'un simple glisser-deposer. 

SOLUTION GRAPHIQUE INTELLIGENTE 

Le logiciel de virtualisation LucidLogix® Virtu assigne intelligemment les taches graphiques a la 
puce integree du processeur ou a la carte graphique dediee, NVIDIA® ou AMD. 


CONVERSION VIDEO 3 FOIS PLUS RAPIDE 

Toutes les cartes meres ASUS P8Z68 off rent un taux de conversion video 3 fois plus rapide grace 
la technologie Intel® Quick Sync Video et la solution graphique intelligente. 


Socket LGA 1155 pour les processeurs Intel* Core™ 17, 
Intel" Core™ i5, Intel® Core™ i3 de seconde g6n6ration 
Chipset Intel Z68 Express / 4 x DIMM, max 32Go, DDR3 
2200(O.C.) Mhz / 4 X USB3.0 


ASUS, la marque de cartes meres la plus plus vendue et la plus recompensee 


SSD CACHING, LUCID VIRTU, 
OVERCLOCKING ET IGP SIMULTANES 



LE MEILLEUR CHIPSET 1155 ? 

ASROCK, ASUS, GIGABYTE ET MSI ENTEST 


Au-dela du bonus d'overctockeren memetempsun CPU KetflGf? 
le chipset Z68 apporte des nouveautes attendues : la fonction SSD 
Caching, .qui'dombifieHes ■peEforfrtance§13 , ’-un : 'SSD efSSTvn/HDD, 
sans oublier la techno Virtu de Lucid pour profiter a la fois de I’lGP 
etd’une carte graphiqtfe-dejeueuc-^Avec^prernieres cartes ~ 
test, decouvrez s’il taut opter pour le Z68 ! 


E 


n janvier dernier, Intel a jete 

sortant une nouvelle plate- 
forme superperformante : 
Sandy Bridge. D6s le ddbut, 


les performances des processeurs que nous 
n’avons cesse de recommander depuis, du 
puissant Core i7-2600K (quad core, 3,4 



GHz, Turbo et HT) a 260 € au modeste 
et recent Pentium G620 (dual core, 2,6 
GHz) S 60 €. Concernant les cartes mares, 
Intel a fait le choix de sortir deux chipsets 
grand public bien distincts : d’un cote le 
P67 qui autorise I'overclocking des proces- 
seurs debrides (les modeles avec le suffixe 
K, 2500K et 2600K) et les configurations 
biGPU (SLI/CrossFire), de I'autre le H67 qui 
permet d’exploiter le performant IGP integre 
a ces processeurs. Depuis nos premiers 
tests du debut de I'annee et ce, avant 
I'episode du bug des chipsets serie B2, les 
rumeurs vont bon train concernant I’arrivee 
avant I'ete d'un nouveau chipset rdunissant 
le meilleur des deux mondes. C’est desor- 
mais une realite, le Z68 est disponible. 
Revolutionne-t-il Sandy Bridge ? 

Le Z68 combine effectivement les qualites 
respectives des chipsets H67 et P67. Ainsi, 
ii est possible d'ajuster le coefficient des 
processeurs ddbloquds, y compris les 4 
coefficient normalement reserves au mode 
Turbo des i5/i7 non K. L’overclocking s'ac- 
compagne egalement de nombreux coeffi- 
cients mdmoire qui permettent de profiter 
de la DDR3-2133. Ceci dtait ddja possible 
sur le P67, mais pas sur le H67. Heritee de 
ce second chipset, la possibility d'exploiter 
I' IGP avec des prises video soudees sur la 
carte mdre. HD2000 ou HD3000 suivant le 
processeur, ils sont superieurs aux gdndra- 


18 Hardware Magazine 



Hardware Magazine 


GAMMES ET POSITIONNEMENT 



Quel chipset pour quel usage ? 

Pour un PC de bureautique legare, une machine 
de salon, ou encore un usage en tant que 
serveur de stockage, une carte mere munie 
d’un H61 ou d'un H67 est ideale. Ce sont des 
PC ou Ton n'a pas besoin d'overclocker, au 
contraire, la recherche du silence absolu et/ou 
de la consommation minimale est de mise. En 
revanche, le fait qu’ils permettent d'exploiter 
I'lGP des processeurs est salutaire. Pour ces 
machines, un modeste Pentium G 620, voire un 
Core i3-2100, est parfaitement adapte. 

Pour tous les autres, de joueur, de rendu 3D, il 
vaut mieux passer au P67 ou dventuellement au 
Z68 pourvu qu'il n'y ait quasiment pas d'ecart 
de prix. II n'y a aucun ecart de performances 
entre les deux et, concernant I'overclocking, le 
potentiel de frequence est le meme sur P67 et 
Z68. Bref, vu le peu de nouveautds du chipset 
Z68 evoqudes les pages suivantes, il n’est 
pas justifiable de payer plus cher qu'une carte 
mare equivalents en P67, sauf a utiliser I'une 
des nouveautds. La majority des PC puissants 
se fichent d'exploiter la partie GP-GPU de leur 
IGP ; quant au SSD Caching, les gains ne sont 
pas suffisamment importants pour quiconque 
possede deja une configuration SSD -i- HDD 
(utilises sdparement), ce qui est de plus en 
plus souvent le cas. Mais la sortie du Z68 
pourrait avoir un effet secondaire appreciable : 
une baisse de prix des cartes meres P67. Pour 
le processeur, il n'y a pas 50 choix possibles 
pour I'instant. Le Core i5-2500K remporte la 
palme du rapport qualite/prix, mais le Core 
i7-2600K a 260 € est un haut de gamme qui 
reste abordable. 

Cas particulier, un PC de travail (bureautique, 
retouche photo, montage), qui peut se passer 
de carte graphique dediee, utilisera volontiers 
un Z68 qui permettra a la fois d'exploiter I'lGP 
et d'overclocker le CPU (on peut aisdment 
atteindre 30 % de puissance CPU sur cette 
plateforme, a I'aide d'un CPU serie K I). 



Segment de marche vise Value Mainstream Performance Performance 

(entr6e de gamme) (milieu de gamme) (haut de gamme) (haut de gamme) 

Permet d'utiliser I'lGP Oui Oui Non Oui 

Permet d'overclocker le CPU Non Non Oui Oui 

SATA 6 Gb/s 0 2 2 2 

SATA-2 4 4 4 4 

USB 2.0 10 14 14 14 

SSD Caching Non Non Non Oui 

SU/CF Non Non Oui Oui 
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SSD CACHING 



De tout temps, les technologies tentent de masquer 
les latences et la lenteur globale des systdmes de 
stockage en volume, qui sont aussi les moins chers. 
Pour un maximum de performances, le ptocesseur 
ne doit pas attencke les donnees qu'il traite. II y 
a ainsi une memoire cache de quelques dizaines 
de megaoctets sur des disques durs de plusieurs 
tdraoctets, une memoire cache CPU de quelques 
megaoctets pour une memoire vive de quelques 
gigaoctets et meme un cache CPU LI de quelques 
kilooctets visa-vis d'un cache L3 qui se compte 
en megaoctets. S’inspirant du fbnctionnement des 
baies de stockage hautes performances des ser- 
veurs, qui utilisent des SSD pour mettle en cache 
les donn£es les plus frequemment accedees des 
disques durs, Intel deiiwe la fonction Smart Res- 
ponse Technology (plus connue sous le nom de SSD 
Caching) au grand public, en permettant d'utiliser un 
SSD comme supermemoire cache du disque dur. 

Le chipset Z68 est le premier a supporter le SSD 
Caching, une techno qui devrait se repandre a tous 
les niveaux de gamme I'an prochain. II s'agit done, 
via une gestion logicielle pointue, de profiter des 
gains de performances d'un SSD en y logeant de 
fapon intelligente les donnees les plus frequem- 
ment utilisdes du disque dur. Par exemple, vous 
lancez votre jeu favori, stocke depuis le disque 
dur. Au premier demarrage, en meme temps que 
le disque dur lit les donnees pour les charger en 
memoire, le SSD ecrit ces memes donndes et au 
bout d'un certain temps, le jeu est lancd. II n'y a eu 
aucun gain pour I'instant. Mais au reboot suivant, 
relancer le meme jeu se traduit par lire des don- 
nees majoritairement stockdes sur le SSD et ainsi, 
rdduire le temps de chargement. Lorsque la capa- 
cite totale du SSD est atteinte, les programmes 
exdcutds remplacent ceux inutilisds depuis long- 
temps. Astucieusement concue, la technologie SRT 
(Smart Response Technology) ne met en cache que 
les applications/jeux, en aucun cas les fichiers de 
donndes comme un film. 


Intel SSD 311 ■ 

« special cache » 

Pour tester SRT, Intel nous ^ - 

a envoye un SSD tota- JHj) 

lement inconnu, le SSD 311 g SB! 

connu sous le nom de code Larsen 
Creek. On aurait pu esperer qu'il soit wM 
pense pour democratiser le SSD Caching ra 
avec sa capacite de 20 Go induisant un 'g 
prix de vente de 50 ou 60 €. Intel a tou- > 
tefois fait un choix plus ambitieux quoique 
dangereux. Vendu entre 110 et 120 €, il est 
en fait constitud de puces de mdmoire SLC, 
sensiblement plus rapides que les puces clas- 

ment II utilise le mSme controleur que les autres 
SSD Intel, mais son firmware a etd optimise pour 
la mise en cache. Et les rdsultats sont Id : dans 
nos benchs, il fait aussi bien en dcriture, avec 
seulement 5 puces, que les SSD Intel 160 Go qui 
cumulent 16 chips. 

Nous avons teste SRT avec un petit a priori. En 
effet, jusqu’ici, toutes les tentatives visant A cumu- 
ler le meilleur du SSD et du HDD se sont solddes 
par des dchecs. Le meilleur produit du genre est 
pour le moment le disque hybride 2,5* Seagate 
Momentus XT. C’est le plus rapide des disques 
durs 2,5", mais il fait juste un peu mieux que 
ses concurrents, loin de bdneficier de la veritable 

chronomdtrd le temps de chargement de nom- 
breuses applications et jeux, trois fois chacun. En 
theorie, il n’y a aucun gain au premier chargement, 
mais nous devrions le constater dds le second. 
Le troisieme test est Id pour confirmer la mesure. 
Contrairement a la majorite de nos conffdres, 
nous avons jugd utile d’intdgrer aux mesures, les 
performances d’un SSD utilise seul, en guide de 
comparaison. Les tests ont etd effectues sur un 
SandForce de 100 Go. 


Comme vous pouvez le constater sur les gra- 
phs de performances, I'apport de SRT est trds 
sensible. De nombreux jeux et programmes se 
lancent 30 % plus rapidement dds leur seconde 
exdcution ! Si la machine dquipde d'un seul SSD 
fait dvidemment mieux au 1® lancement, nous 
constatons avec intdrdt que les performances en 
SRT sont quasiment du meme niveau que le SSD 
seul aux 2“ et 3' chargements. Malheureuse- 
ment, 20 Go est une capacite rapidement atteinte 
! Des que nous ddpassons la douzaine de gras 
logiciels et/ou jeux, nous constatons grdee au 
3 e lancement un ralentissement des programmes 
exdcutds en premier, ceux-ci ayant etd tout ou 
partie evineds du cache, lorsqu'il n'y avait plus 
de place I Sur le SSD de 100 Go, suffisamment 
volumineux pour accueillir tous les programmes 
de notre essai (tout juste !), les performances ne 
varient pas sur les 3 mesures. 

Des gains en lecture seulement 

Petit probldme, les gains offerts par le SSD Cachi- 
ng ne fonctionnent qu’en lecture. Qa a beau etre 
la majoritd des usages, croyez bien qu’installer 
Windows et I'ensemble des programmes est net- 
tement plus rapide sur un vdritable SSD que sur 
un disque dur, aussi rapide soit-il. Selon les appli- 


Intel SSD 311 20 Go (temps en secondes) 


Corsair Force 40 Go (temps en secondes) 




A gauche, le ler chargement correspond ou temps requls pour lancer les applications qui ne sont 
pas encore en cache, depuis le disque dur. Le 2nd chargement. qui DOnOlide du SSD Caching , est 
loglquement plus rapide, des gains de 10 & 30 % e'es t appreciable. 



SI les gains obtenus avec I'emploi d’un Force 40 pour le SSD Caching sont un poll moins bon s 
la capacite Temporte et toutes les applications utlfisdes par notre protocole de test restent 
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cations, le temps d'installation peut etre divise par 
deux, un gain totalement inconnu du PC avec SRT, 
qui se cantonne a installer les softs A la vitesse 
d'ecriture du disque dur. Les disques dernier cri 
ont atteint des vitesses d'&riture sequentielles 
consequentes, dignes des petits SSD, mais par 
rapport aux SSD de 100 Go et plus, il y a au bas 
mot 40 Mo/s d'ecart, les disques depassant 
difficilement les 120 Mo/s. 

Pour ce qui est de la copie de donnees, type films 
en cours de montage ou a Stocker, la faible capa- 
cite des SSD les rend incompatibles avec ce genre 
d'usage, si bien qu'il n'y a virtuellement pas de 
difference entre un PC avec SRT et un autre dont le 
volume systeme est 100 % sur un SSD : dans les 
deux cas, il s'agit d'ecrire une importante quantife 
de donnees sur le disque dur. 

Tests avec un SandForce 40 Go 

Avant de recevoir le SSD Intel 311, nous envisa- 
gions de tester le SSD Caching avec un Corsair 
Force 40, un SSD rapide de 40 Go qui se trouve 
a peine au-dela de 100 €. Souhait renforcd par 
le cfesir de comparer les performances visa-vis 
du 311 ■ special SSD Caching • et, surtout, des 
40 Go par rapport aux 20 Go rapidement satures. 

Bien qu'il soit plus performant, benche seul, le 
SSD 311 n’apporte pas grandchose aux temps 
de chargement vis-a-vis du Force 40. Darkfall met 
1 s de moins, Crysls 2 Sgalement, mais sur le 
temps global, c'est bien ddrisoire. En revanche, la 
capacite double change tout sur le longterme, car 
plus de programmes beneficient alors de I'accele- 
ration SRT ! Comme vous pouvez le constater sur 
le graphique de performances, au 3e lancement, 
la douzaine duplications qui finissaient par satu- 
rer les 20 Go sont toujours boosfees. C’est un 
plus non negligeable, plus important selon nous 
que la performance intrinseque du SSD 311 qui 
justifie difficilement son tarif. II vaut mieux toute- 
fois dviter les SSD trap lents en ficriture, comme 
I’lntel V40, dont la pfetre performance ctee des 
ralentissements au moment de la mise en cache 



des debits aleatoires superieurs a 80 Mo/s !), et 
le mode optimise des pilotes ne pourra rien pour 
vous (nous allons y revenir). 

Configuration du SSD Caching 

SRT est accessible a partir de la version 10.5 
des pilotes Intel RST ( Rapide Storage Technolo- 
gy). Elle fonctionne avec n'importe quel SSD, la 
capacite minimale etant de 18,4 Go, le cache 
maximum de 64 Go. Si vous installez un SSD 
de plus de 64 Go, I'assistant propose de cfeer 
un volume de stockage au-dela de ces 64 Go, 
pour que I'espace ne soit pas perdu. 

Vous devez configurer le controleur de stoc- 
kage en mode RAID (exclusivement) et installer 
Windows ainsi. Line fois sous Windows et les 
RST 10.5 (ou plus recents) instalfes, la fenetre 
de configuration propose desormais un bouton 
Accelerer qui permet de configurer le SSD Cachi- 
ng. Le SSD peut etre branche sur n'importe 
quelle prise du controleur. Pour I'instant, seul un 
volume peut beneficier du SSD Caching, il peut 
s'agir d'un disque dur simple mais, pourquoi 

que qa soit le volume systeme toutefois, ce qui 
signifie qu'un proprietaire de SSD de grande 
capacity peut decider d'ajouter un petit SSD 


s car les donnees 
le SSD, le disque 
in temps. Dans ce 
ie coupure 


SSD et le HDD, si bien qui 
par le HDD si ce dernier est 
Optimise offre plus de gain 
sont ecrites en premier sur 
dur pouvant prendre tout st 
second mode, en cas de plar 
de courant, il se peut que des donnees ne 
pas encore ecrites sur le disque dur et soient 
perdues. Durant nos mesures, realisees avec 
des disques durs modernes et done rapides, 
nous n'avons pas constate de difference d'un 
mode a I’autre, mieux vaut se contenter dans 
ce cas du mode Ameliore plus prudent. Dans 
le cas d'un disque dur age ou lent, e'est-a-dire 
dont la vitesse d’ecriture est sensiblement plus 
lente que celle du SSD, il est plus performant 
d'adopter le mode Ameliore car, ainsi, il n'est 
pas necessaire d'attendre que le disque dur est 
termini dtecrire pour avancer. 

Recycler un vieux SSD 

Le SSD Caching semble une application id£ale 
pour recycler son premier SSD, ces modeles de 
faible capacite aux performances ddpassdes 
payes a prix d'or il y a deux ou trois ans ! Ces 
modeles de 30 a 80 Go semblent ideaux, mais 
sont-ils adaptes ? Helas, pas vraiment. La 
majorite des SSD de premfere generation, sur- 


Recyclage vieux SSD (moyenne des temps) 
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Disque dur WD Caviar Blue 320 Go (40 €) Hitachi 7K3000 2 To (100 €) 

SSD SandForce 90 Go (160 €) SandForce 40 Go (100 €) 

Prix total 200 € 200 € 

£e meilleur • disque systeme • pour 200 e 


a la lecture depuis le disque dur seul ! En 
revanche, cette perte est inferieure au temps 
gagnd par la suite a chaque chargement dont 
les donndes sont en cache. Verdict ? Bien que 
ga ne soit pas optimal, recycler un vieux SSD 
pour le caching est une bonne idde. 

Faut-il y passer ? 

SRT fonctionne, c'est plutot une bonne sur- 
prise, mais pas besoin de se ruer dessus. 
Sans compter I'achat de la carte mfere, seuls 
quelques utilisateurs sont concernes. D'un 
cote, les personnes qui n'ont pas envie de 
s’embeter A ■ calculer » le meilleur emplace- 
ment pour chaque programme installs, ne plus 
avoir S jongler entre SSD et HDD, de I’autre, 
celles dont le budget ne permet pas de s'offrir 
un SSD de plus de 40 Go. Mais si votre porte- 
feuille vous autorise I'achat d'un 90 voire d'un 
120 Go, il vaut mieux installer les logiclels 
et jeux en natif sur le SSD, quitte a releguer 
quelques jeux secondaires sur un disque dur 
seul, si cet espace ne vous suffit pas. Et si le 
SSD Caching vous attire, patientez encore un 
mois ou deux : HighPoint est sur le point de 
sortir une carte fille PCI-Express dediee a ce 
mode de fonctionnement et, done, compatible 
avec n'importe quelle carte mere ! Elle sera 
comparee avec Intel SRT dans nos pages des 
que disponible ! 


LUCID VIRTU 


O Lucid 


Virtu 


Lucid s'est fait connaitre avec sa technologie 
Hydra, tres prometteuse sur le papier et sans 
cesse critiquSe en pratique, en raison de pilotes 
problematiques et inconsistants. Pour rappel, le 
moteur Hydra permet de realiser toutes sortes de 
solutions graphiques multiGPU, meme lorsque la 
carte mere n'a pas de licence nVidia et, encore 
plus original, en mariant des GPU AMD et nVidia. 
Seulement, les pilotes n'etant pas vraiment au 
point, seuls les jeux valides fonctionnent et les 
gains de performances sont tres aleatoires, par- 
fois excellents, parfois execrables. Le nouveau 
moteur Virtu, que Ton trouve sur plus ou moins 
toutes les nouvelles cartes meres Z68, bien qu'ln- 
tel ne soit pas derriere, vise e combiner le meilleur 
de ITGP des processeurs Sandy Bridge avec une 
veritable carte graphique de joueur, puissante. 
Lucid promet non seulement des specifications 
au top, mais aussi une consommation en baisse. 

Uniquement virtuel 

Lucid Virtu consiste en un pilote et une applica- 
tion. Le pilote est le premier a repondre present 
des qu'un appel DirectX est passe. Ainsi, Lucid 
examine la demande et envoie le traitement a 
ITGP ou au GPU. Selon la page du constructeur 


et nos essais avec les premiers pilotes, e'etait 
le rendu du GPU qui etait virtualise et ren- 
voyd au framebuffer de ITGP pour I’affichage. 
Mais cette methode presentait d'importants 
defauts : non seulement ITGP Intel etait limite 
a 1 920 x 1 080 sur le DVI (2 560 x 1 600 en 
DP), mais surtout les jeux devaient etre valides 
pour fonctionner, limi- 
tant immediatement 
son intdret A partir 
du pilote 1.0.105, la 
societe a change son 
fusil d'epaule pour 
notre plus grande satis- 
faction et ainsi, c'est le 
rendu de ITGP qui est 
virtualise et la carte 
graphique supportee 
de fagon native. II en 
rdsulte une consom- 
mation tres ISgSre- 
ment accrue puisque la 


change presque pas dans la pratique ; une 
carte graphique moderne consomme autour de 
20 W au repos, auxquels il ne faut pas ajouter 
plus de 5 a 10 W lorsqu’elle doit envoyer A 
I'Scran les images de ITGP Contrairement A la 
technologie nVidia Optimus des portables qui 
desactive vraiment le GPU lorsque Ton fonc- 


(elle sort, au minimum, 
le contenu gSnSre 
par ITGP), mais ga ne (igpoui 
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alimentes, au moins au repos. Est-ce que cela 
changera par la suite ? Dur d'imaginer AMD 
et nVidia ouvrir suffisamment leur porte pour 
permettre a Lucid de prendre le controle au 
niveau materiel le plus bas. 

Quel interet ? 

Mais si la carte 3D n'est jamais totalement 
Ateinte, ce qui engendrerait une economie 
d'Anergie d'une bonne vingtaine de watts, quel 
interet peut-on trouver A switcher sur I'lGP ? 
Lucid et les constructeurs mettent en avant 
la possibilite d'exploiter la fonction QuickSync 
de I'lGP II s'agit du nom donnA par Intel pour 
les fonctions d’accAIAration GP-GPU (comme 
CUDA pour nVidia ou ATI Steam pour AMD), 
particulierement rapides pour tealiser du trans- 
codage vidAo. Ainsi, encoder un film (passer, 
par example, d’un Bluray A un fichier de 4,7 Go 
pour le graver sur un DVD) avec QuickSync est 
de 3 A 6 fois plus rapide que d'utiliser le CPU 
seul I QuickSync est encore plus rapide pour le 
transcodage que le GP-GPU propose par AMD 
et nVidia. Mais attention les yeux. Les films 
encodes via QuickSync (A I'aide des logiciels 
compatibles, Badaboom 2.0, MediaConverter 7, 
MediaEspresso 6.5) sont d'une qualite nette- 
ment dAgradAe vis-A-vis d'un encodage avec 
AMD ou nVidia, et tous sont moins bons qu'un 


vemaDie encoaage xuu ■*> uhu a z passes ; 
Intel a tout misA sur la vitesse et ne propose 
aucun profil d’encodage qui maximise la qua- 
lite. En rAsumA, I'utilisation de QuickSync est 
ideale pour un adepte du telephone mobile ou 
des tablettes, qui passe son temps A transco- 
der des films, mais pour quiconque souhaite 
reduire un Blu-Ray en MKV et garder une qualite 
optimale, c'est inutile ! Pour ne pas arranger 
les choses, Virtu bloque totalement I’accAs 
aux pilotes AMD/nVidia pour le moment, ces 
demiers ne voyant plus leur produit mais une 
carte graphique virtueile inconnue. Ptecisons 
Agalement, tant qu'A parler pilotes, que Virtu 
ne fonctionne que sous Windows 7. Precisons 
que SU/CF (2 cartes) fonctionne, ainsi que le 
bi-ecran, mais point de techno avancees de jeu 
en relief ou tri-ecran supportee. 

Performances 

Nous avons, bien sur, teste Lucid Virtu en pra- 
tique. S'il fallait brancher son Acran sur la carte 
mAre avec les premiers pilotes, le changement 
de fonctionnement requiert qu'on le branche sur 
la carte graphique. Les performances constatees 
dans les jeux, ainsi que dans 3DMark 2011, sont 
strictement identiques, il n’y a done aucune perte 
liee au driver Lucid qui s'interface entre DirectX 
et le pilote du GPU. II est effectivement possible 
de faire des transcodages avec QuickSync (en 


utilisant I'un des logiciels cite precedemment), 
sans avoir A debrancher I'Acran pour le relier A 
la prise de la carte mere ; mais comme nous 
I’avons dit, QuickSync n'est bon que pour les 
adeptes du tout petit ecran, la reduction qualita- 
tive Atant trap importante pour encoder en HD. 

La consommation d'energie teduit un petit peu 
si I'on utilise I'acceleration materielle de I'lGP 
celle-ci Atant moins coOteuse en Anergie qu'un 
PureVideo. Mais nous parlons la d'une dizaine 
de watts d'Acart, le temps de la lecture d'un film 
uniquement et A condition d'exploiter I'accAIAra- 
tion materielle. Bref, bien que Lucid Virtu semble 
parfaitement fonctionnel, c'est beaucoup de bruit 
pour pas grand-chose. 

Astuce 

Activer QuickSync avec 
une carte PCI-E sur H67 

Lucid Virtu et le Z68 permettent de profiter de 
I'accAIAration materielle QuickSync tout en utili- 
sant une vraie carte graphique PCI Express. Bien 
qu'lntel prAtende le contraire, c'Atait dAjA possible 
sur H67, A condition 1/ d'activer I'lGP dans le 
BIOS (Always Enable) car il se coupe par dAfaut des 
qu'une carte PCI-E est utilisAe et 2/ de brancher 
un Acran sur une de ses sorties (en plus de I'Acran 
principal sur la carte PCI-E). 
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La sortie du chipset Z68 n'est pas traitee de la meme fagon 
d'un constructeur a I'autre. Pour certains, c’est le meilleur 
chipset et it merite une gamme complete, fagon Gigabyte qui 
le decline a peu pres de la meme fagon que le P67. Chez Asus 
ou MSI, c’est plus modern, le Z68 trouvant sa place mais ne 
venant pas tout bouleverser, notamment sur le tres haut de 
gamme, les personnes avec des cartes extremes n'etant que 
rarement concernees par I'usage de I'lGP Plus rare, ECS a 
choisi de faire I’impasse totale sur le Z68 ! 
Courant avril/mai, des rumeurs ont indique que Gigabyte 
abandonnait totalement la production de cartes P67 au 
profit des Z68, laissant craindre un abandon total du 
developpement des BIOS sur les cartes deja vendues, 
Le constructeur a dementi et assure continuer a produire 
tant des cartes P67 que Z68, sans qu’aucune date de fin 
de vie ne soit programmee. 
Pour ce dossier special Z68, nous avons reuni les cinq 
premieres cartes disponibies. L’ASRock Z68 Pro 3, qui devrait 
etre une reference bon marche vers 120 €, n’etait pas encore 
disponible. Les cartes EVGA ne sont pas encore pretes 
non plus, comme certaines Asus (declinaisons Republic of 
Gamers) ou MSI (dont le supermilieu de gamme GD65), 
Tout ce petit monde arrivera a I'ete, mais les cartes testees 
dans ce numero sont d'ores et deja dans le commerce. 



ATX, CrossFIre/SU, VGA/DVI/HDMI/DP, 160 € 


C3 Identique a I'excellente P67 Extreme 4 

□ Rapport equipement/prix 
a Double percage 775/115X 

□ 3* port PCI-Express en 4x au maximum 





Ressemblant fortement A la P67 Extreme 4 que nous avons 
testde dans Hardware Magazine n° 52, la Z68 Extreme 4 
est une nouvelle reference. Vendue seulement 160 €, 
elle beneficie d'un equipement digne des cartes haut de 
gamme. L'equipement standard, constitue des prises SATA 
du Z68 (dont deux en 6 Gb/s), d'une carte son Realtek 
ALC892, de deux prises USB 3.0 A I'arriere, ainsi que 
d'un header pour deux prises en USB 3.0 en fagade, est 
complete par des boutons (Power, Reset et Clear CMOS), 
un controleur de stockage additionnel Marvell qui ajoute 
deux prises SATA 6 Gb/s (dont I'une est partagee avec le 
port eSATA) et meme un switch PCI-Express PLX qui gere 
au mieux la repartition des lignes, suivant les cartes filles 
et les contrAleurs utilises. Chez Asus ou Gigabyte, nous 
parlons de cartes comme les Deluxe ou UD5 qui coutent 
autour de 200 € en P67 ! Le bundle comprend un rack de 
fagade pour I'USB 3.0, ainsi qu'un bracket, pour choisir 
entre prises suppiementaires e I'avant ou A I'arriere. Le 
design est d'un bon niveau, le look noir/blanc/bleu sans 
caracteristiques particulieres (ni beau ni moche). Se font 
remarquer la prise Molex pour apporter plus d'alimenta- 
tion en cas d'installation biGPU (sans overclocking de ces 
derniers, ce n’est pas indispensable) et le double perqage 
autour du socket 155 qui permet de recycler son vieux 
ventirad 775. Le BIOS est Identique A celui des modules 
testAs prAcAdemment, aux quelques fonctions concernant 
I'lGP prAs. La Z68 Extreme 4 est un excellent milieu de 
gamme que nous conseillons pour quiconque souhaite 
brancher de nombreux disques durs, A condition d'utiliser 
les spAcificitAs du Z68. Sinon, la P67 Extreme 4 A 145 € 
est encore mieux placAe. 
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AURUM 

Premium Power, Gold Standard 




Technologie MIA 1C 
des perform. 


AURUM Series affiche 
ms precedent. 


efficacite 



Technologie Arrow Flow™ 

Structure en flux de fleche, un systeme unique 
permettant une circulation optimisee des flux d'air en 
extraction, pour une alimentation idealement vent i lee. 


Conception des Rails 1 2 V avec Hybrid Synergy 
Le concept Hybrid Synergy applique aux rails 1 2V garantit 
une totale compatibilite avec les cartes graphiques les plus 
performantes. 

S.B, Ready 

Compatible avec les plateformes Intel les plus recentes. 
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GIGABYTE 

Z68X-UD3H-B3 


ATX, CrossFIre/SLI, VGA/DVI/HDMI, 170 € 


ATX, CrossFIre/SU, VGA/DVI/HDMI/DP, 160 € 


" ■ Bluetooth 
a Quallte 

□ Pas de prise DisplayPort 
B 3 s port PCI-Express en 4x au maximum 


□ Look abouti 

□ Equipement 

□ Carte son ■ agee » (ALC8S9) 


En attendant la tr£s mignonne ROG microATX Maximus IV GENE- 
Z, Asus inaugure le Z68 avec trois mod&les baptises P8Z68V, 
P8Z68-V Pro et P8Z68 Deluxe suivant leur niveau de gamme. 
Nous essayons le module de milieu de gamme P8Z68-V Pro affi- 
ch£ A 170 €. Nous avions decernd notre recompense supreme 
(I'or) a la P8P67 Pro, cette Z68 est-elle de la meme trempe ? 
Contrairement A ASRock qui n’a quasiment pas modifie sa 
carte P67, I’Asus change sensiblement de son atnde. L'es- 
thetique ne bouge pas, toujours sur PCB noir brillant avec des 
plastiques et des metaux sur des variantes de bleus, mais 
un oeil exerce constate que I'etage d'alimentation du CPU 
grimpe de 12 a 16 phases, comme sur la Deluxe, et elle gagne 
quelques petits equipements que nous n'avions que sur I'EVO, 
par exemple des boutons Power et Reset. La carte son a ete 
upgradee dans la bataille, l'ALC889 est remplacd par le plus 
moderne ALC892 qui equipe d6ja toutes les concurrentes. 
Vendue a peu pr£s au meme prix que I'ASRock Z68 Extreme 4, 
elle offre une presentation (agencement des composants et 
choix des couleurs) un peu plus soignee, mais ce n'est que 
maniaquerie. En termes d'Squipement, c'est assez comparable, 
I’Asus apporte le Bluetooth, mais perd la prise DisplayPort. Le 
BIOS n'a pas change, mais par rapport aux modeies essayes 
en debut d'annee, la fonction » Impression ecran • du BIOS 
est desormais active, A I’aide de la touche F12 ; pratique pour 
echanger des reglages d'overclocking sur les forums ! En plus 
de Lucid Virtu, Asus annonce deja le support de nVidia Synergy 
des que celui-ci sera termine, le pendant desktop d'Optimus 
pour les portables. Les caracteristiques annoncees ressem- 
blent a celles de Virtu, si ce n'est que les pilotes nVidia ne 
seront pas verrouilles. Les 170 € sont raisonnables, surtout 
que la Pro P67 coute encore 155 A 160 € et est un peu moins 
bien fournie. 


Depuis la sortie de Sandy Bridge, Gigabyte a decide de se 
ddmarquer de MSI, ASRock et consorts en se positionnant 
resolument haut de gamme. Comment faire ? Outre des 
produits de bonne qualite, il faut vendre cher. Mais Gigabyte 
a vise tres haut en optant pour des tarifs superieurs a ceux 
d'Asus. la reference. Dur dur depuis de trouver des produits 
beneficiant d'un bon rapport qualife/prix. Dans la nouvelle 
gamme Z68, nous avons opte pour la plus abordable des 
■ lookees ■, c'est-£-dire la premiere £ utiliser le superbe 
PCB noir mat apparu en debut d'annee. Si la Z68X-UD3H-B3 
semble depouiliee au premier regard, elle beneficie pourtant 
d'un equipement milieu de gamme qui n'a pas £ rougir de 
la comparaison avec les ASRock et Asus pfecedentes, bien 
au contraire. Proposant elle aussi un controleur de stockage 
SATA 6 Gb/s avec deux ports de plus que les prises Intel et 
un header USB 3.0 en plus des deux prises arrfere, elle n'ou- 
blie pas I'eSATA, ni meme la prise DisplayPort ou le FireWire I 
Elle n'a pas de boutons Power et Reset, mais pour la majorite 
des utilisateurs (qui installent leur carte m£re dans un boT- 
tier), c'est inutile. Les BIOS sont encore au look classique, 
ce qui ne manquera pas de s£duire les experts qui vont plus 
vite qu'avec les nouvelles interfaces UEFI. Neanmoins, par 
rapport aux modeies H67/P67, Gigabyte a d£velopp6 Touch 
BIOS, un utilitaire Windows qui donne acc£s £ 100 % des 
reglages BIOS facon UEFI, utllisable £ la souris et avec des 
dimensions importantes pour I'utiliser au doigt, dans le cas 
oil vous possederiez une dalle tactile. Vendue 160 €, elle 
se place finalement bien vis-£-vis des concurrentes. UD3H, 
autrefois suffixe d' entree de gamme, rassemble desormais 
un veritable equipement de milieu de gamme. Son look 
abouti (100 % noir, jusqu'aux ports et prises de ventilateur) 
risque de plaire. 
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microATX, CrossFIre/SLI, V6A/DVI/HDMI, 145 € 



ATX, CrossFIre/SLI, DVI/HDMI, 210 € 


□ OC Genie 

G Points de mesure des tensions 
B Qualite 

fl Pas de DisplayPort 
D Rapport equipement/prix 

En attendant I’arrivee de la GD65 d'ici un bon mois (carte 
qul devralt bdndficier du meilleur rapport qualitd/prix), 
MSI nous a envoye un module assez haut de gamme, la 
Z68A-GD80. Celle-ci se distingue d'emblde des modeles 
de milieu de gamme testes prdcddemment par la pre- 
sence d'accessoires pour overclockers, le bouton OC Genie 
qui aide les debutants en automatisant le processus et 
les points de mesure des tensions qui s'adressent aux 
bidouilleurs dclaires. II y a dgalement une seconde carte 
rdseau et la licence THX TruStudio Pro, bien que ces deux 
dernidres ne soient pas franchement utiles. Les compo- 
sants utilises sont un peu plus haut de gamme que la 
moyenne, en attestent I'dtage d'alimentation 3 16 phases 
et I' utilisation de puces USB 3.0 Nec et non EtronTech, 
mais II est bien difficile de percevoir une difference dans 
les benchs, c'est encore plus dur a I'usage. C’est tout le 
probieme des cartes metres haut de gamme qui, si elles 
n'ont pas un equipement different, sont plus cheres » 
pour rien ■. Comme sur I'ASRock et I'Asus, le 3e port PCI- 
Express 16x est cable en 4x sur le chipset, il n'a done pas 
vocation a recevoir une carte graphique, sauf a priviiegier 
un SLI sur les deux ports principaux et installer une 3 s carte 
pour encore plus d'ecrans et/ou pour la dedier aux calculs 
PhysX. Le bundle n'est pas exceptionnel, tout juste un brac- 
ket avec deux prises USB 3.0 est propose pour exploiter 
le header, si vous n'avez pas de boftier dquipe des bonnes 
prises en fagade. En definitive, nous sommes en presence 
d'une bonne carte, performante, mais ni son bundle ni son 
equipement ne justifient vraiment son tarif par rapport A 
une Asus Deluxe concurrente, les modeles de la gamme 
inferieure (150/170 €) etant finalement suffisants. 


:: Agencement des composants 
B OC Genie 
b Pas de DisplayPort 


La petite MSI Z68MA-ED55 est le premiere microATX Z68 
disponible. Comme e'etait le cas en H67, la carte ED55 
est relativement haut de gamme pour une microATX, son 
riche equipement et le prix elevd de 145 € en attestent. 
Pour 15 € de plus que la H67MA-ED55, vous gagnez done 
le chipset Z68, c'est-A-dire la possibilite d'overclocker un 
processeur K pour des performances ultimes, sans oublier 
les fonctlonnalites nouvelles comme le SSD Caching. Mal- 
grd son format rdduit, elle n'a pas grand-chose A envier aux 
cartes ATX plein format, si ce n'est quelques slots d'exten- 
sion. II n'y a pas de controleur de stockage additionnel, pas 
d'eSATA et pas de second contrdleur USB 3.0 pour un hea- 
der. Conque pour sdduire les overclockers avec ses points 
de mesure des tensions et, pour les ddbutants, son bouton 
OC Genie, elle ne permettra pas de battre des records 
avec un connecteur d'alimentation CPU A 4 pins et aucune 
prise pour les cartes graphiques, pourtant ndeessaire pour 
alimenter deux monstres overclockds en SLI. Mais ces 
remarques n'empechent pas de partir de cette petite carte 
pour order un puissant PC A base d’i7-2600K overclockd A 
5 GHz et de deux GeForce GTX 580 en SLI ! Malgre le peu 
d'espace, les ports PCI-Express 16x sont bien espacds, 
permettant A la carte du haut de respirer. Toutefois, en cas 
de CrossFire/SLI, la carte du bas condamne les boutons 
Power/Reset et rend quasi impossible le branchement de 
prises USB/FireWire de fagade. A propos de prises, ddplo- 
rons I’absence de DisplayPort sur I'Asus et les deux MSI. 
Les IGP HD2000 et 3000 ne savent afficher le trds dlitiste 
2 560 qu'en Display Port, les prises DVI et HDMI etant limi- 
tdes A 1 920 x 1 080. Rien A signaler sur le BIOS, il s'agit 
du Click BIOS UEFI identique aux moddles prdeddents. 
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QUEL CHIPSET 1155 CHOISIR ? 



Le Z68 est le meilleur chipset Sandy Bridge, est-il 
pour autant utile ? Certes, le Z68 est ce que le 
P67 aurait dO etre des le depart, mais pas ques- 
tion de racheter une carte mere si vous etes deja 
equipe en P67 ! A I'heure actuelle, les mode les 
les plus haut de gamme d'ASRock, Asus ou MSI 
ne sont meme pas remplaces par des versions 
Z68, preuve que le P67 n'a rien a se reprocher. 
L'overclocking et les performances generates 
sont strictement identiques, il ne manque fina- 
lement que la fonction SSD Caching, dont se 
passeront volontiers les personnes qui posse- 
dent deja un SSD de bonne capacite. Du reste, a 
propos de SSD Caching, autant economiser une 
bonne cinquantaine d'euros sur la carte mere 
pourvu qu’elle reste suffisamment equipee et 
les investirdans un SSD plus gros que prevu (dif- 
ference de prix entre un modSle de 40 a 90 Go). 

Pour un PC neuf, tant que le P67 est moins cher 
que le Z68 a equipement equivalent, il reste 
le chipset de predilection pour les PC dquipSs 
d'une carte graphique dddiee. Ceux qui veulent 
pouvoir utiliser I'lGP ou cherchent simplement 
le prix le plus bas possible pourront se conten- 
ter des H61 ou H67, entre 70 et 90 € pour 
I'entree de gamme. Enfin, les rares utilisateurs 
qui veulent se passer de carte graphique en 
utilisant I 'IGF? tout en overclockant leur CPU, 
constitueront les seuls clients potentiels pour 


le Z68, mais il vaudra mieux opter pour un Core 
i5 2500K (190 €) ou Core i7 2600K (280 €), les 
seules puces proposant un potentiel d'overcloc- 
king digne de ce nom. 

Le Z68 n'dtant pas un chipset d'entrde de 
gamme, il n'y a pas beaucoup de cartes bon mar- 
chd. Les premiers mod&Ies essayes debutent a 
145 €. L' ASRock Z68 Pro 3 risque de devenir la 
reference premier prix a la place des ASRock P67 
Pro 3 et MSI P67-E45, a verifier dans un futur 
test. En milieu de gamme, difficile de choisir. 
L’ASRock a la prise DisplayPort et le PLX, I'Asus la 


qualita de fabrication et d'agencement, ainsi que 
le Bluetooth, la Gigabyte le look sombre et epure. 
Notre preference se porte sur cette derniere qui 
combine esthetisme et dquipement tras equili- 
bra, mais ne vous interdisez surtout pas d'ache- 
ter I'une des deux autres suivant vos prioritas. 
Au-deia, la MSI GD80 ne presente pas d'interet, 
elle est trop chare pour ce qu'elle apporte, meme 
si elle ne souffre d'aucun dafaut majeur. Pour les 
fans de PC compacts mais overclockds, la MSI 
microATX est tout a fait recommandable mais ici 
aussi, c'est ASRock qui risque de marquer des 
points avec sa nouvelle Z68 Pro3-M. 
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Auteinomie de 1 OO HEURES, l’ivresse du jeu sans eil 







Batterie Lithium-ion 
longue duree 

50 heures de jeu non slop avec 
une seule batterie. Livree avec 
une seconde batterie pour 
assurer 100 heures de jeu 


Technologie QSBS™ 
(Quick-Swap Battery 
Changing System ) 

Cette technologie brevetee permet 
un changement de la batterie en 2 
secondes, aussi rapide qu'un 
rechargement de pistolet I 


Dock de rechargement 
m ul ti-fonc tion 

Permet la charge de la souris comme 
de la batterie et sert aussi de recepteur 
lors d'une utilisation en sansfil. 


Technologie sans til 
“ GamePlay™ " 

■Vitesse de « polling » a 1000hz/ temps 
de reponse alms 
■ Mode de jeu sansfil avec 
un gestionnaire d’energie 






www.gigabyte.fr 
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LE GUIDE DE LA 

MAINTENANCE PC 



Thomas Ollvaux et Benjamin Boulx 


CONSERVER SES PERFORMANCES 

Puisque les PC se changent moins souvent qu’avant, leurs systemes ont tendance a durer 
plus longtemps... et s’encrasser ! Le nettoyage et I'optimisation systeme permettent de 
retrouver de la place et conserver ses perfs tandis que I’amelioration du look et de la 
ventilation de votre boTtier evitent de s’en lasser trap vite. Sans oublier le changement de 
boitier ou la migration sans douleur vers un SSD. Voici toutes les pistes pour maintenir son 
PC au gout du jour en ne depensant rien ou presque ! 


U n PC muni d'un Core i7-860 etd'une GeForce GTX470 n'est 
absolument pas depasse vis-A-vis des derniers jeux. Meme 
une machine de debut 2009, A base de Core i7-920 et de 
Radeon HD4890, s’en sort encore plus qu'honorablement 
en 1 920 x 1 080. A moins d'etre encore dquipe d'un bon 
vieux Core 2 qui arrive A sa limite, beaucoup parmi nous 
ont la tentation de faire durer leur PC, bien plus qu'avant. Cette sensation 
est renforcee par I'existence de systemes d’exploitation de plus en plus 
stables, les trois dernieres moutures de Windows (XI? Vista mais surtout 7) 
etant capables de tenir plusieurs annees sans formatage. Une chose 
totalement impensable avec les OS du si&cle dernier, les utilisateurs de 
Windows 98 et consorts devaient formater rdgulierement. Tant mieux pour 
le portefeuille, il est enfin possible de se concentrer sur le remplacement 
de composants secondaires, comme I'achat d'un SSD dont les prix sont 
de plus en plus supportables. Ou bien, pourquoi ne pas s'offrir un nouveau 
boitier pour avoir I'impression de changer de machine, tout en profitant d'un 
look et d'une ventilation ameliores ? 

Un PC au max 
de ses possibilites 

Mais il n'est pas indispensable de depenser de I'argent pour amdliorer le 
sort de sa machine. Au fil du temps et des nombreuses copies de fichiers, 
installations/ ddsinstallations de programmes, un OS s’encrasse et le PC 
perd en reactivitd. N’avez-vous jamais regrette les performances d'un ordi 
fralchement formate qui ne requiert que quelques secondes pour booter et 
avec lequel il n'y a jamais de ralentissements ? A qui entretient correcte- 
ment sa machine, rien d'impossible : voici le guide parfait de la maintenance 
PC, toutes les astuces pour retrouver des performances de premier plan, 
de I'espace disque et gagner en confort tous les jours. En appliquant ces 
conseils, pas besoin de formater ! 

A I’aide des bons outils, nous verrons comment recupdrer des gigaoctets et 
des gigaoctets d'espace. Pratique pour tout le monde, c'est primordial pour 
les SSD dont la capacity est restreinte. Nettoyer la base de registre, desins- 
taller compldtement vos pregrammes inutiles, gdrer les applications qui se 
lancent au ddmarrage, autant de methodes pour gagner des performances 
par-ci par-la. Vous prefdrez reinstaller Windows de zero pour partir sur de 
bonnes bases ? Nos astuces pour backuper toutes vos donnees et gagner 
du temps grace a I’ installation depuis une eld USB. Enfin, gardez votre PC 
A I'abri de la publicity et des virus en choisissant les bons programmes. 

En sus de cet entretien logiciel, n’oublions pas le nettoyage materiel ! Avec 
le temps, votre machine s'encrasse au sens propre et la poussiere accu- 
mulee reduit les capacites de dissipation thermique. Apprenez a depous- 
sierer votre machine sans risque pour le materiel. Et si vous en profitiez 
pour vous faire plaisir A des petits prix ? Rien de tel que I'ajout de gadgets 
pour amdliorer son look (par exemple : dclairages) et son silence (gestion 
intelligente des ventilateurs). 



Hardware 



GAGNER DE L’ESPACE 

Que vous souhaitiez reduire la tallle de votre partition systeme pour migrer vers un SSD ou gagner de 
la place pour installer de nouveaux logiciels, void de nombreuses astuces et bonnes habitudes pour 
recuperer des gigaoctets d'espace. 



Reduire/desactiver la corbeille 

Pour eviter d'accumuler trop de donnees 
dans la corbeille, il est possible d’imposer 
une taille maximale, disque par disque. 
Faites un clic droit sur I’icone de cette 
derniAre et choisissez Proprietes. Dans la 
petite fenetre qui apparaTt, indiquez la capa- 
city maximale de la corbeille pour chacun 
de vos disques. Si vous etes sur de vous et 
que vous a vez I'habitude de supprimer vos 
fichiers avec le raccourci ■ majuscule + sup- 
primer • (sans passer par la corbeille), vous 
pouvez carrement cocher la case du des- 
sous afin de desactiver la corbeille pour de 
bon. Vous continuerez A etre prAvenu de I'ef- 
facement ddfinitif des fichiers sauf a cocher 
une seconde case Afficher la confirmation 
de suppression. MAme si vous dAcidez de 
ne plus I'utiliser (attention aux erreurs de 
manipulation !), I’icone ne disparaTt pas du 
bureau automatiquement. Pour y parvenir, 
faites un clic droit sur un emplacement vide 
du bureau, choisissez Personnaliser puis, 
dans la fenetre qui est apparue, cliquez A 
gauche sur Changer les icones du bureau. 
Si vous avez supprimA I'icone de la corbeille 
et que vous I’utilisez quand meme, vous 
pouvez la vider via le nettoyage de disque 
de Windows (vignette suivante). 



Avant de bidouiller pour gagner de la place 
supplAmentaire, exAcutez-le, pour chacun 
des disques du PC (au moins ceux qui 
contiennent des programmes). Pour le lan- 
cer, ouvrez Ordinateur (anciennement Poste 
de travail), faites un clic droit sur le disque/ 
partition de votre choix et selectionnez Pro- 
prietes. Dans I’onglet general, avec un gra- 
phique qui indique la proportion d'espace 
libre par rapport A I'espace total, cliquez sur 
le bouton Nettoyage de disque. Apres une 
breve analyse, qui dure d'une microseconde 
A plusieurs dizaines de secondes selon 
la vitesse du mAdia et la quantity de don- 
nees qu’il contient, la fenytre Nettoyage de 
disque indique, en haut, la capacity totale 
que vous pouvez liberer. 

Forcer I'effacement de tous 
les fichiers dans le nettoyeur 

L'OS utilisy sur la machine qui sert a 
rediger ce dossier sert quotidiennement 
depuis environ 6 mois. De nombreux pro- 
grammes et jeux sont installes, mais rien 
d'inutile ne tratne, le rApertoire telechar- 
gement ytant rAguliArement vidy. Nean- 
moins, le nettoyeur n'a jamais fait son 
oeuvre et la surprise est de taille ! Sur 



C:, un SSD de 100 Go, Windows propose 
de ne rAcupArer pas moins de 32,1 Go ! 
Sur D:, disque dur de 2 To, ce sont encore 
6,09 Go a gagner (ceux de la corbeille, 
exemple cite precedemment) ! Prudent, le 
nettoyeur ne supprime pas tout sans que 
vous ayez coche certaines cases. N'he- 
sitez pas y tout sAlectionner. Que vous 
I'executiez sur un disque dur ou un SSD, 
le nettoyage de disque se comporte de la 
meme faqon. 

Supprimer les points 
de restauration systeme 

La restauration systeme permet de reboo- 
ter avec d'anciens parametres dans le 
cas ou ('installation d'un logiciel, d'un 
matyriel ou meme d'un virus empecherait 
le PC de s’exycuter normalement. C'est 
une sdcurity appreciable, mais pas besoin 
de conserver plusieurs points de restau- 
ration pour en profiter ! Toujours dans le 
Nettoyage de disque, developpez I'onglet 
Autres options puis, dans la partie Restau- 
ration du systbme et clichys instantanys, 
cliquez sur Nettoyer. Ainsi, tous les points 


ASTUCE- Vider la corbeille 


Pensez A vider la corbeille de Windows, vous pourriez avoir de droles de surprises. Vecu 
Lancer le nettoyeur de dispue par I’auteur mAme de cette vignette : en tant qu'expert, sur de lui, il n'utilise pas la 
corbeille. II prefAre retirer son ic6ne du bureau et efface les fichiers dyfinitivement en 
tapant ■ majuscule + supprimer *. Apres des mois d'utilisation de son PC, ■ I’expert » 
L'utilitaire de nettoyage de disque intAgre a a f| na | em ent gagne 6,09 Go d'espace en la vidant ! Meme quand on croit ne pas s en 

Windows (XR Vista et 7) est, contrairement servir , j| y a toujours des fichiers qui y finissent ! 

A certaines idees regues, tres performant. 
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de 33,7 A 37,4 Go, c'est encore 3,7 Go 
de gagnes ! Jusqu'ici, nous avons libere 
de nombreux gigaoctets sans supprimer 
aucun logiciel ni perdre la molndre fonc- 
tionnalitA I Nous verrons un peu plus tard 
qu'il est possible d'aller encore plus loin 
en desactivant la restauration systeme. 
Une fois I'espace gagne, si vous souhaitez 
conserver la sAcuritA d'un point de res- 
tauration, rendez-vous dans les PropriAtAs 
SystAmes, Protection Systeme et cliquez 
sur le bouton Order. 

Aller plus loin avec Ccleaner 

Parmi les logiciels specialises dans la 
recuperation d'espace, Ccleaner est 
une reference. Non seulement il est gra- 
tuit, mais il est surtout trAs performant. 
Contrairement au nettoyeur de Windows, 
il s'intAresse egalement aux logiciels 

est capable de supprimer les fichiers 
de cache ou temporaires d'outils divers 
comme Adobe Reader, Flash ou WinRAR. 
II permet egalement de nettoyer tous 
les navigateurs Web, IE, mais egalement 
Firefox ou Chrome pour peu que vous les 
ayez installes. Ccleaner fonctionne par 
defaut sur tous les disques durs et SSD 
du PC. Lorsque nous I'avons lance avant 
le nettoyage de Windows, il proposait 
de gagner 21,89 Go. Mais aprAs ce net- 
toyage, il realise encore un gain de 5,63 
Go ! Selectionnez ce que vous souhaitez 


supprimer, puis cliquez 
soit sur Apergu soit sur 
Supprimer pour chiffrer 
I'espace potentiellement 
gagne ou procdder A I'ef- 
facement des donnees. 
BleachBit (A telecharger 

forge.net) est une alter- 
native trAs seduisante. 

Desactiver 
la mise en veille 
prolongee 

La mise en veille prolongee 
(hibernation) n'est presque 
jamais utilisAe. Pourtant, si 
elle est activAe, un fichier 
aussi volumineux que votre 
capacite de RAM lui est 



ASTUCE - Desactiver la restauration systeme 


Attention, danger. Supprimer la restauration systeme permet de gagner quelques 
gigaoctets en evitant la creation de nouveaux points de restauration, mais en cas de 
crash majeur, vous pourriez ne plus jamais rebooter. Appuyez sur Windows + Pause pour 
afficher les proprietes systeme. A gauche, cliquez sur ParamAtres systeme avancAs 
et affichez I’onglet Protection du systeme. Cliquez alors sur Configurer et vous pouvez 
desactiver, disque par disque, la protection. 


Avant/apres 



Pour illustrer les conseils que nous donnons, nous avons pris le soin de mesurer I'espace disponible avant 
et aprAs manipulations. Notre machine de test est AquipAe d’un SSD de 100 Go qui accueille I'OS et tous 
les programmes, ainsi que d’un disque dur de 2 To pour les fichiers systeme (bureau, tAIAchargements, 
Mes documents, etc.) et les jeux. Cette machine totalise environ 6 mois d'utilisation quotidienne. Nous 
avions dAjA dAplacA les repertoires systeme sur D: et supprimA la mise en veille prolongAe. 


Espace libre initial 

Espace libre aprAs nettoyage Windows et vidage corbeille 

Espace libre aprAs suppression des points de restauration 

Espace libre aprAs BleachBit 

Espace total aprAs suppression des pilotes 

et fichiers de cache MS Office 

Espace total gagne 


SSD 100 Go 
(93 Go formate) 


15,9 Go 

33.7 Go 
37,4 Go 

42.7 Go 

43.6 Go 

27.7 Go (25 % 
de I'espace total) 


HDD 2 To 
(1,81 To formate) 


1.28 To 

1.29 To 
1,29 To 
1,29 To 
1,29 To 

6 Go 
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des grosses capacites de RAM. Faites un clic 
droit sur le bureau et cliquez sur Personnaliser. 
Cliquez en bas A droite sur Ecran de veille, puis 
sur Modifier les paramAtres d'alimentation. En 
partant du mode de gestion de I’energie que 
vous utilisez (toujours Usage normal pour un 
PC fixe), cliquez sur Modifier les parametres du 
mode puis, dans la vue suivante, sur Modifier 
les parametres d’alimentation avancAs. Enfin, 
dans cette ultime fenetre, deroulez Veille, puis 
Mettre en veille prolongee apres. Remplacez la 
valeur par 0 (jamais). 


videos si vous les utilisez. Ce sont generale- 
ment ceux qui accueillent le plus de donnees, 
mais aussi ceux qui gSnerent le plus grand 
nombre d'ecritures, susceptibles d’user le 
SSD. Pour les deplacer, ouvrez Ordinateur, C:, 
Utilisateurs et entrez dans le sous-repertoire 
votre nom de login. Ensuite, pour chacun des 
sous-dossiers souhaites, faites un clic droit 
dessus et choisissez Proprietes. Dans I'onglet 
Emplacement, il suffit de remplacer la lettre 
de lecteur C par celle de votre disque dur de 
destination. Pas besoin de creer des reper- 


ASTUCE - Moins de 4 centimes le gigaoctet 
Achetez un disque dur I 


S'il vous manque beaucoup d'espace, pour continuer A collectionner les films en HD par 
exemple, ne passez pas non plus des heures A optimiser votre partition systeme. Non 
seulement vous ne parviendrez jamais A gagner suffisamment, mais le cout des disques 
durs neufs est si bas qu'il n'y a meme pas lieu d'hdsiter : les 2 To 5 400/5 900 tours 
sont desormais sous les 70 €, soit un cout au gigaoctet entre 3 et 4 centimes d'euro ! 


Supprimer les fichiers 
d’installation des pilotes 

De nombreux pilotes creent un repertoire a la 
racine du disque systeme dans lequel ils se 
decompressent avant installation. Seul souci : 
ils ne sont pas supprimds aptes la mise A jour ! 
C'est ttes frequent, meme chez les grandes 
marques comme AMD, nVidia ou Intel et il y a 
parfois des centaines de megaoctets A recu- 
perer ainsi. Sur notre screenshot, le repertoire 
nVidia occupe A lui seul 206 Mo. N'hesitez 
pas A purement et simplement supprimer ces 
repertoires, ils ne servent plus A rien. Afficher 
les fichiers caches (Menu Organiser, Options 
des dossiers, Affichage) fait egalement appa- 
raitre son lot de surprises. Exemple courant, 
le repertoire MSOCache qui sert A modifier 
■‘installation de Microsoft Office sans reinse- 
rer le CD. Ce dernier occupe pres de 800 Mo 
pour une version 2010 Professionnelle, encore 
beaucoup d'espace A gagner ! 
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NETTOYER ET ENTRETENIR WINDOWS 

Un systeme propre et optimise est la base d'un PC performant. Au fil du temps et des multiples installations logicielles, 
I’encrassement est inevitable... mais pas pourautant irremediable ! Retrouvez des performances dignes d’une nouvelle 
installation, en quelques dies. 



Que font de plus les outils de 
nettoyage et les desinstallateurs ? 

A chaque fois qu'un programme est instal- 
ls, de nombreuses entrees dans la base de 
registre sont creees. A la desinstallation, il 
reste presque systematiquement des traces 
des programmes dans le registre, les editeurs 
se contentant gSnSralement de supprimer les 
fichiers, les raccourcis et de preciser a I’OS 
que le logiciel n'est plus IS. Avec le temps, 
le registre se charge de plus en plus d'en- 
trees Inutiles, une perte de temps puisqu’il est 
charge a chaque demarrage de I'ordinateur. 
Les nettoyeurs et ddsinstallateurs terminent le 
travail en supprimant toutes les occurrences 
liSes a un programme donne dans le registre 
et en effacant bien toutes les traces qu'il peut 
rester sur le disque dur, par exemple dans les 
fichiers caches du repertoire des utilisateurs, 
contenant gOneralement les preferences dudit 
logiciel. Le bon nettoyeur permet egalement 
de tecuperer de I'espace disque, comme nous 
I'avons indique dans la partie dedide a ce sujet, 
en supprimant toutes les donnees inutiles des 
programmes. Elies sont nombreuses, comme 
I'historique des teiechargements, le cache, les 
fichiers de mise A jour, etc. II est pour ainsi dire 
impossible de faire a la main ce dont un bon 
programme de nettoyage est capable. 

Assainir la base de registre et 
les raccourcis avec Ccleaner 

Pas besoin de payer pour retrouver un Windows 
propre comme un sou neuf ! Ccleaner (www. 
ccleaner.com), que nous avons deja recommandd 
pour supprimer des fichiers et gagner de I'es- 
pace, joue aussi le role de nettoyeur de registre 
et de desinstallateur ! Lancez-le de nouveau et, 


dans le menu de gauche, cliquez sur Registre. Le 
bouton Chercher les erreurs lance une analyse 
qui ne dure que quelques secondes et le bouton 
Corriger les erreurs selectionndes se degrise 
alors pour resoudre les problbmes detectes. Ne 
soyez pas inquiet de trouver quelques centaines 
d'anomalies ! En cliquant sur la grosse icone 
Outils, vous accedez A la Desinstallation de 
programmes. Au-deia de son role premier, cet 
utilitaire permet de renommer les programmes 
installes (tels qu'ils apparaissent dans la liste 
du gestionnaire des programmes de Windows) et 
surtout de supprimer les entries qui sont encore 
visibles, alors que vous avez ddja retire le pro- 
gramme. Ccleaner est vraiment imbattable, nous 
ne connaissons pas de solutions commerciales 
plus performantes ! 

Selection des programmes qui 
se lancent au demarrage 

Appuyez sur Windows + R et saisissez mscon- 
fig. Une fenetre s'ouvre et permet de regler 



Vous serez particulierement interessd par les 
onglets Services et Demarrage qui permet- 
tent de choisir, au cas par cas, le demarrage 
de tel service ou de telle application. Par 
exemple, si vous ne souhaitez plus subir le 
programmateur d'enregistrements de votre 
tuner TV Anysee, il suffit de decocher la case 
correspondante dans Demarrage. L’avantage 
de cette solution consiste a ne pas supprimer 
le programme concerne et, mieux, A ne meme 
pas effacer la ligne du programme de demar- 
rage desactive ; vous pourrez le reactiver un 
peu plus tard, si bon vous semble. Meme 
principe pour les services ; attention, vous 
ne pouvez pas choisir ici I'etat par defaut : 
desactive, active ou automatique (lancement 
A la demande), qui est accessible en faisant 
un clic droit sur Gerer, sur Ordinateur, puis 
Services. Dans I’outil de configuration du sys- 
teme msconfig, e'est une maniere de rendre 
carrement invisible le service en ne char- 
geant meme pas sa description. N'hesitez 
pas a desactiver ce dont vous ne vous servez 
jamais, comme par exemple Windows Search 
ou meme les pilotes nVidia 3D Stereoscopic. 
Prdcisons que Ccleaner permet egalement 
de gdrer ces options de ddmarrage depuis le 
bouton Outils. 


1 w r**”™- 
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Un BIOS et des 
pilotes a jour 

Tout comme il est recom- 
mandd d'effectuer les mises 
a jour de Windows, prenez 
le temps de verifier la mise 
a niveau du BIOS de votre 
carte mere et des pilotes du 
materiel. Les mises a jour ne 
sont pas toujours indispen- 
sables (qui veut s'embeter a 
mettre a jour le BIOS lorsque 
la seule nouveaute est le sup- 
port d'un CPU que vous ne 
possedez pas ?), mais cer- 
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taines sont importantes et corrigent des bugs 
et des incompatibilites. En bon assembleur, 
vous connaissez par coeur votre matos et 
vous pouvez directement vous rendre sur le 
site Web des constructeurs pour telecharger 
les versions les plus A jour. Dans le cas d'un 
PC que vous ne connaissez pas vraiment, 
il existe des outils capables d'identifier la 
majority des composants. Rendez-vous sur 
ma-config.com pour dAtecter votre hardware 
puis, si vous desirez gagner du temps sur le 
telechargement des pilotes, sur un site dedie 


au sujet comme www.touslesdrivers.com. 

II est de plus en plus facile d'automatiser la 
mise A niveau des pilotes, car les construc- 
teurs de cartes meres fournissent presque 
tous des programmes d'analyse (comme MSI 
Live Update ou Gigabyte Update Manager) qui 
vous previennent des qu'un nouveau driver 
est sort!. Vous pouvez alors lancer le tAIA- 
chargement et ('installation d'un clic, c'est 
aussi simple qu'une mise a jour Windows. 
Les constructeurs de cartes graphiques s'y 
mettent egalement, le pilote nVidia intAgre 



desormais un assistant qui surveille la sortie 
de nouveaux pilotes. 


Reinstaller DirectX 

Windows est livrA avec DirectX et la majority 
des jeux que vous installez verifient qu'il 
est bien a jour pour assurer son fonctionne- 
ment. Mais a force d'installations, il arrive 
que des vieux jeux remplacent certains 
fichiers de I'API de jeu 3D, si bien que cer- 
tains titres ne se lancent plus ou plantent 
de faqon incomprehensible. Solution d'en- 
tretien facile d'acces, n'hesitez pas a tele- 
charger la derniAre version de DirectX et a 
I'exAcuter pour remettre I'API d'Aquerre une 
fois de temps en temps. DirectX 11, version 
la plus rAcente, met a jour Vista de DX10 
vers DX11 et integre les dernieres routines 
DX9 pour XR Vista et 7. Le telechargement 
complet, incluant toutes les micromises a 
jour, occupe tout de meme 95 Mo. Une fois 
I'archive dAcompressAe, double cliquez sur 
dxsetup.exe, puis suivez les instructions. 
Suivant ce meme Atat d'esprit, bien que 
pa soit rarement necessaire, vous pouvez 
rAinstaller les differentes bibliothAques par- 
tagAes comme .NET Framework utilise par 
de nombreuses applications. 


PROTEGER SON ORDINATEUR 
DES ATTAQUES 


12 protections ne valent pas 
mieux qu'une seule 

Inutile d'installer 4 antivirus, 5 antispywares et 
divers antiphishings et pare-feu sur votre PC, le 
resultat ne sera pas meilleur qu'avec une suite 
classique. Au contraire. En effet, elles inte- 
grent tous les outils necessaires, mais ils sont 
rassembies sous la meme interface et sont 
coordonnAs. Plus economes en ressources, 
plus faciles A gerer et au moins aussi efficaces, 
les suites de sAcuritA sont a privilAgier si vous 
consentez A une protection payante, censees 
etre plus efficaces. Notre comparatif dans 
Hardware Magazine n° 50 vous recommandait 
de vous fier A AV-comparatives.org pour juger 


de leur efficacite. Force est de constater que le 
podium change presque tous les mois, le choix 
est done bien difficile. Ainsi, KAV, notre favori, 
est en ce moment relAguA en milieu de peloton. 
II n’en reste pas moins notre AV au quotidien 
grace A son agrement general. 

Si vous optez pour une solution gratuite, il fau- 
dra, en revanche, combiner plusieurs outils. En 
effet, seuls quelques composants sont dispo- 
nibles gratuitement, notamment les antivirus 
(Avast, AVG, et Avira proposent des versions 
gratuites) et les antispywares (principalement 
Spybot ou Ad-Aware). Dans de tres rares cas, 
deux programmes peuvent mal cohabiter, il 
faudra alors en changer. Toutefois, la protection 
gratuite est loin d'offrir la meme efficacite que 


les suites payantes. C'est toujours mieux que 
rien, mais si une cinquantaine d'euros par an 
suffissent A vous mettre a I'abri de ces desa- 
grements, mieux vaut ne pas s'en priver. 

L'UAC de Windows 

L'UAC (User Account Control) de Windows peut 
se reveler trAs salvateur malgrA ses fenetres 
intempestives. Par dAfaut, tous les utilisateurs, 
meme I'administrateur, auront des droits limi- 
tes. A chaque fois qu'une application requiert 
des droits supArieurs (Aquivalant A ceux de 
I'administrateur) pour modifier le systeme, une 
notification apparalt pour le signaler, I'utilisa- 
teur devant alors choisir s'il veut poursuivre ou 
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ce n'est pas un compte avec des droits d'ad- 
ministrateur, il devra saisir le mot de passe, 
un bon moyen d'empecher vos enfants un peu 
imprudents d'installer n'importe quoi sur le PC. 
En outre, puisqu'il est impossible d'attribuer de 
fapon permanente des droits d'administrateur 
a une application, il est impossible qu'un pro- 
cessus indesirable soit lance en fond de tache, 
limitant les risques de piratage. 

Pour gerer le niveau de securite de I’UAC 
(4 niveaux entre ddsactive et ■ paranoiaque »), 
allez dans Panneau de configuration, puis 
Comptes et protection des utilisateurs. Cliquez 
ensuite sur Comptes d’utilisateurs et Modifier les 
parametres de controle du compte d’utilisateur. 

Laissezfaire I’antivirus ! 

Par defaut, un antivirus vdrifiera les mises A 
jour trds frdquemment, puisque c'est la seule 
facon de detecter les demieres menaces. En 
outre, des analyses des fichiers systeme et 
plus occasionnellement de I’ensemble du sys- 
teme seront programmees. Inutile de modifier 
quoi que ce soit, il faut simplement veiller a 
ce que tout soit a jour. Vous pourrez toutefois 
modifier I'heure des analyses. Celles-ci ont ten- 
dance a ralentir le systeme puisqu'elles occu- 
pent le disque dur, autant les lancer lorsque 
vous ne vous servez pas du PC. 

Faux positif 

Dans de rares cas, certains fichiers seront 
consideres comme potentiellement dangereux 
et I'antivirus bloquera leur acces. Si vous 
possedez une suite de securite, il est possible 
d'accdder aux fichiers via I'environnement vir- 



tuel de celle-ci. Alnsi, I'antivirus et vous-meme 
pouvez analyser le comportement des fichiers 
suspects, sans risque pour le systeme. Chez 
KIS, il s'agitde I'onglet Environnement protege, 
qui permet de demarrer le bureau securise. 
Si les fichiers s’averent fiables ou que vous 
etes certain de ne pas courir de risque, il faut 
les ajouter aux exceptions. Si votre antivirus 
n'integre pas cette fonction, outre le fait d’en 
changer rapidement pour une version plus 
complete, il faudra desactiver comptetement 
la protection, pour un court moment, le temps 
d'acceder aux fichiers. En general, elle est 
retablie automatiquement au bout d'un court 
laps de temps, mais il est toujours pteterable 
de procdder manuellement. 

PC infecte : que faire ? 

Si votre PC s’avere etre infecte, c’est en gene- 
ral que votre protection actuelle n'a rien pu 
faire. II est done vain de tenter quoi que ce 
soit avec votre dquipement actuel. La premiere 
chose A faire sera de trouver le nom du fichier 
infecte ou mieux, le nom de I'infection. Un 
petit tour sur un moteur de recherche devrait 
alors vous donner des marches d suivre ou 
des outils pour dradiquer le virus. Si ceci ne 
marche pas, meme en passant en mode sans 
echec (appuyer sur F8 entre le POST et le char- 
gement de I 'OS), II faudra demonter le disque 
Infecte et tenter de le reparer en utilisant un 
autre PC. Ld encore, aucune assurance de 
succds et le PC sur lequel vous brancherez le 
disque devra etre a jour et protege contre le 
fichier infecte. Pour plus de securite, branchez 


le disque en USB dans un premier temps, 
les antivirus dtant toujours plus virulents par 
defaut contre les peripheriques amovibies que 
contre les disques internes. Tentez done d'era- 
diquer la menace en lancant une analyse sur 
le disque concerns, puis en supprimant les 
fichiers infectes. Relancez une analyse pour 
etre certain qu'il ne s'est pas propage ailleurs, 
vous pouvez meme utiliser les outils gratuits de 
scan en ligne de la plupart des antivirus, afin 
de confirmer le diagnostic. Une fois le disque 
dur nettoye, rebranchez-le dans le PC d’origine 
et verifiez que I’OS demarre encore. Si tel est 
le cas, relancez une analyse puisque certains 
virus ne s'amorcent qu'au demarrage du PC. 
Si le disque est sain, vous etes tite d'affaire. 
Si ce n'est pas le cas, il faudra passer par une 
^installation du systeme. Recuperez vos don- 
nees via un second PC en prenant soin de les 
analyser, puis formatez le disque dur (clic droit 
depuis le Poste de travail sur I'unite, puis Fbr- 
mater et ddcochez la case Formatage rapide) 
et reinstallez votre systeme. 



£G V © 


ASTUCE - Desactiver la surveillance permanente 



n'accedez que depuis votre PC principal, tous les fichiers se trouvant sur ce serveur auront 
ete analyses lors de leur copie. Aussi, il est possible de desactiver la surveillance sur votre 
serveur afin de maximiser les performances re sea u. En revanche, I'analyse des supports 
amovibies et a I'exdcution de fichiers est primordiale pour eviter qu’un ami ne puisse veroler 
votre ordinateur en langant un jeu Rash * supermarrant » depuis sa eld USB ! 

Pour ceux qui ont un SSD, mieux vaut laisser cette fonction activee sur le disque systeme. 
D’une part, parce que le SSD permet de ne pas trap sentir de ralentissements grace A un 
temps d'accds incroyablement reduit Et d'autre part, parce que ces operations n'usent pas 
le SSD, contrairement A des dcritures/deplacements trap frdquents. 
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TROUSSE AOUTILS 


Puisque vous lisez PC Update et Hardware Magazine, c’est surement vous que votre entourage appelle en priorite pour 
tout ce qui conceme I’ordinateur. Une poignee de logiciels sur une cle USB et vous serez pret a parer a toute eventuality. 


EasyRecoveryPro 



moins tant qu'aucune donnee n'a ete dorite £ 
I'emplacement de I’ancien fichier. EasyRecovery 
Pro, disponible en version gratuite, permet de 
recuperer ces donnees de facon assez simple. 

HD Tune 



Lorsqu'un probleme de disque dur ou de SSD 
survient, HD Tune permet de ('identifier. Un 
test de debit en lecture du SSD permettra de 
savoir s'il a subi une degradation anormale des 
performances, alors que le test de tous les sec- 
teurs du disque dur permettra de confirmer son 
etat de fatigue. II permet aussi d'activer I'AAM 
des disques durs qui se font trop entendre. 

Acronis True Image 

Apres une installation neuve d'un OS et des pro- 
grammes indispensables, et pour eviter de devoir 
perdre a nouveau 5 heures sur le PC de votre 
tante qui clique sur tous les fichiers a portee de 
sa souris, faire un clone du systeme est une ope- 



ration on ne peut plus simple avec Acronis True 
Image. Cette operation est possible soit directe- 
ment sous Windows en installant le programme (le 
PC redemarrera alors et effectuera la copie avant 
le prochain reboot de Windows) ou en creant un 
* support de demanage de secours ■, c'esta-dire 
une cle USB bootable qui permettra de lancer la 
copie sans demarrer ou modifier I'OS. 

GPU-Z et CPU-Z 



Pour identifier le materiel du PC que vous tentez 
de reparer, GPU-Z et CPU-Z sont deux utilitaires 
qui permettent de tout savoir sur le processeur, la 
memoire, le chipset, le module de la carte mere 
ou la carte graphique. Cela permettra d'isoler 
les performances anormalement basses si les 
frequences sont trop basses ou les versions de 
BIOS qu’il faudra peutetre mettre a jour. 

Memtest 

En version DOS, Memtest servira a verifier la sta- 
bilite de la memoire, souvent en cause lors d'un 

Laissez toumer le test pendant une bonne nuit 
(8 a 10 heures) pour etre certain de la stabilite. 



Toutefois, si plantage il y a, il n’est pas force- 
merit du aux barrettes de memoire, mais c'est 
lie puisque le test sollicite tout le sous-ensemble 
memoire (incluant done le controleur memoire). 

LinX 



LinX peut aussi tester la stabilite de la memoire, 
mais il reptesente surtout une charge totale du 
CPU et de la memoire, assurant une stabilite 
parfaite. Recommande pour les derni£res gene- 
rations de CPU oil le controleur memoire prend 
place dans le CPU, il faudra laisser toumer ce test 
une paire d’heures (ou une vingtaine de minutes 
pour valider rapidement un palier d'overclocking) 
en seiectionnant toute la memoire disponible. 

FurMark 

Contrairement a ce que Ton imagine, FurMark 
n'est absolument pas une reference pour ce qui 
est des tests de stabilite pour la carte graphique, 
nous lui preferons des jeux integrant un bench- 
mark. Toutefois, il fait chauffer le GPU de faqon 
extreme, permettant de mettre en evidence des 
problemes de chaleur ou de consommation. 





Cle bootable DOS 

En dehors de tous les programmes que 
vous pourrez etre amend a utiliser sous 
Windows, une cle USB bootable, afin 
de lancer divers utilitaires DOS ou pour 
flasher le BIOS de la carte mdre si celle-ci 
ne dispose pas d'un utilitaire integre, est 
utile. Une cld avec Windows 7 ne sera pas 
non plus superflue (il est possible de ren- 
trer la cld correspondant 3 la version que 
vous instalierez au cours du processus), 
c'est bien plus pratique et resistant qu'un 
CD Microsoft. 


Au lieu de modifier I'ordre de boot dans le 
BIOS, utilisez le menu sequential de boot. 
Celui-ci permet de booter une seule et 
unique fois sur le peripherique designe, le 
ddmarrage suivant respectera la configura- 
tion du BIOS. Selon les modAles de carte 
mAre, il faudra appuyer sur F8, Fll, F12 
ou Echap lors du POST, ce raccourci etant 
indique sur I'ecran de boot au dAmarrage 
du PC (avant le chargement de I'OS). 


UPGRADER AU SSD, SANS FORMATER 

Ajouter un SSD dans son PC est tres tentant, mais passer des heures a tout reinstaller, non merci ! Et si nous vous 
aidions a migrer sans avoir a formater ? Que vous soyez sous Xf? Vista ou 7, void les astuces a connaTtre pour profiter 
d'un SSD, sans douleur. 


Ajuster la taille de la partition 
systSme au SSD 

Avec un OS en place depuis des mois, si ce 
n'est des annees, il y a de fortes chances 
pour que la capacite qu'il occupe soit consA- 
quente. Mais les SSD n'offrent que de petites 
capacites, les modules les plus abordables 
etant a meme d'accueillir entre 40 et 90 Go, 
les plus fortunes pouvant s'offrir des modAles 
de 128 A 256 Go. Si votre partition systAme 
(C:) excede la capacite du SSD que vous avez 
achete, la premiere Atape consiste alors A faire 

Avant de supprimer quoi que ce soit, commen- 
cez par appliquer nos conseils precedents. Qui 
sait, vous pourriez gagner plusieurs dizaines de 
gigaoctets ! A condition d'avoir un disque dur 
ou une partition secondaire avec suffisamment 
d’espace, il est facile de deplacer les don- 
nees (documents de travail, musiques, videos), 
mais en ce qui concerne les programmes non 
essentiels (les jeux par exemple, qui occupent 
beaucoup d'espace et saturent trop rapide- 
ment les SSD), il n’y a guere d'autres choix que 
les desinstaller proprement (depuis * Ajout/ 
Suppression de programmes » sous XP et * Pro- 
grammes et fonctionnalites » sous Vista/7), 




Bien qu'il existe des logiciels plus specifiques 
pour surveiller la temperature, Hardware Monitor 
a I'avantage de rassembler sous une meme inter- 
face epurde tous les composants importants : 
CPU, HDD, chipset et GPU. II y a m§me une 
fonction de memoire pour les temperatures mini- 
males et maximales, permettant de connaitre les 
extremes qu'ont atteints les composants. 


Les dermers drivers en date 

En plus de tous les logiciels de diagnostic 
et de sauvegarde, tenir A jour un dossier 
avec les derniers drivers permettra de rAgler 
bon nombre de problemes. En effet, bien 
souvent, de vleux drivers peuvent poser 
probiAme avec des applications recentes. 
Catalyst, ForceWare (drivers ATI et nVidia) 
et les pilotes de stockage constituent les 
fichiers prioritaires. 

Certaines marques de cartes meres livrent 
des utilitaires pour telecharger et mettre 
A jour automatiquement tous les drivers, 
y compris ceux pour le son ou le reseau 
par exemple. Pratique lorsqu'on ne connait 

d’Acumer tous les sites pour trouver les 
bons fichiers. D'autres services tiers exis- 
tent, qui precedent de la meme faqon. C'est 
notamment le cas du plug-in • Ma config ■ 
disponible sur tousiesdrivers.com et pui- 
sant dans les nombreux fichiers du site pour 
vous proposer les drivers adaptes quand les 
votres ne sont pas A jour. 
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Pour de meilleures performances et utiliser la fonction Trim de Windows 7, il est recommande 
d'installer le SSD avec le controleur de stockage en mode ACHI. SI vous n'y etiez pas pour votre 
installation prdcedente, nous vous invitons a suivre la procedure ddcrite dans les questions 
essentielles de la micro publie dans PC Update n° 53 (en kiosque jusque fin Juin). 


puis les rdinstaller apres le clonage, sur un 
disque dur. Les sauvegardes de vos parties, 
le plus souvent dans Mes documents ou Mes 
parties sauvegardees pour les jeux bien pro- 
grammes, sont toujours IS. Si vous n'avez 
qu'un seul disque dur et que ce dernier ne 
contient qu'une seule partition, rendez-vous 
sur la vignette suivante pour apprendre a le 
scinder en deux. A la fin des operations, votre 
partition systeme C: doit contenir moins de 
donnees que la capacity du SSD sur lequel 
elle sera donee. 

Disque dur : 

scinder I'espace en plusieurs 
partitions sans formater 

Pour realiser vos sauvegardes et ddplacements 
de donnees temporaires, un disque dur sup- 
plementaire (interne ou externe) est ideal. 
Mais si vous ne possedez qu'un seul et unique 
disque dans votre PC et que celui-ci ne contient 
qu’une seule partition geante, il existe d’excel- 
lents logiciels qui permettent de reduire cette 
derniere afin d'en creer une autre. Mais avant 
de tdlecharger quoi que ce soit, precisons que 
Windows Vista et 7 savent le faire via le ges- 
tionnaire de disques (clic droit sur Ordinateur, 
choisir Gerer puis, dans la fenetre, Gestion des 
disques). II suffit alors de faire un clic droit sur 
la partition systeme et d'opter pour Reduire le 
volume. Vous pouvez alors decider de la capa- 
city reduite de la partition, la taille minimale 
correspondant a la quantity de donndes qu'il 
y a actuellement dessus. Validez et patientez. 
Vous disposez alors d’un espace vide qui per- 
met de crder une nouvelle partition et d’y depla- 
cer vos donnees qui n'iront pas sur le SSD. 


ASTUCE- Passage en AHCI 


Si vous utilisez XR ou que vous preferez gagner 
du temps sur le redimensionnement, il vaut 
mieux utiliser des logiciels specialises. Le 
meilleur des gratuits s'appelle GParted (gpar- 
ted.sourceforge.net). II est en anglais et sous 
Linux, mais gere sans souci les partitions de 
type FAT32 et NTFS que nous avons sous Win- 
dows (il est proposy sous forme de live key/ 
CD et inclus dans Ultimate Boot CD). Payant, 
Acronis True Image Home 2011 (50 €) est plus 
intuitif, 100 % graphique, en francais et tourne 
directement sous Windows. Pour la manipula- 
tion de ces deux derniers, nous vous invitons a 
lire les vignettes de clonage ci-aprys. 

Special XP : creer une partition 
alignee sur le SSD 

Contrairement aux blocs de 512 octets utili- 
sds par les disques durs depuis 30 ans, les 
SSD (et les disques durs dernier cri) utilisent 
des blocs de 4 ko qui requiyrent une partition 
alignee, c'est-a-dire une partition dont le debut 
correspond bien avec le debut d'un bloc. Le 
cas ycheant, chaque cycle d’ycriture se fait 
a cheval sur deux blocs (2x4 ko) et les per- 
formances en patissent. Windows Vista et 7 
gynerent nativement des partitions alignyes, 
mais ce n'est pas le cas pour XP Pour creer la 
partition de votre SSD, deux solutions s'offrent 
a vous. La premiare consiste a utiliser un DVD 
d'installation de Windows Vista ou 7, de debu- 



ter le processus jusqu'a creer la partition, puis 
d'eteindre le PC. Si vous ne possddez pas ce 
disque, branchez votre SSD en secondaire et 
bootez votre PC actuellement sous XP Lancez 
une invite de commandes et tapez diskpart, 
puis validez. Les versions a partir de la 5 
sont capables d'aligner des partitions. Void 
les commandes a saisir dans Diskpart (sans 
majuscule et dans I'ordre) : 
list disk (atflche la llste des disques et SSD 
Branches sur votre PC, alnsl qu'un numero 
d’ldentlflcatlon) 

select disk x (remplacer le X par le numero qui 

correspond a votre SSD) 

create partition primary altgn=1024 



format fs=ntfs quick 
exit 

A present, votre SSD possede une unique parti- 
tion NTFS alignye qui occupe tout son espace. 
II est pret pour recevoir le clone de la partition 
systbrne de votre disque dur. 

Cloner la partition systeme 
du HDD au SSD 
Methode 1 : Acronis True 
Image Home 2011 

Acronis propose des logiciels de clonage et 
de manipulation de partitions a la fois faciles 
d'acces (trys graphiques, traduction franpaise 
intygrale) et performants. Acronis Disk Direc- 
tor 11 Home suffit (40 €) mais Acronis True 
Image Home 2011 (50 €) offre des fonctions 
de sauvegarde sous Windows. Notre tutoriel 
est rdalise sous True Image Home 2011, mais 
I'ergonomie des deux logiciels est trys proche. 
Aprys avoir lancd True Image Home, cliquez sur 


Hardware 




Aller a I'ecran principal. Sur celui-ci, bien qu'il 
soit possible et facile de faire le clone depuis 
I'outil Sauvegarde de disque et partition, nous 
vous recommandons la creation d’un support 
de demarrage en cliquant sur le lien du meme 
nom. Vous pouvez le creer sur un CD vierge ou 
une cle USB. meme une 128 Mo suffit (72 Mo 
ndcessaires pour True Image Home). Cette 
mdthode vous permettra d'utiliser le CD a 
plusieurs reprises a I'avenir. C'est d'autre part 
pratique pour cloner un disque de donnees 
sur un PC qui ne beneficie pas encore d’OS. 
Lorsque ce dernier est cree, eteignez votre 
PC. II est temps de brancher le SSD, la prise 
importe peu tant qu'elle est reliee au m§me 
controleur que le disque systeme. RedSmarrez 
le PC en specifiant, dans le BIOS, un demarrage 


sur le CD ou la cle USB qui contient True Image 
Home 2011. Une fois le logiciel ddmarrd, cli- 
quez sur Outil et accessoires, puis sur Cloner 
un disque. La suite est limpide, il suffit de 
choisir la partition systeme de votre disque dur 
(n'oubliez pas la partition de quelques dizaines 
de megaoctets « reservee • si vous etes sous 
Windows 7) et d'indiquer apres avoir clique 
sur Suivant, la destination a savoir le SSD, 
identifiable grace a sa capacity. Le clonage 
de quelques dizaines de gigaoctets se fait 
rapidement, comptez 5 fl 10 minutes environ. 
A la fin, il faut eteindre le PC, brancher le SSD a 
la place du disque dur pour les maniaques (ou 
au moins specifier dans le BIOS que Ton boote 
desormais sur ce dernier) et profiter, enfin, de 
son SSD ! 


Cloner la partition systeme 
du HDD au SSD 
Methode 2 : GParted 

Si vous n'avez pas envie de depenser 
de I'argent d'un outil de clonage comme 
True Image, interessez-vous a Gparted, le 
meilleur outil gratuit en la matiere. Comme 

possible de I'utiliser depuis une cle USB a 
I'aide du generateur teiechargeable ou de 
se contenter d’UltimateBootCD puisqu'il 
en fait partie. Bien que Gparted fonctionne 
sous Linux, pas besoin de formater pour 
s'en servir, un Linux light se charge automa- 
tiquement au demarrage et execute Gpar- 
ted. Au demarrage, vous pourrez choisir 
le frangais, qui simplifie quelque peu les 
manipulations. Tout est presente graphi- 
quement, avec des couleurs par type de 
partition et une mise a I'echelle des capa- 
cites respectees. Pour faire un clone, il faut 
cliquer sur le menu Peripherique (Device en 
anglais) et lancer I'assistant de clonage. 
N'oubliez pas de preciser que le volume de 
destination doit etre bootable ! 

Supprimer I 'ex-partition 
systeme du disque dur 

A present que I'OS a migre du disque dur 
au SSD, I'ancienne partition systeme est 
juste bonne a supprimer, I’espace recu- 
pere servant a agrandir la partition des 
donnees jusqu'a occuper tout le disque 
dur, mais vous pouvez aussi simplement la 
formater. Pour ce second scenario, rien de 
plus simple, il suffit d'ouvrir Ordinateur, de 
faire un clic droit sur I'ancienne partition 
systeme du disque dur et de cliquer sur 
Formater. Si vous preferez recuperet tout 
I'espace du disque dur pour une seule 
et grande partition (ou le decouper d'une 
fapon encore differente), faites un clic droit 
sur Ordinateur, cliquez sur Gerer et utilisez 
le gestionnaire de disques pour supprimer 
la partition et agrandir celle des donnees. 
Pour un resultat plus rapide et plus de 
clarte, vous pouvez Sgalement le faire a 
I'aide des outils Acronis ou GParted dont 
nous venons de parler. 
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WINDOWS 7 

L’ INSTALLATION PARFAITE 

Si Windows 7 supporte tres bien le clonage, une installation de zero permet de retrouver un PC 100 % a jour 
et au top de sa Vitesse. Pour les courageux, voici la marche a suivre pour sauvegarder toutes ses donnees et 
realiser I'installatlon parfaite ! 



Backup des donnees 
et preferences 
Ne rien oublier I 

Dans le cas d'une reinstallation de Windows 
sur le meme support, le backup des donndes 
avant formatage est I'etape n° 1. Si vous 
profitez de I'installation d'un nouveau SSD ou 
dlsque dur pour Installer Windows, vous pouvez 
sauter provisoirement cette etape. 

Quel que solt le nombre de dlsques durs et de 
partitions de votre machine, seule la sauve- 
garde des donnees de C: (la partition systeme) 
nous preoccupe. Pensez done 3 copier sur une 
partition llbre (ou a graver sur CD/DVD) : 

• Les repertoires systeme (Mes documents, 
Bureau, Ma muslque, etc.) de tous les utlllsa- 
teurs du PC : 

■ Le contenu de votre mailbox si vous utlllsez 
un client comme Outlook ou Thunderblrd ; 

■ Les favorls de votre navlgateur Web s' Ms ne 
sont pas synchronises en llgne ; 

• Les plugins de votre navlgateur Web ; 

■ Les sauvegardes de jeux qul ne sont pas 
stockees dans « Parties enregistrdes », * Saved 
Games ■ ou ■ Mes documents - : 

■ Les parametres Windows (fond d'ecran. 
theme, Ic8nes) ; 

■ Les parametres de vos autres loglclels 
(comptes d'un client FTP, skin d'un player 
audlo/video...) ; 

■ S' assurer de connaltre tous les logins et 
mots de passe pour se rdinscrire sur divers 
sites Web et forums, se connecter en reseau 
sur d'autres machines, etc. 

Plus de details sur ces manipulations dans la 
vignette qul suit. 


Backup des donnees 

et preferences 

Adopter le cloud computing ! 

• Client de messagerle : alors que les admlnls- 
trateurs reseau vont directement tecupdrer le 
fichier .pst au fin fond des repertoires caches, 
simplifiez-vous la vie en utilisant les fonctions 
d’export. Tous les clients de messagerie pro- 
posent d'exporter tout ou une partie de leur 
contenu : malls, contacts et meme messagerle 
newsgroups pour certains. Si vous utilisez 
votre PC depuls des annees, la sauvegarde 
peut se compter en gigaoctets ! 

Et si vous profitiez de la reinstallation pour bas- 
culer sur une messagerie en ligne, accessible 
partout et qul sauvegarde vos donnees ? Hot- 
mail et Gmail fournissent des services d'une 
quallte irreprochable, tout en beneflciant de 
fonctions de synchronisation optimisees pour 
les smartphones Windows Mobile ou Android. 

• Quel que solt le navlgateur, II est toujours 
simple d'exporter les favoris/bookmarks et 
de les reimporter apres la reinstallation. Par 
exemple, sous Internet Explorer 9, il faut cli- 
quer sur I'etolle en haut a drolte, puls derouler 
le menu pour diquer sur Importer et exporter. 
L’ etape sulvante conslste a cholslr ce que vous 
desirez sauvegarder (favoris, flux RSS, cookies) 
et I'assistant genSre ainsi trois petits fichiers. 
Ce n’est pas plus compllque sur Chrome, o(i il 
suffit d’ouvrir le gestionnaire de favoris et de 
cllquer sur le menu du haut, puls Exporter les 
favoris, ni sur les autres navigateurs. 

Comme pour la messagerle, le cloud computing 
offre desormais des options de synchronisa- 
tion en ligne des favoris et autres parametres 


Internet absolument geniales ! Non seulement 
il n’est plus necessaire de sauvegarder en cas 
de formatage, mais e'est egalement le moyen 
de retrouver a la malson, au bureau ou sur son 
portable les memes favoris I Chrome Integre 
une fonction de synchronisation depuis sa 
version 4, Firefox vient egalement d'y passer. 
Pour Internet Explorer et les autres, le plugin 
Xmarks (www.xmarks.com) fait du tres bon 
boulot depuis des annees. 

• Tous les navigateurs modemes supportent des 
extensions (plugins), permettant par exemple 
de surveiller une encltere eBay, d'amdliorer 
les fonctions de recherche ou, comme nous 
venons de I'evoquer, de synchroniser vos favo- 
ris. II est assez penible lors d'une reinstallation 
de telecharger a nouveau et Installer toutes ces 
extensions... e'est pourquol II exlste le plugin 
qul backupe des plugins I II en exlste de nom- 
breux. que vous trouverez alsdment sur Google 
en tapant le nom de votre navigateur suivi de 
« backup plugin ■. Nous avons teste, avec suc- 
ces, les differents plugins de Backup4all (www. 
backup4all.com) pour Internet Explorer, Firefox 
et Chrome, mals ces dernlers sont payants. 

Backup automatise par Windows 

Depuis Vista, Windows integre un discret mais 
pratique assistant de sauvegarde des donnees 
personnelles. Ouvrez le dans Programmes, 
Accessoires, Outils Systeme, il s’appel Trans- 
fert de fichiers et parametres Windows. Ce 
dernier propose de sauvegarder dans un seul 
fichier geant I'ensemble de vos parametres et 
donn6es (avec la possibility de personnaliser 




entre enregistrer ce fichier sur un disque dur, 
un partage rdseau ou via un cordon USB sur 
une autre machine qui n'est pas en rfiseau. 
Attention, la generation de ce fichier est une 
etape assez longue qui peut prendre plus 
d’une heure sur un PC bien charge ! Une fois 
la machine formatee et les pilotes reinstalls, 
vous n'avez plus qu'a exGcuter de nouveau cet 
assistant et indiquer que vous vous trouvez a 
present sur la machine vierge pour recuperer 
tous les parametres depuis le fichier de sau- 
vegarde (extension .MIG comme migration). Si 
vous n'utilisez pas les repertoires systemes 
et que vos donnees sont disseminees un peu 
partout, il vaut mieux proceder manuellement 
comme nous I'avons d6crit prdcddemment 
pour etre sur de ne rien oublier. 

Creer une cle USB 
d’installation W7 

Vous installez encore Windows avec son 
disque d'origine ? Decouvrez (’installation par 
cle USB ! Evitant I'ajout d'un lecteur dans le PC 
si vous ne vous en servez jamais, c'est regale- 
ment bien plus rapide ! En cumulant SSD et eld 
USB d'installation, Windows 7 est installs en 
10 minutes environ. 

Vous avez besoin d'une machine avec un lec- 
teur DVD pour lire le disque d'origine et d'une 
cIS USB de 4 Go ou plus. Lancez une inter- 
face de commandes, puis executez DiskPart 
(S telecharger sur tinyurl.com/3xfdos2 si vous 
utilisez un tres vieux systeme d'exploitation) 
et saisissez les commandes suivantes (sans 
majuscule et dans cet ordre) : 

■ list disk (affiche la llste des lecteurs bran- 
ches sur votre PC et leur attribue un chiffre) 

• select disk X (remplacer le X par le chiffre 
correspondant a votre cle USB) 

• create partition primary 

• format fs=fat32 quick 

Vous pouvez a present fermer I'invite de com- 
mandes, puis ouvrir Ordinateur. Copiez I'in- 
tegralite du contenu du DVD de Windows 7 
sur la cle USB (un simple glisser-deposer suf- 
fit). C'est fini, vous possedez a present une 



cle USB bootable avec I'installation de Win- 
dows 7 ; vous pouvez utiliser le reste de I'es- 
pace en copiant des fichiers dessus, tant que 
vous n'alterez pas ceux de Windows. 

Creation/modification 
des partitions 
Installation de W7 

Vos donnees sont sauvegardees, vous avez 
en main la cle USB ou le DVD de Windows 7, 
II est temps de se lancer. Apres un rapide 
passage dans le BIOS pour definir le bon 
peripherique de demarrage, I'installation 
debute. Une fois les messages de bienvenue 
et la selection de langue passes, cliquez sur 
Installation personnalisee (la seule possible, 
I'autre mode concerne la mise S jour et se 
lance depuis Windows). Vous voila confronte 
a la seule veritable operation de I'installa- 
tion : I'installation des pilotes de stockage 
et le choix des partitions. L'installation des 
pilotes a ce moment n'est qu'optionnelle : 


c'est utile pour les rares controleurs qui ne 
sont pas reconnus d'origine par Windows, 
afin de voir le(s) disque(s). Concernant les 
partitions, tout depend de votre configura- 
tion. Pourquiconque installe Windows sur un 
SSD, il n'y a guere d'autres choix que de creer 
une seule et unique partition. Sur un disque 
dur de capacite modeste (jusqu'a 500 Go), 
nous recommandons la meme chose, mais 
mieux vaut partitionner au moins en deux par- 
ties les tres gros disques durs (de 1 a 3 To). 
Prevoyez une belle partition pour Windows et 
I'ensemble des logiciels/jeux, 200 a 500 Go 
seront generalement suffisants. Le reste 
peut etre regroupe dans une seule grosse 
partition de donnees ou decoupe en plu- 
sieurs petites parties selon vos preferences. 
L’interet de separer une partition systeme 
du reste des donnees sur un gros disque dur 
est double. Non seulement I'OS et les pro- 
grammes seront installs sur la partie la plus 
veioce du disque (I'exterieur des plateaux) 
mais en cas de formatage futur, vous pourrez 
aisement sauvegarder quelques donnees sur 
la partition de donnees, pour simplement 
formater la partition systeme. Une fois que 
vous validez la partition de votre choix pour 
recevoir Windows, le reste se deroule sans 
intervention de votre part, malgre un redO- 
marrage du PC entre deux etapes. 

L'installation des pilotes 

Bien que Windows reconnaisse de nombreux 
pilotes d'origine, il est fortement recom- 
mande de tous les mettre a jour en tele- 
chargeant les derniers sur le site de chaque 
constructeur. C’est primordial pour le chip- 
set, les controleurs de stockage et la carte 
graphique, mais c'est dgalement souhaitable 
pour la carte son ou la carte rOseau. C'est 
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I'assurance d’obtenir les meilleures perfor- 
mances mais aussi et surtout le molns de 
bugs possible, par exemple une sortie de 
veille qui ne plante pas. Concernant la carte 
son, bien qu'il soit tentant de prendre le 
dernier pilote du fabricant comme Realtek ou 
C-Media, mieux vaut se rendre sur le site du 
constructeur de la carte mere. Lorsque les 
cartes sont vendues avec des produits sous 
licence (Creative, THX et compagnie), c'est 
le seul moyen de trouver les bons outils. 
N'oubliez pas d'installer avec les utilitaires 
des constructeurs de cartes meres. 

Mises a jour 
et bonnes habitudes 

Une fois Windows installs avec ses pilotes, il 
est intSressant de prevoir quelques dizaines 
de minutes pour configurer I'essentiel de 
ses param&tres et installer les logiciels 
indispensables dans la foulSe, histoire de 
ne pas s'enerver 100 fois a I'avenir parce 
que tel ou tel outil est manquant. Apres 
avoir dSsactivS I'UAC car nous sommes 
des utilisateurs avertis (Comptes d'utilisa- 
teurs, Modifier les paramdtres de controle 
de comptes d'utilisateurs, curseur place 
tout en bas), installez votre antivirus et 
lancez les mises a jour de Windows. Dans 
le meme temps, vous pouvez tSIScharger 
et installer votre navigateur favori et confi- 


gurer la synchronisation pour rScuperer les 
paramStres (ou le faire manuellement si 
vous aviez exports des fichiers depuis I'an- 
cien systeme), un decompresses (comme 
WinRAR), un lecteur de PDF (comme Rea- 
der), vos clients de telechargement habi- 
tuels (comme pTorrent), un viewer d'images 
(comme Picasa) et vos logiciels payants, si 
vous en possedez (Microsoft Office, Adobe 


Creative Suite, etc.). Bien que les plus teme- 
raires s'en passent, nous recommandons 
de rebooter autant de fois qu'on vous le 
reclame. De toute faqon, avec un systeme 
tout neuf, le reboot est tres rapide. Recopiez 
vos fichiers personnels (Mes documents et 
autres repertoires systeme) depuis la sau- 
vegarde et paramdtrez le look and feel de 
Windows selon vos habitudes (fond d’ecran, 
taille et position des icdnes, contenu du 
menu Ddmarrer...). Au total, bien que ('ins- 
tallation de Windows 3 proprement parler 
n'occupe meme pas 30 minutes, une belle 
^installation complete occupe quelques 
heures, 2 3 5 suivant le nombre de logiciels, 
sans compter le temps des gros teiecharge- 
ments, des jeux Steam par exemple. 

A propos de ce dernier, notons que les jeux 
s’installent exclusivement dans son reper- 
toire. Du coup, dans le cas d'un SSD ou la 
place est comptee, il vaut mieux installer 
Steam sur un disque dur, le plus rapide 
possible. Pour les jeux des autres plate- 
formes de telechargement (Ubi, EA...), pas 
de probieme, chaque titre s'installe ou vous 
le souhaitez. 



ASTUCE - Toutes les mises a jour Windows et Office sur cle USB 



de 20 Go si vous desirez 100 % des mises a jour pour tous les OS, moins de 10 Go pour 
I'ensemble des mises a jour Windows 7 32 et 64 bits. 
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CHANGEZ DE BOITIER 

Lorsque le hardware est suffisant pour I'utilisation que vous faites de votre PC, inutile de vouloir a tout prix upgrader 
les composants. En revanche, des ameliorations de contort et de look seront les bienvenues. Un changement de 
boitier donne I'impression de changer de PC. Comment proceder pour que tout se passe sans accrocs et comment en 
profiter pour peaufiner encore le montage ? 



Choisir le nouveau boitier 

Hormis le critere esthStique qui ne peut etre 
defini que de fagon individuelle, un nouveau 
border peut offrir de nouvelles fonctions. Un 
hot-swap en facade, de I'USB 3.0, une gestion 
manuelle des ventilateurs, un panneau late- 
ral vitre, une grosse ventilation, une isolation 
exemplaire ou des fixations sans outil. Tout 
cela n'est qu'un bonus sans consequence. 
Toutefois, assurez-vous d'avoir la connectique 
adequate pour utiliser ces nouvelles options. 
Au moins un port SATA de libre pour le hot- 
swap, un header interne ou des ports USB 3.0 
sur le panneau arriere de la carte mere, des 
headers internes en nombre suffisant pour le 
reste de la connectique, des ventilateurs 3 pins 
pour pouvoir gerer leur vitesse via le potentio- 
metre du boitier. 

En outre, g moins de passer d’un boitier minus- 
cule a une tour glgantesque, comme un 800D, 
ou que votre alim prdsente deja des cables 


En profiter pour nettoyer 

Puisque toute la configuration est demon- 
tee, entre deux boitiers, pourquoi ne pas en 
profiter pour tout nettoyer ? C'est bien plus 
facile quand tout est A I'air libre et non dans un 
boitier parfois exigu. Outre I'aspect esthetique, 


cela ameliore la dissipation thermique, surtout 
dans les zones chaudes et peu aerees comme 
I’etage d'alimentation de la carte mere. Une 
bombe d'air sec ou un compresseur leger 
feront parfaitement I 'affaire pour dvacuer la 
poussiSre. Tant que la pression n'est pas trop 
importante et que vous ne soufflez pas A bout 
portant, il n'y a pas de risques pour le materiel. 
Les chiffons et autres plumeaux pour la pous- 
siere sont aussi tres efficaces, mais evitez 
ceux qui sont adhdsifs ou un peu rdsistants 
pour ne pas arracher de composants. Evi- 
tez absolument toute eponge mouillee et tout 
liquide en ggnSral, meme en laissant sec her, le 
bon fonctionnement apres coup n'est pas tou- 
jours assure. De meme, le sopalin laisse trop 
de fibre et se dgchire facilement, mieux vaut 
adopter pour une matiere moderne comme les 
carres de microfibres. 



Monter dans un ordre 
particular 

Habituellement, il est conseille de brancher 
I'alimentation en laissant les cables g I'ex- 
terieur du boitier, bien que certains preferent 
I’installer en dernier pour ne pas crouler sous 
les fils durant I'assemblage. Mais c’est avant 
tout une question d'habitudes et de gouts. 
Ensuite, ('installation des disques durs se fait 
avant tout en fonction du refroidissement : 
les plus ecartes possible les uns des autres 
et dans le flux des ventilateurs. N'importe 
quel connecteur d'alimentation peut etre utilise 
pour n'importe quel disque dur, sa position sur 
le cable n'a aucune importance, tous delivrent 
la meme tension. II en va de meme pour les 
nappes SATA, il n'y a pas de sens particular. 
En revanche, dans le cas des disques 
PATA (IDE), II ne faut pas 
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Cadeau 

pratique 

1 STATION D’ACCUEIL USB3 
POUR DISQUE DUR 2 OU 3.5’ 


ICY BOX 

bon de commande 


+ 1 station 

La station d'accuell IB-110STU3-B profite 
des performances incomparables de l'USB3 
et est retrocompatible USB2. Compatible avec 
les disques SATA 3,5 et 2,5’, c’est I’outil 
le plus pratique pour le transfert de donnees ! 
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meme nappe ; la position de I'un et de I’autre 
(au milieu et au bout de la nappe) importe peu, 
les conseils changent d'une mode d'emploi 
A I'autre et I'expArience montre que ca fonc- 
tionne A tous les coups quel que soit I'ordre. 
Une fois les peripheriques de stockage et 
I’allmentation installes, I'ensemble carte mere, 
processeur, ventirad et mAmoire peut etre fixe 
au fond du boTtier. Inutile de tout dAmonter, 
sauf pour changer un composant. Attention, 
dans certains cas, il faudra dAmonter le venti- 
rad pour pouvoir fixer la carte mAre. 

II faut ensuite connecter tous les cables a la carte 
mere. ATX 24 pins, CPU 8 pins, connectique en 
facade pour le boitier, boutons Reset/Power et 
vqyants lumineux, nappes SATA et ventilateurs. 
Viennentenfin la carte graphique ettous les peri- 
pheriques PCI/PCI-Express, qu'il vaudra mieux 
fixer au boitier plutdt que de les laisser ballants. 

Nouveau boTtier 
Tout rebrancher 
au meme endroit ? 


ASTUCE - Changer la pate thermique 


MAme si certaines pates thermiques 
ne necessitent pas de renouvellement 
avant de nombreuses annees, rien 
n'empAche de le faire tant qu’on a 
dAmontA la configuration, de faqon pre- 
ventive et anticipAe. Pour cela, rien de 
plus simple, essuyez tous les rAsidus 
sur le heatspreader du processeur et la 
base du ventirad, remettez un grain de 
riz de pate toute neuve et refixez votre 
ventirad. Le tour est jouA. Pas besoin 
de s’embeter A Ataler A la main ou avec 
une carte plastique, la pression fera 
son travail si vous avez place la pAte neuve au centre. II existe des produits, notamment 
chez Arctic Silver, pour nettoyer complAtement les deux surfaces en contact, mais il 
n'est pas nAcessaire d'y recourir. D'une part, c'est surtout utile en cas de changement 
radical de pAte ou de stockage A long terme A I’air libre. Et d’autre part, un chiffon ou 
un papier absorbant suffisent amplement, pas besoin de sortir le Karcher, ce n'est pas 
une operation de chirurgie. Et pas de panique s’il y a quelques restes autour du socket, 
la pAte thermique n'est pas conductrice (sauf le Liquid Metal de Coolaboratory). 



Apres avoir tout demonte et debranche, il faut 
rAassembler I'ordinateur. Le mieux consiste A 
rebrancher tous les peripheriques exactement 
comme avant, mais ce n'est pas une nAces- 
site absolue. Les prises en facade du boitier 
peuvent etre branchAes n’importe oil, passer 
du header USB n° 1 au n“ 2 se fera de fapon 
transparente (les pAripAriques seront redAtec- 
tAs mais pas besoin de rAinstaller le pilote). II 
en va de meme pour les disques durs, toutefois 
mieux vaut conserver une certaine logique de 


branchement. Les deux premiers ports devront 
controler les deux pAriphAriques de boot, A 
savoir le disque systAme et Aventuellement 
le lecteur optique. Pour les pAriphAriques dits 
esclaves, cela n’a pas d'importance. Conserver 
un ordre rigoureux n'apporte rien, si ce n'est 
qu'il n'y a pas besoin de paramAtrer les prio- 
ritAs dans le BIOS, la carte mAre interrogeant 
en premier le port 0, puis 1, puis 2, etc. Si 
vous n'avez qu'un seul pAripherique, ceci n'a 
toutefois aucune importance. Pour la carte gra- 
phique (ou n'importe quel pAriphArique PCI/PCI- 



Express), il vaut mieux essayer de la rebrancher 

il n'y a pas lieu de s'inquiAter, un simple reboot 
permettra A Windows de mettre A jour les pilotes 
et tout fonctionnera A nouveau parfaitement. 

En genAral, lorsque le PC est hors tension, tout 
peut Atre branchA et dAbranchA A volontA, sauf le 
CPU (en outre, le socket Atant fragile, mieux vaut 
Aviter de le manipuler) ou la pile interne. Enlever 
ces composants indiquera A la carte mAre qu'il 
y a eu des modifications, et le BIOS se rAinltiali- 



Les outils nAcessaires pour assembler 
et relooker son PC : 

• tournevls cruclforme de 
taille moyenne 

• serre-cAbles 

• briquet, rAgle et 
■ pin-remover » 
pour le gainage 
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Sauf si votre PC est une vieille tour du siecle dernier, une configuration, ga se bichonne. Hormis I'aspect technique, 
I'esthetique peut occuper une grande place dans la satisfaction que procure un ordinateur, parce qu'avoir quelque 
chose un peu different du stereotype, c'est toujours mieux. Avant de depenser temps et argent pour une quete de la 
perfection, quelques etapes relativement simples peuvent suffire a donner un mechant look a votre PC. 


Choisir 

2 a 3 couleurs principales 

Avant toute chose, si vous achetez une nou- 
velle configuration ou au moins un nouveau 
composant, considdrez son look par rapport 
au reste de la configuration. Mieux vaut eviter 
d'acheter de la memoire jaune fluo lorsque la 
majority de votre configuration est noir et bleu. 
Helas, les meilleurs composants s'accordent 
rarement ensemble. Les ventilateurs Noctua, 
par exemple, qui sont d'excellente qualite, ne 
peuvent etre assortis a quelque materiel que 
ce soit. Quelle idee d'avoir optd pour un duo 
marron/beige ? II en va de m§me pour les 
cartes d’entrde de gamme jaunes ou marron 
(heureusement de plus en plus rares). La 
multiplication des couleurs gachera le look 
des composants, meme si pris un 3 un, ils se 
trouvent etre plutet plaisants a regarder. Dans 
certains cas, cela signifie malheureusement 
payer plus pour la meme chose, ou pire, ache- 
ter un produit infdrieur. C’dtait notamment le 


cas de certaines cartes mares eVGA presque 
intdgralement noires, alors que les modules 
plus haut de gamme embarquaient du rouge. 
Ou plus recemment, opter pour la carte P67 
Fatality d'ASRock, identique aux couleurs pres 
A une carte 50 € moins chere (P67 Extreme6). 
Mais il ne faut pas tenter de bStir une configu- 
ration monochrome pour autant ! Les couleurs 
contrastees permettent justement de mettre 
en valeur chaque ton. Une configuration entie- 
rement noire ne sera qu'un gros pate sombre 
et sans saveur. Rajoutez quelques pointes 
d’une couleur vive par-ci par-id et ce sera 
assurdment un look plus travailie. Une troi- 
sieme couleur peut faire son apparition, soit un 
degrade d'une des deux couleurs, soit un ton 
plus neutre (blanc ou gris par exemple), mais 
de preference en petite quantite. 

Pour trouver I’inspiration, le site www.million- 
dollarpc.com recense plusieurs mods impres- 
sionnants et parfois surprenants. 


Choisir des ventilos 
pour leur look 

Avant de mettre en branle de grands projets, opter 
pour les ventilateurs adequats permettra d'affirmer 
le theme choisi. En general, deux a trois ventilateurs 
suffisent, c'est moins cher que de changer des 
composants que vous a vez deja. Ceux en extrac- 
tion et sur les radiateurs de la configuration seront 
les premiers a changer, puis ceux eventuellement 
places en haut et enfin ceux dissimuies derriere la 

sortes de ventilateurs de 3 3 25 € I Helas, entre 
les exigences de performances, de silence, de 
prix et de look, les options se rarefient. Citons 
toutefois les Arctic F12 Pro (blancs), Noiseblocker 
BlackSilent (bleu translucide) et BlackSilent Pro 
(noir fume), Thermalright TY (kaki), Nanoxia DX (vert 
translucide), Scythe Gentle Typhoon ©is) ou Ener- 
max Magma (rouges), tous plutot convaincants en 
termes de performances et de look. 

A bas les fils ! 

Un fil, c’est moche. On cherche 3 les cacher quel 
que soit le contexte, le PC n'dchappe pas a cette 
regie. Alors 3 moins d'etre un fetichiste du cable, 
il va falloir faire quelques efforts. Les deux pre- 
miers points concernent le cable management du 
bolder et I'alimentation. 

Si le bolder n'est pas correctement pense, les 
cables se baladeront un peu partout, et meme 
pire, ils flotteront. Pas le moindre endroit pour les 
faire passer, il faut souvent faire courir le cable 
CPU 8 pins le long de la carte mere, tandis que 
le 24 pins pour la carte mere a du mal a tenir en 
place le long de la cage des disques durs. A ce 
titre, les borders qui permettent les montages 
les plus propres sont sans doute les Corsair et 
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ASTUCE - Autocoliants : a proscrire 



Le sticker est une verrue qui peut reussir a gacher un montage. L’autocollant de I'alimentation, de la carte graphique 
ou sur le rotor d’un ventilateur pourra done etre retire. Attention toutefois, certains font office de garanties, notam- 
ment les numeros de serie places sur la carte mare. Si vous parvenez a les decoller proprement, collez-les sur une 
partie non visible du produit afin d'eviter tout problame en cas de SAV. 

Pour enlever les rdsidus de colle, le dissolvant ou I'acetone sont tr&s efficaces mais il faut etre prudent. En effet, si 
le metal n'est pas du tout attaque, il en va autrement du plastique qui parfois etre range ou decolore. II faudra done 
faire un test sur une partie invisible en premier. Ces produits peuvent aussi attaquer le vemis sur le PCB d'une carte 
mere. Rien de bien grave mais ce n’est toutefois pas recommande. Aussi, un chiffon imbibe de vinaigre blanc puis 
d'eau tiede sera preferable. 




Fractal Design dquipes de cache-cables en caout- 
chouc sur toutes les ouvertures amdnagdes, 
ainsi que le HAF-X de Cooler Master. Ensuite, 
une alimentation modulaire sera d’une valeur 
inestimable. Car meme si vous arrivez a passer 
les cables ndeessaires et a dissimuler ceux 
qui sont inutiles, le rdsultat ne sera jamais A la 
hauteur d'une alimentation modulaire ou le strict 
minimum de cables peut etre utilise. 

Malgre ces deux ameliorations, il se peut que 
vous ayez encore des cables flottants qui par- 
viennent toujours A se caler la ou il ne faut 
pas. Les colliers de serrage sont vos amis. Ca 

monde PC !) et ga permet d'accrocher les cables 
et de les tendre aux endroits strategiques. 

Tout gainer : la classe 

Puisque les fils sont de toute facon presents, il faut 
essayer de les habiller, de leur donner un cote esthd- 
tique agreable a I'oeil. Votre compagne etvos amis 
vous prendront pour un fou de passer vos week- 
ends a enlever des gaines pour en mettre d’autres, 
mais le resultat en vaut la chandelle. D'une part, 
tous les fils ne sont pas toujours gaines en usine : 
ventilateurs, connectique en faqade, alimentations, 
nappes SATA ou cables de I'alimentation. Et meme 
quand ils le sont ce n'est jamais parfait. Cacher 
les 4 A 5 cm de fils multicolores de la prise ATX 24 
pins a bien plus d'effet qu'il n'y paralt ! Cerise sur 
le gateau, gainer les cables permet de choisir des 
couleurs en adequation avec le theme general de 
votre configuration. Car si le noir est assurement 
une couleur qui va avec a peu pres tout, rehausser 
la configuration par quelques touches de couleur 
apporte precisement I'effet recherche : une sen- 


Lumiere ! 

Pour mettre en valeur certains composants, I'eclai- 
rage est a envisager. Mais avant d'opter pour 
un enorme neon de 30 cm ou un grotesque 
ventilateur lumineux en facade, encore 
faut-il s'assurer qu'on 
puisse desactiver ces 
eclairages facilement. 

E n effet si cela peut don- 
ner lieu a de jolis effets, il est peu probable que 
votre PC transforma en boite de nuit soit vraiment 
plaisant a long terme. Rares sont les ventilateurs 
dont les LED peuvent etre desactivees, puisque 
cellesci sont alimentees par I’inertie du rotor. 
Toutefois, lorsque e'est possible, il faudra privi- 
lagier ces composants (certains boitiers Cooler 
Master par exemple). En outre, il faudra tenter 
de rendre les interrupteurs des autres sources 
de lumiare accessibles, sans ouvrir le boitier, au 
lieu de tout planquer dans un coin du boitier ou 
regne le chaos. 

Ceci mis a part il faut distinguer les differentes 
sources de lumiare. Sans obstacle a proximita, un 
ventilateur lumineux n'a que peu d’intaret. C'est 
tras joli derriare une grille d'adration ou contre un 
ventirad, mais en extraction a I'arriare du boitier, 
et c'est la goutte de trap. Pour ces ventilateurs, 
des modaies flashys mais non lumineux sont 
prdfdrables. II en va de mame pour les naons 
: si on I'aperqoit (a travers la vitre latarale du 
boitier), I’effet sera gachd, il faut done essayer 
de le dissimuler au mieux, quitte a fabriquer un 
petit compartiment. Toutefois, le neon produit une 
lumiare errvahissante et incontrolable. Dans de 
nombreux cas, I’eclairage par LED sera preferable. 
Pour creer un faisceau plus directionnel, un petit 
abatjour constitue de papier aluminium (ou de 
toute autre matiere malleable et refiechissante) 
donnera d'excellents resultats. Le tout relie a 
un petit repartiteur que I'on pourra allumer ou 
eteindre a volonte. 
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AMELIORER LA VENTILATION 

SILENCE ET REFROIDISSEMENT 

Un PC silencieux passe principalement par une bonne gestion de la ventilation. Le principe est simple : des ventilateurs 
ralentis au repos et qui s'ajustent aux temperatures en charge, afin de refroidir correctement les composants. Encore 
faut-il pouvoir mettre en place cette regulation. 



Bien configurer le PWM 

Une ttes grande majorite de cartes meres inte- 
grant un ou plusieurs connecteurs pour venti- 
lateurs dits PWM ou 4 pins. Ceux-ci permettent 
une gestion avancee de la vitesse de rotation 
des ventilateurs en fonction de la temperature 
de certains composants. La oil le branchement 
en 3 pins ne permet que d’attribuer une cer- 
taine vitesse, en 4 pins le ventilateur soufflera 
plus ou moins fort selon la temperature du 
processeur, offrant ainsi le meilleur compromis 
silence et performances. 

Si le materiel (carte mere et ventilateur) est 
compatible, II faut done brancher en priorite 
les ventilateurs refroidissant directement des 
composants ayant une sonde integtee, par 
exemple le processeur ou le chipset. Ensuite, 
selon le modele de la carte rrtere, il faudra 
aller dans le BIOS ou utiliser un utilitaire de 
configuration sous Windows pour affiner les 
reglages, mais seule cette deuxieme solution 
sera possible pour asservir un ventilateur a la 
temperature du GPU par exemple, celle-ci ne 
pouvant pas etre lue par le BIOS. En general, 
quatre criteres determinent le profit de ventila- 
tion : les temperatures minimale et maximale, 
ainsi que les vitesses minimale et maxlmale 
du ventilateur. Mieux vaut ne pas entrer une 
valeur infdrieure & 40 °C pour la temperature 
minimale, de sorte que le ventilateur ne tourne 
pas inutilement vite au repos et la temperature 
maximale devra se situer entre 70 et 80 °C, 
de sorte qu'elle n'atteigne pas des plages 
trop dangereuses. Les vitesses du ventilateur 
devront etre ajustees en fonction du modele et 
du composant a refroidir. 


Reguler 

des ventilateurs 
3 pins 

S'il n'est pas possible de 
faire varier la vitesse des ven- 
tilateurs branches en 3 pins, 
on peut toutefois utiliser des 
reducteurs de tension. Par 
ddfaut, le moteur du venti- 
lateur est aliments en 12 V. 
Reduire cette tension aura 
pour consequence de le 
faire tourner moins vite. Par 
exemple, les Noctua NF-P12 
toument a 1 300 tpm en 12 
v, i ioo a 9 v, 900 a 7 v 
et 500 a 5 V. En revanche, en dessous d'une 
certaine tension, le ventilateur risque de ne pas 
demarrer. Chez Noiseblocker, les BlackSilent Pro 
ne peuvent pas demarrer avec moins de 4,5 V et 
6 V pour les modules les plus costauds. 

Pour obtenir des tensions intermediaires, il fau- 
dra recourir a des resistances qui vont reduire 
la tension delivree au ventilateur. II s'agit en 
gSnSral de petites extensions 3 pins qui per- 
mettent de deiivrer du 7 ou 9 V. II est aussi 
possible de passer par un adaptateur Molex 
vers 3 pins afin d’obtenir du 5 V. 



Reguler des ventilateurs Molex 

La prise Molex compte quatre fils. Le fil jaune 
delivre du 5 V, le rouge du 12 V et les deux fils 
noirs sont des masses. Lorsque le ventilateur 


d'origine mais il est tout A fait possible d'inver- 
ser les fils a I'aide d’un petit tournevis. Ainsi, 
le ventilateur sera alimente directement en 
5 V. Attention, cependant, si vous branchez un 
autre appareil avec cette prise Molex modifiee. 
il ne fonctionnera pas correctement et pourra 
meme etre detruit puisqu’il recevra du 12 V la 
ou il devait recevoir du 5 V. 

Ajuster la tension 
d’un ventilateur a la volee 

Dans certains cas, la resistance est variable, 
e'est notamment le cas de certains produits 
Scythe ou Zalman qui integrant un petit poten- 
tiometre permettant de faire varier la vitesse 
du ventilateur. Mais pour encore plus de sou- 
plesse, il est possible d'opter pour un rheobus 
qui est un systeme plus complexe. Celui-ci se 
charge, en effet, de decouper la tension pour 
fournir la bonne valeur. Cela permet notamment 
de gdrer plusieurs ventilateurs a la fois et de 
tout concentrer dans un seul appareil qui peut 
gerer plusieurs ventilateurs, mais il faudra faire 
attention a la technologie employee. En effet, 
s’il s’agit d’un rheobus dit * hacheur * (une 
grande majorite des modeles disponibles), le 
moteur du ventilateur risque de gOnerer des 
bruits parasites tels que des gtesillements 
ou sifflements. Les mod&les dits • rheostats > 
ou ■ regulateurs » sont done preferables mais 
limites en puissance. II faudra done s’assurer 
qu'ils pourront alimenter correctement vos ven- 
tilateurs, sous peine de mourir. 

Les systemes 
de regulation automatique 

Si votre carte mere ne compte pas assez de 
prises PWM (ou meme pas du tout) et que 
vous souhaitez tout de meme une ventilation 
tegulee automatiquement, il faudra utiliser 
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un logiciel sous Windows comme SpeedFan. 
Celui-ci permet d'etablir des rdgles de refroi- 
dissement en asservissant les ventilateurs a 
des temperatures choisies. Rien de plus que 
le PWM, mais puisque c’est software et non 
hardware, c'est possible dans beaucoup plus 
de cas de figure. En revanche, il faudra s’assu- 
rer que le logiciel se lance bien au demarrage 
de Windows. 

A la fagon des cartes haut de gamme, cer- 
tains appareils permettent d'asservir la vitesse 
d'un ventilateur A une sonde de temperature. 
Par exemple, I’Aquaero d'Aqua Computer gere 
quatre ventilateurs et quatre sondes. Placer 
les sondes aux endroits critiques (disque dur, 
memoire, alimentation, chipset, CPU et GPU) 
permet done de parfaitement gerer la venti- 
lation, quelle que soit la carte mere. En plus 
d'etre une solution hardware, plus rapide et 
simple, elle permet de rajouter ses propres 
sondes au lieu de se contenter de celles qui 
sont deja integrees au materiel. 

Un stockage silencieux 

Inevitablement, le disque dur generera 
quelques vibrations et bruits de frottements. 
M§me si vous avez un SSD de 120 Go, il est 
presque impossible de se passer totalement 
d'un disque dur. Ce n'est pas faute d'avoir 
essaye, certains membres de I'dquipe ayant 
le tympan tres chatouilleux. En attendant des 
prix plus elements, si le disque dur ne sert 
qu'au stockage de donndes, autant activer 


Temperature trap elevee : pas si risque 


Point de salut 

pour les cartes AMD ou nVidia 

La carte graphique etant I'element qui genere le 
plus de bruit en charge, il ne faudra pas la ndgliger. 
Sur le segment milieu voire haut de gamme, e'est- 
a-dire a partir des cartes comme les HD5770 ou 
GTX550 Ti, les cartes de reference AMD ou nVidia 
ne sont jamais discretes. Certaines le sont plus 
que d'autres mais globalement, il est impossible 
de s’en contenter. Aussi, les seules issues seront 
I'achat de cartes dont le ventirad a ete modifid 
ou I’emploi d'un ventirad altematif pour le GPU. 
Le premier cas conceme surtout les nouveaux 
acheteurs qui devront se rdferer a nos compara- 
tifs teguliers. En effet, il n'y a pas lieu de changer 
une GTX560 Ti par une autre censee etre plus 
silencieuse. Toutefois, acheter un ventirad GPU 
pour remplacer celui d'origine est une excellente 
idee. Prolimatech MK-13 ou Thermalright Shaman 
pour le haut de gamme, Zalman VF3000 ou Arctic 
Accelero Twin Turbo Pro pour le milieu de gamme. 
L'installation n'est gudre plus compliqude qu'un 
ventirad CPU, il faudra simplement etre gdnereux 
sur la quantite de pate thermique dans le cas des 
GPU larges (comme les GF100/110). II faut aussi 
aider la dissipation des composants de I'alimen- 
tation en fixant de petits radiateurs sur les com- 
posants concemes et listds dans la notice 
de montage du ventirad. En 
revanche, les puces 
memoire peu- 
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3 mois passes au clavier d’un biPIII 1 GHz avec 
GeForce 2 GTS, un vieux reve devenu realite ! 

Dual CPU, Rambus, disque 15 OOO tours, son 5.1, 
un monstre ! Affuble d’un Windows XP 100 % a jour, 
J peut-il encore servir au quotidien ? 

PASSAGEAU GIGAHERTZ 





Void deux ban 
<2x512 Mol c 


i temps. Aujounfhul, . 


Thomas Ollvaux 

II y a quelques mols [Hardware Magazine n° 51), nous vivions a I’heure 
du 486DX2 66 MHz et des OS 16 bits. Ce top PC de 1992 a eu beau 
reveiller de nombreux souvenirs, sa puissance est si limitee qu'il n'est 
meme pas capable de lire un MP3 128 kbps sans saccades ; un exercice 
rempli par des baladeurs gros comme une cle USB depuis des annees ! 
Les CPU, ainsi que toute I'electronique des PC, connaissent des progres 
foudroyants durant les annees 90 ; 8 I'an 2000, les processeurs explo- 
sent un cap symbolique d'importance : le gigahertz. En 8 ans a peine, le 
top CPU tourne a une frequence 15 fois superieure 8 celle de son aieul ! 
En 2011, le plus puissant des Core i7 est cadence a 3,8 GHz en mode 
turbo, ce n'est meme pas 4 fois plus ! Le temps d'un article, oublions 
les optimisations d'architecture et la multiplication des cores : retour sur 
I’annee charnibre entre deux millenaires, I’epoque oCi AMD et Intel se 
faisaient la guerre des megahertz avec leurs Athlon et Pentium III. 

Par deux, c’est toujours mieux 

A ce petit jeu, AMD a gagne de fapon symbolique, le communique de presse 
annonpant I'Athlon 1 GHz etant arrive deux jours avant celui du Pentium III 1 GHz, 
debut mars 2000. Mais dans un cas comme dans I'autre, ces puces etaient 
pour I'heure disponibles dans des quantites ultralimitees, la veritable disponibi- 
lite demanant quelques mois plus tard, vers juin. Contrairement 8 la situation 
actuelle, AMD n'est pas 8 la traine 8 cette epoque. Mieux, I'Athlon est un peu 
plus perfbrmant que le Pentium III dans la majorite des benchs 8 frequence iden- 
tique, devenant un modele de choix pour de nombreux joueurs, car il est aussi 
meilleur marche. Pour notre revival fapon • top du top », nous avons n8anmoins 
adopts le Pentium III, car il existe des cartes meres biCPU (ties ch8res), ce qui 
n’etait pas encore le cas pour la platefonne concurrente. Peuton imaginer un PC 
plus sexy, en I'an 2000, qu'un biPIII 1 GHz ? Veritables Extreme Edition avant 
I'heure, un seul de ces CPU coute 999 $ 8 1’epoque. Mais 8 I'heure du Core 17, 
c’est 14 $ piece que nous les achetons d'occasion, mere! eBay USA ! 

La carte mere qui accueille ces deux monstres, au format cartouche 
slot 1, est une Asus P3C-D, avec D pour dual. Pour plus de precisions, 
il s’agit d'une P3C-D trds legdrement modifiee (notamment la couleur 
de son PCB, vert au lieu de brun) pour HP cette derniere provient d’une 
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illustre station de travail HP 
Kayak et nous a ete offerte 
par I’ami Blitzkrieg263 du 
forum, un grand merci ! 
Cette derniere utilise 
le meilleur chipset du 
moment, le controversy 
Intel i820. Bien que per- 
formant, celui-ci a connu 
de lourdes critiques, impo- 
sant I'achat de I'ultrachAre mAmoire Rambus (RD-RAM). En attendant 
de mettre la main sur les introuvables barrettes de 512 Mo (pour un 
total de deux slots soit 1 Go), nous installons dans ce PC deux modules 
de 256 Mo (utilisant un bus 128 bits avant le dual channel, les bar- 
rettes de Rambus s'installent par paire). C'est deja une capacity trAs 
impressionnante pour I'ypoque, les PC standard ayant 64 a 128 Mo, les 
machines trys haut de gamme culminant A 256 Mo. En avance sur son 
temps, la Rambus dAcuplait la bande passante mAmoire en offrant des 
prestations proches de la DDR2, des annees plus tot. Debut 2000, les 
deux barrettes de 256 Mo PC800 ECC (le top du top) que nous avons 
utilisees etaient vendues quasiment 2 200 $ chacune ! Le chipset i820 
supporte egalement de tourner avec de la classique SDRAM, mais les 
performances sont catastrophiques. 

Deja des GeForce 

Pour complyter I'usine 3 gaz, autant assocler la mellleure carte 3D du 
moment. Au printemps 2000, alors que la marque Radeon est encore 
Inconnue du grand public, nVidia continue sur sa lancee en commerciali- 
sant la secondegynyration de GeForce. Le ferde lance, baptise GeForce 
2 GTS, debarque seulement 6 mois aprys le tout premier GPU. Equipye 
de 32 Mo de mymoire, la GeForce 2 ne revolutionne en rien la GeForce, 
qui supporte les memes technologies, c'est-A-dire DirectX 7 avec TnL 
(Transform and Lightning). Une gravure ryduite et quelques optimi- 
sations auront surtout permis a nVidia des montyes en fryquence. 
Tandis que la GeForce 256 originale tourne a 120 MHz, la GTS grimpe 
a 200 MHz ! La version que nous avons retrouvAe dans nos tiroirs est 
une Hercules d'ypoque, le modyie de presse que nous avions requ 
pour le test original I Elle utilise un PCB modifiy par rapport au design 
de reference, un fait unique a I'ypoque. En pratique, il n’apporte rien, 
I'overclocking n’ytant pas meilleur que les autres et le refroidissement 
comparable. Avec un tel PC, jouer en 1 024 x 768 et meme en 1 280 x 
1 024 devient possible, des resolutions inedites en ce temps. Vivement 
les benchs, mais I'assemblage n'est pas fini ! 

II y a 10 ans, les cartes meres n'ytaient pas systematiquement Aqui- 
pees d'une carte son ou d'une carte rAseau, c’ytait meme tres rare. 
Notre modele beneficie de I'option son, mais la quality des chips 
intygrys de I'ypoque est si mauvaise qu'il vaut mieux acheter une 
vraie carte son. Creative, au top A I'epoque, mAne la danse avec sa 
Sound Blaster Live! depuis I’yty 1998. En fin d'annee, Hercules frappe 
fort avec sa Game Theater XP une carte son haut de gamme equipee 
du ddcodage 5.1. Mais Creative reagit immediatement en sortant une 
version amelioree de sa Live! tout simplement baptisee Live! 5.1. Equi- 
pye d'une sortie audio suppiymentaire pour brancher la centrale et le 
caisson de basses, elle assure desormals le ddcodage des bandes-son 
Dolby Digital (un must avec I'avynement des DVD video). C'est cette 
derniere qui equipe notre machine, bien que nous ayons egalement 
retrouve la carte Hercules et son rack externe bleu. 

SCSI 15k, un SSD et du bruit 

Pour le stockage, nous avons cumuly le disque dur le plus rapide de I'an 
2000 A celui le plus volumineux. A I'image d'un PC moderne qui serait 
muni d’un SSD Intel 510 et d’un disque dur de 3 To, notre machine 



de guerre accueille le tout puissant Seagate Cheetah X15 en version 
18 Go et un IBM 75GXP de 75 Go. Ultrarapide, le Cheetah est le premier 
disque dur au monde capable de tourner A 15 000 tours par minute. 
Personne n'a fait mieux depuis, tant mieux pour nos oreilles. Concu 
pour les professionnels, il n’utilise pas I'interface IDE (ancetre du SATA), 
mais la demiAre mouture de SCSI (ancetre du SAS) qui offre A la fois 
plus de bande passante et la possibility d'installer plus de disques durs. 
Pour le brancher, nous avons ajouty A notre PC un imposant controleur 
Adaptec 39160, une carte Ultral60 avec deux canaux, pour un maximum 
de 30 pAriphAriques ! L'lBM 75GXP se branche en IDE et offre dAjA de 
bonnes prestations par rapport A ses concurrents grand public. Nos 
mesures montrent un ecart d'environ 10 Mo/s en lecture entre ces deux 
disques, une valeur importante A cette ypoque puisque nous passons de 
35 A 45 Mo/s, c'est 30 % plus rapide ! Et, encore plus sensible que les 
debits, c'est au jeu du temps d'accAs que les gros disques SCSI explo- 
sent tous les disques IDE et meme SATA. Le 75GXP a un temps d'accAs 
moyen mesurA de 13,7 ms. Cette valeur a quelque peu progressA sur 
les disques durs rAcents, mais nous restons autour de 11 A 12 ms. Le 
Cheetah X15 tombe A 3,7 ms ! Nous ne sommes pas du tout aussi bas 
qu'un SSD (meme pas 0,1 ms pour la majority d'entre eux), mais c'est 
deja appreciable A I'usage. L'lBM 75GXR qui aura connu une carriAre 
trAs chaotique (le disque dur avec le plus fort taux de panne de tous les 
temps), Atait le premier modAle A utiliser des plateaux de 15 Go. 

Pour installer notre systAme d'exploitation, nous avons utilisA un lecteur 
DVD Pioneer slot-in d'Apoque, mais celui-ci n'est pas rentre dans notre 
montage, il est trap profond et bute sur la carte mAre dans I'Alegant et 
moderne Silverstone Fortress FT02 que nous avons retenu. 

De beaux restes 

En 2000, la majority des PC grand public utilisent Windows 98 ou le 
maudit ME (Millenium Edition) A sa sortie. Mais pour exploiter plus d'un 
processeur, il faut se tourner vers le vieux Windows NT4 qui ne pos- 
sAde aucune fonctlonnalite multimedia et ludique moderne (maximum 
DirectX 3) ou, solution la plus apprAciable, le nouveau Windows 2000. 
Afin de tester un maximum d'usages modemes, nous avons privilegiA 
OS plus rAcent. Windows 7 n'Atant franchement pas trAs 
512 Mo de RAM, c'est Windows XP qui a pris place. AprAs 
quelques heures, notre machine tourne A merveille ! Ce laps de temps 
n’est pas tant A imputer A la lenteur de son matAriel qu'aux mises A 
jour innombrables de Windows XP notre CD de dApart Atant la version 
originale de 2001 avec aucun service pack ! Avantage de Windows XP 
sur 2000, il est encore possible d'y installer les derniAres versions de 
la majority des logiciels, comme Firefox ou Chrome. Et mAme lorsque 
Microsoft abandonne le support pour favoriser la migration, les versions 
sont encore utilisables (IE8, Windows Live de I’an passe). 

Bien que pa ne soit pas le grand luxe avec les logiciels modernes, la 
machine tourne bien, trAs bien meme. Pour un usage quotidien clas- 
sique (Web, Facebook, messagerie instantanAe, musique etvidAo), c'est 
presque parfait. Presque, car les videos en Flash sont franchement 
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lentes, tout juste regardables en SD. De mAme, il est 
impossible de lire un film en 1080p sur ce PC, qui 
manque de puissance. Toutefois, si le Rash n'est vrai- 
ment pas optimise, les films en 720p tournent sans pro- 
bleme, les CPU depassant rarement les 80 % d'usage. 
Pour rappel, en 2000, les PC grand public etaient tout 
juste capables de lire un DVD video sans carte accAIAra- 
trice (720 x 576 en MPEG-2), les videos en 1 280 x 720 
etaient done peu envisageables. C’est d'ailleurs rendu 
possible grace a I’usage de programmes modemes qui 
exploitent bien les deux CPU. II y a 10 ans, seuls les 
stations de travail et serveurs avaient plus d'un core, 
si bien qu'aucun programme grand public n'exploitait 
plus d'un CPU. Toutefois, si les PC biCPU coutaienttrop 
cher pour tout un chacun en ce temps-IA, ceux qui les 
ont utilises connaissent depuis longtemps les bienfaits 
d'un second thread sur la fluidite globale du PC. Ima- 
ginez que sur un PC standard (monoCPU), celui-ci est 
quasiment bloque durant une decompression RAR ! Ce 
confort n'est venu pour le grand public qu'avec le Pen- 




tium 4 HyperThreading en 2003 et, plus gdneralement 
depuis, avec les CPU dual core. A vrai dire, pour un PC 
uniquement bureautique (Office, Google Docs...) sur 
lequel on consulte sa messagerie en ecoutant un MP3, 
le seul vral bemol face A un PC dernier cri est le disque 
dur. Extremement bruyant, il est egalement plus lent. 
Mais installez done un SSD via un adaptateur IDE et 
vous serez surpris ! 



Si les CPU et la RAM ont encore de beaux restes, e'est 
plus difficile pour la carte graphique. Bien sur, tous les 
jeux d' Apoque tournent sans encombre, mais des 2001, 
de nombreux titres sortent en DirectX 8, imposant alors 
une GeForce 3. Et mAme quelques titres phares de 
2000 mal optimises rament sur la GTS, comme GTA III 
(deja un mauvais portage depuis I’univers des consoles, 
snif). Toutefois, cette tour est une tuerie pour jouer 
A Quake III Arena, le titre phare d'lD Software sorti A 
Noel 99 et capable de mettre A genoux de nombreux PC 
(le Crys/s de I'Apoque, utilise des annAes comme bench- 
mark). Alors que le PC de M. tout le monde fait tourner 
au mieux Quake III en 1 024 x 768 (A condition d’avoir 
une GeForce, ce n'etait dejA pas donne), notre PC avec 
la GTS overclockee reste fluide en 1 600 x 1 200 ! 

En resume, et e'est un constat amusant, nous pouvons 
dire que notre ultratop PC de I'an 2000 delivre des pres- 
tations comparables A un netbook/nettop moderne. 
C'est utilisable pour travailler ou surfer en musique et 
visionner quelques films, mais il ne faut pas en deman- 
der beaucoup plus. Le progres, e'est bien sur la reduc- 
tion de consommation puisque nous passons de 150 W 
en charge sur notre machine A moins de 20 W sur un 
netbook. Mais pour le passionne de hardware, avouez 
quand meme qu'une machine comme celle des photos 
a plus d'allure qu'une petite boite totalement opaque ! 
Bon OK, passer de 10 000 € A 300 € la machine est un 
detail A mediter egalement. 



Encore plus puissant ? 

Deux composants sortis fin 2000 sont encore plus puissants que ceux que nous avons assembles. En novembre, Intel prAsente son tout 
nouveau Pentium 4 qui culmine A 1,5 GHz. Ce dernier connait des dAbuts trAs difficiles, critiquA pour son architecture mal optimisAe : 1 
GHz de Pentium III bat 1 GHz de Pentium 4 dans 100 % des tests. Toujours est-il qu'un P4 1,5 GHz est un peu plus performant qu’un Pill 
1 GHz, mais il n'existait pas encore de cartes mAres biprocesseurs. CotA GPU, pas de rAvolution, mais nVidia a sorti la GeForce 2 Ultra, 
AquipAe de 64 Mo et avec des frAquences plus AlevAes que notre GeForce 2 GTS. 
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Google 

continue la diversification : 

cap sur les films, 
la musique et les netbooks 

Google rime avec dynamisme et la marque continue d’enchalner les 
nouveautes avec un rythme parfois difficile d suivre. La premiere 
nouveaute conceme le monde des OS. Et en premier lieu, celui des 
tablettes puisqu'une version 3.1 de Honeycomb estddjd sur les rangs. 
Etc'est la Xoom de Motorola qui en disposera la premiere. Les amelio- 
rations sont sensibles puisqu’on pourra (enfin) beneficier du support 
complet de Rash 10.2, de la fonction USB Host sans avoir a bidouiller 
et du casque Bluetooth. Le port USB pourra, en outre, servir a transferer 
les photos directement, en connectant son appareil photo a la tablette, 
et sera compatible avec des manettes de jeu Sony et Microsoft De nou- 
velles fonctions d'edition video seront de la partie via une app nommee 
Movie Studio et les widgets seront redimensionnables. 

Mauvaise nouvelle toutefois sur la Xoom, la mise a jour ne suffira tou- 
jours pas a activer le lecteur de cartes microSD... On comprend mieux 
la frustration du PD.G. de nVidia, et surtout ses critiques, lorsqu'il 
parle du marche des tablettes Android, dont la Xoom a longtemps fait 
office d'etendard. Notez que ia version 3.1 sera egalement adoptee 
par Asus et Acer tres prochainement et qu'elle devrait tout logiquement 
permettre de profiter des memes raffinements. Sauf que chez ces 
derniers, la lecture de microSD marche deja ! 

Rims en location sur I ’Android Market ! 

Mais I'une des fonctions les plus interessantes de cette mise a jour 
est qu'elle rend les appareils compatibles avec I'app Movies permet- 
tant de louer des films directement depuis I'Android Market Cette 
fonctionnalite est incorporee dans Honeycomb 3.1 sur tablettes et 
le sera dans les telephones toumant sous Android 2.2 ou supdrieur 


dans les semaines a venir. Les restrictions sont similaires a celles deja 
vues sur YouTube : 30 jours pour regarder et 24 heures pour achever 
le film une fois la lecture commencde, avec des films en HD a partirde 
5 $. Evidemment, ga ne risque pas d'arranger les relations de Google 
avec certains providers, alors qu’on prete volontiers a ces derniers 
la tentation de ralentir volontairement YouTube. Mais ce n'est pas 
tout, en plus des films, Google compte bien bousculer aussi I'audio 
avec Google Music, certes encore en version beta et helas limite aux 
US pour quelque temps. Google heberge vos MP3 a concurrence de 
20 000, organise vos playlists via un site Internet lid a votre compte 
Google habituel, puis les diffuse en streaming oil que vous soyez, sur 
PC, tablette ou smartphone, sans besoin d’installeraucune application. 
Une solution bien moins dlegante et encourageant plus au piratage 
qu'un service de streaming aux millions de titres immediatement 
disponibles, comme Spotify mais gratuit... Un gros buffer est meme 
prdvu pour une ecoute offline. Une jolie bombe dans le jardin d'Apple, 
dont iTunes est mis sous pression et qui va sans doute proposer un 
tel service, quand son nouveau Data Center geant sera operationnel. 
Pour mieux faire passer le message, Google a utilise une image en 
cloture de la conference Google I/O qui setenaitaux USA rdcemment : 
un dnorme Android tout vert croquant paisiblement une petite pomme 
rouge... Au moins, c'est clair ! 

Amazon Cloud en embuscade 

Aux USA, ces services Google auront un autre concurrent qu'iTunes. 
C'est Amazon qui lui aussi mise sur les applications et le partage 
Internet, lancant son service Amazon Cloud. Le client peut uploader 
gratuitement 5 Go de contenu musical (et jusqu’d 1 To en payant). 
Ce contenu est lisible via le Cloud Player, une application HTML 5 
compatible avec tout navigateur Web moderne, ou via une application 
Android dediee. Le service supporte les formats MP3 et AAC, mais 
peut aussi etre utilisd pour Stocker d’autres documents (documents, 
photos, etc.), un peu d la facon d'un SkyDrive chez Microsoft. Pour en 
profiter, il suffit d'avoir un compte amazon.com (USA), mais il n'est 
pas necessaire que la carte bancaire associee soit domiciliee aux 
USA, ce qui permet de contourner le systdme. 

Chromebooks dans les bacs 

Les tablettes et Android sont sous les projecteurs et esperent 
dvincer les netbooks, ce dont nous doutons. Logique vu leur 
positionnement. Mais pour ces derniers, Google va tout de meme 
lancer son Chrome OS sur deux machines justement baptisees 
Chromebooks. La premidre signee Samsung et I'autre Acer. Rien 
de bien nouveau niveau hardware ; c'est dans I'OS que rdside 
I'originalitd puisque Chrome OS demarre en 8 s et ne fonctionne 
qu'en cloud. En clair, rien n'est installs sur votre PC ; toutes les 
applications sont en ligne et instaliables (et achetables) depuis le 
Chrome Web Store. Les mises d jour, enfin, se feront automatique- 
ment, que ce soit pour I'OS ou pour les applications. Bien ou mal, 
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Angry Birds 

sous Chrome 

Le jeu phenomfene des smartphones, Angry 
Birds, a eu droit S une version PC (un exe- 
cutable Windows classique) fabuleuse sur 
grand ecran, avec son et animations HD, 
mais on attend encore hdlas Seasons ou 
Rio. En attendant, voici la version Web 
d'ores et deja disponible gratuitement sur le 
Chrome Web Store. Developpe en WebGL (ce 
qui devrait permettre S d’autres navigateurs 
que Chrome de I'exdcuter) et disponible en 
version SD ou HD, le jeu sera egalement 
jouable en mode non connects. Du contenu 
special est rajoute pour cette version, mais 
en a-t-on besoin pour refaire les niveaux 
une 25* fois ? Cette version rame un peu 
mais est tout aussi addictive que sur les 
telephones, les tablettes et les PC. 




Un robot domestique 


Pioneer remet Surface » 


au gout du jour 
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Leica M9 : entre mythe et realite 

En photo, comme en informatique, quelques 
marques suscitent une admiration sans borne 
de la part d'un certain public, tout acquis a leur 
cause. Apple pour les ordinateurs rdgne sur une 
galaxie de fanboys prets A tout pour le dernier 
IBidule et convaincus que la iCafetlere quand elle 
sortira fera le meilleur cafe du monde. Que cela 

Dans le monde de la photo, c'est Leica qui benefi- 
cie un peu de cette aura. Certes, toute une gene- 
ration de reporters et de photographes a utilise 
ces boTtiers quasi indestructibles, fiables et com- 
pacts. Le mythe n'est done pas ne d'une simple 
agitation marketing. Sauf qu'avoir la chance de 
titiller un Leica M9 aujourd'hui est un privilege 
assez rare et que ceux qui I'ont, dcrases par le 
mythe, sont souvent castres dans leur critique. 
Son gros atout : integrer un capteur plein format 
(24 x 36 mm Kodak) habituellement reserve 
a quelques reflex bien plus encombrants. Son 
inconvenient premier : un prix prohibits : plus de 
5 000 €nu. C'est cher! 

Et apres une dizaine de jours passes aux com- 
mandes d'un M9, on dechante beaucoup. Oh 
certes, quand on parvient a faire une mise au 
point correcte, et avec un teldmetre, c'est jamais 
gagne, I'image offre un pique excellent et de tres 
belles couleurs. Oui, les photos issues d'un M9 
peuvent etre tres bonnes, que cela soit clair. 

Mais le teiemetrique, c'est d'abord un festival de 
rates. La mise au point manuelle (ce qui n'est 
pas waiment le fond du probieme), est extraor- 
dinairement difficile A faire. Un petit rectangle au 
milieu du viseur presente votre image dedoubiee. 
Pour que la mise au point soit bonne, il faut faire 
en sorte que les deux images soient parfaite- 
ment superposees. Facile A dire. Mais bien plus 
difficile a faire tenement la zone est petite. Pour 
y pallier, il faut vite mettre des elements tres 


est difficile a prendre en main, mais vous qui etes 
a la masse. Soit... le teiemetrique, pa s'apprend 
et avec le temps, on dompte un peu son appareil. 

Electronique defaillante 

Mais peu importe la • philosophie • de I'appareil. 
Une serie de vrais probiemes a la limite de I'ad- 
missible rendent ce bottier a 5 000 € (et objectif 
entre 1 000 et 2 000) encore plus difficile a 
utiliser. Le premier et le principal, c'est I'ecran. 
Une plaie, une calamite... comment ddcrire cette 
ignoble purde de pixels. Si la mise au point est 
difficile a faire, on apprdcierait de pouvoir juger de 
la nettetd de son image sur I'ecran. Et de pouvoir 
recommencer la photo au besoin. Mais les 230 
000 pixels du petit LCD de 2,5 pouces sont bien 
incapables de faire la difference entre une image 
floue et une autre bien nette. Frustrant quand on 
voit que des compacts a 400 € sont maintenant 
equipes de superbes ecrans 900 000 points 
parfaitement definis, confortables et precis. La 
lenteur gdnerale de I'appareil est aussi tres dner- 
vante. L'dcriture des fichiers raw en mdmoire est 
pdnible et I'appareil est lent a ddmarrer. Bref, si 
les photos sont reussies et tres jolies quand on 
parvient a faire une mise au point, I'dlectronique 
de ce telemdtrique tres haut de gamme est 
datde. Pour la moitid du prix, on peut s'offrir un 
reflex haut de gamme, ultrarapide, lui aussi en 
capteur plein format et avec une optique de trds 
bonne qualitd, aux rdsultats similaires, quoi qu'en 
disent les fanboys. L'appareil est plus gros, oui, 
mais Id oil on fait 1 photo rdussie avec le Leica, 
on en fera 20 parfaites au reflex et y compris sur 
un sujet mouvant, avec en plus le contort ultime 
d'excellents mecanismes d'autofocus. 

Est-il criminel de compter sur le progrds technique 
pour nous aider a faire de meilleures photos ? 
Pour nous, non... I'aide est meme precieuse. Or 
sur le M9, mise au point et dlectronique semblent 
pensdes pour compliquer les choses a I’extreme. 
Dommage, n'en ddplaise aux inconditionnels de 
la marque, voild un de nos rdves un peu brisd I 
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GEEKITUDE 


Un CPU cousu main 




Le Geektionnerd... 



est un blog-BD concu par un geek, Simon « Gee » Giraudot, 
pour les geeks. Le principe du blog est simple : ddpeindre avec 
humour la definition d'un mot ou d'une expression en rapport 
avec les logiciels libres, le PC, les OS, Hadopi ou encore le 
Web 2.0, sous la forme d'une page BD. Divers autres sujets 
varies sont dgalement abordes, comme la politique, la vie cou- 
rante et la vie dtudiante. C'est tres reussi et I'auteur propose 
aujourd'hui le premier tome de GKND - a story about Geeks, 
Kilobytes, Nerds and Debugging (http://geektionnerd.net), qui 
raconte I'histoire de deux geeks dtudiants dont le quotidien va 
soudainement etre ebranle par I'arrivee d'une fille dans le club 
d'informatique. Le premier tome est disponible gratuitement en 
version numdrique ou en version imprimee moyennant 12 € sur 
la boutique en ligne EnVenteLibre.org. 



tres apprdcie par la communaute, permettant de order, publier et organiser 
un vaste dventail de contenus riches et sur mesure sur le Web. A cette fin, 
I 'ouvrage Drupal 7 : concevoir et adminlstrer vos sites Web (www.editionseni.fr) 
offre toutes les bases ndcessaires pour apprdhenderet maitriser I'architecture 
de ce puissant CMS dont la rdputation n'est plus d faire. 


Administrez Ubuntu 

comme un pro 

ENI (www.editions-eni.fr) n'en oublie pas pour autant les adeptes 
du logiciel libre, avec le coffret Ubuntu : administration du systeme 
et de s services reseau. La encore. I’ouvrage s'adresse aussl bien 
aux debutants qu'aux utilisateurs intermediaires, puisqu'il pourra 
etre lu de deux facons : chapitre par chapitre dans I'optique de 
ddcouvrir I’intdgralitd du systdme ou bien thdmatiquement pour 
une mise en oeuvre simple et rapide d'Ubuntu. Les plus courageux 
ou paranoi'aques pourront, quant a eux, consulter la documentation 
NSA (www.nsa.gov) qui permet de securiser un serveur Linux Red 
Hat et qui s'applique dgalement A Ubuntu, avant de tester la rdcente 
version de Backtrack 5 (www.backtrack-fr.net) pour dprouver les 
ddfenses de leur serveur domestique. 
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Retrogaming 


sier retrocomputing 
(cf. PC Update n° 
53), la ryplique du 
mythique Commo- 
dore 64 presen- 

derniSre rubrique 
geek, ou encore la 
rdcente sortie de 
m' I' Amiga OS 4.1 pour 

les ^noddles Amiga 
" 1200/3000/4000 

yquipes d'une carte accelera trice PowerPC Cybers- 
tormPPC ou BlizzardPPC ne manquent pas de nous 
rappeler combien nous aimons I'histoire des pre- 
miers ordinateurs. Sans oublier les consoles et plus 
particulierement, la Famicom que vous pourrez rede- 
couvrir dans les moindres details (son apparition en 
Europe, en France, ses pfiripheriques, ses goodies, 
ses jeux, etc.) a travers les 228 pages richement 
illustrdes, du troisfeme volume de L'HlstoIre de Nin- 
tendo dcrit par Florent Gorges, qui vient de parattre 
(http://omakebooks.com). 



ten-* 

‘ f^lfcdpn 



MaTtriser la 

Freebox 

Revolution 

Malgrd de nombreux deboires et 
retards dus a sa grande popularity, 
la Freebox Revolution debarque enfin 
en masse dans nos foyers. Outre 
son installation qui ne presente 
pas de difficult^ particulieres, Le 
Guide pratique Freebox Revolution 
de 158 pages, paru aux editions 
Eyrolles (www.eyrolles.com), detaille 
toute I'etendue de ses fonctionna- 
lites. De quoi maTtriser toutes les 
subtilitys de cette ADSL box hors 
norme de facon optimale. 



Ifcdpn ” Eden 
1 test of the East 

Ryalisy par Kenji Kamiya- 
ma (Ghost In the Shell ) et 
tout aussi addictif, Eden 
of the East est un thriller 
d’anticipation, mettant en 
scene la jeune ytudiante 
Saki Morimi entratnye mal- 
gre elle par Akira, un jeune 
homme nu, amnesique, 
army et identifiy comme un 
terroriste. Avec un scenario 
travailiy, des personnages riches, des decors hyperrya- 
listes, une musique prenante et une animation poussee 
et mise en yvidence des les premieres minutes, Eden 
of the East est un rdcit haletant a ne pas manquer et 
decoupe en onze ypisodes (www.kaze.fr). 



Le Roi 


des ronces 

Realise par Kazuyoshi 
Katayama (Apple seed) et 
distribue par Kaze (www. 
kaze.fr), Le Rol des ronces 
raconte I’histoire de Medu- 
sa, une maladie qui decline 
la terre entiere en calcifiant 
les cellules du corps, et 
d’une experience scienti- 
fique qui vise & cryogyniser 
une centaine d'individus, 
3 1’espoir de trouver un remede dans le futur. A leur ryveil, 
ces individus vont etre confrontys a un complexe scientifique 
coupy du monde, dyvasty et infesty par des ronces et des 
crdatures sanguinaires. Le Roi des ronces nous plonge tres 
rapidement dans un magnifique r6cit oppressant, mdlan- 
geant un style high-tech et moyenageux, plus centre sur 
Taction que le survival horror, malgre de nombreux points 
communs avec le jeu Resident Evil. Les decors sont, quant 
S eux, somptueux et le suspens maintenu jusqu'au bout, 
sans que la psychologie des personnages ne tombe dans le 
pathytique clichy americain. 


The Geek Zodiac 3.0 

A I'aide de son ami Josh Eckert, James Wright a imagine The Geek Zodiac 
(http://wordsthatfiLtumblr.com), un horoscope geek qui en est actuelle- 
ment a sa troisiame version et qui devrait vous permettre de dycouvrir les 
varitables origines de votre copine, qui pourrait bien etre une Alien (intelli- 
gente, technophile et qui ne peut etre comprise par I'esprit humain), une 
superheroine (dotee d'une grande morale, condescendante, altruiste) ou 
meme pire, une morte-vivante (tourmentee, transcendantale, dyconnectye). 
Vous aurez, en outre, de nombreux arguments completement barres pour 
contrer toutes les personnes de votre entourage qui vous prennent la tete 
a longueur de journye avec les signes du zodiaque ou I'astrologie chinoise. 
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Les performances de votre systeme sont en chute libre, faites le 
grand saut et transformez votre PC ou notebook avec un SSD 
d'OCZ. Plus besoin d'attendre au demarrage, preparez vous a 
enchainer les applications multimedia et les derniers jeux a toute 
vitesse. Vous ne pourrez plus faire marche arriSre une fois que 
vous aurez experiments la performance des SSD OCZ... On vous 
aura prevenu. 


Hautes Performances SATA III (68bps) 

■ Lecture Jusqu'A SSOMB/s • Erriture jusqu'a 520MB/S 

■ Jusqu'a 60,000 10PS (erriture aleatoire fichiers alignes 4k) 


Passion for Performance. 





SELECTION 

SOFTWARE 


s utilisiez grace 
s dern 


Proteger ses mots de passe 

Aussi passionnante qu'elle 
tion du Web 2.0 s'est dgalement accom- 
pagnde d'une terrible contrainte : rete- 
nir quasi quotidiennement de nouveaux 
identifiants utilisateur et mots de passe 
(boites mails, forums, blogs, sites Web, 

FTR services en ligne, etc.). Si Chrome 
int&gre un gestionnaire de donnees per- 
sonnelles permettant de Stocker vos 
favoris, identifiants, mots de passe et 
formulaires dans le cloud, vous devrez Windows, BSD, iOS, Android, 
obligatoirement utiliser le navigateur de BlackBerry, etc.). 

Google pour pouvoir synchroniser vos 
donndes sur tous vos appareils, afin de 
vous connecter de fagon transparente 
et securisee A tous vos sites. LastPass Lastoisstmi 
(http://lastpass.com) va bien plus loin . ~ - 

puisqu’outre la liberte d’utiliser le navi- — 

gateur de votn 
I’appareil que vi 

d'importer vos donndes personnelles, c 
gdrer simultanement plusieurs identitds 
et formulaires, mais offre surtout des 
options de securite bien plus poussees : 
association d'un mot de passe A usage 
unique avec un lecteur d'empreintes 
digitales, une carte A puce, une cle USB 
sdcurisde Yubikey, authentification mul- 
tifactorielle, clavier virtuel, notes securi- 
sees, etc. Un veritable must have de la 
security qui suscite malgre tout quelques 
inquietudes depuis que le PSN de Sony a 
ete pirate. Sachez toutefois que seules 
vos donnees personnelles cryptdes s 
stockees sur les serveurs de LastPass, 
qui ne detiennent jamais votre cle de 
cryptage (en cas de perte, impossible de 
la recupArer). Le cryptage/decryptage de 
vos donnees s'effectue sur votre appa- 
reil, avant de transiter via Internet. D’ou 
I’importance de choisir un mot de passe 
robuste compose de caracteres alphanu- 
meriques, minuscules, majuscules (sur- 
tout pas de mots issus du dictionnaire), 
mais aussi d'espaces et de caract&res 
spdciaux pour se proteger contre les 
attaques par force brute. 


d computing ne 





processeur en un seul clic, a I'aide 
d’un rendu d’image tres gourmand, 
ne nScessitant aucun rdglage parti- 
culier. Gratuit et compatible 64 bits, 
le logiciel offre I’avantage d'exploi- 
ter tous les threads du processeur, 
ainsi que la possibilite de comparer 
les performances aupres d'autres 
utilisateurs, A condition d'etre inscrit 
sur le site du developpeur. 
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Organiser ses onglets 

Aussi ergonomiques soient-ils, Firefox et Google Chrome 
montrent tres rapidement leurs limites des que I'on utilise 
plus d'une dizaine d'onglets. Pour eviter que les vignettes ne 
deviennenttrop petites et illisibles, Too Many Tabs, alias TMT, 
permet d'organiser vos onglets facilement dans des colonnes 
entierement personnalisables, offrant une previsualisation 
claire, mais aussi de restaurer rapidement les onglets recem- 
ment fermes. En plus d'ameliorer tres nettement votre pro- 
ductivity, TMT permet egalement de reduire la consommation 
memoire, en mettantvos onglets inactifs en pause. 



Trillian, c’est Astra ! 


Un outil meconnu 


En beta depuis de nombreux mois, la nouvelle version du client de messagerie 
Instantande Trillian (www.trillian.im), nom de code Astra, est enfin finalisde. En 
plus de prendre en charge les principaux rdseaux soclaux simultandment (Twitter, 
Facebook, Linkedln, Myspace et Foursquare) mais aussi les comptes mails POP3 
et IMAR Trillian est multiprotocole (IRC, ICQ, Jabber, Google, MSN, AIM, Yahoo, 
Skype, etc.) et bdndficie, pour commences d’une nouvelle interface visuellement 
rdussie, mais surtout bien plus fluide et teg^re. Avec cette nouvelle version, I'ddi- 
teur Cerulean Studios a surtout pris le soin d'integrer les nombreuses options 
auparavant reservees A la version pro : sauvegarde/synchronisation de I’histo- 
rique des conversations avec tous vos appareils (Windows, Mac, iPhone, Android 
et BlackBerry), personnalisation de I'interface, ajout d'extensions, support de la 
fonction GPS avec Foursquare, etc. 


A I'instar de nombreuses applications, Windows 7 cache un 
easter egg (fonction cachee dans un programme) pouvant etre 
tres utile : I’enregistreur d’actions utilisateur. Accessible A I'aide 
du champ Executer... du menu Demarrer et de la commande 
psr, et une fois I'enregistrement demand, cet utilitaire permet 
de decrire un probleme en gdnerant automatiquement des 
captures d'ecran, que vous pourrez accompagner de commen- 
taires et d’annotations. Une fois termine, I'enregistrement est 
sauvegarde au format zip et peut etre envoye par mail pour 
une demande d'assistance technique ou bien pour expliquer 
une procedure, 6tape par etape, A quelqu'un qui ne comprend 
pas un traitre motde ce que vous lui racontez par telephone. 
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LES MEILLEURS 
LECTEURS MULTIMEDIAS 


A. C. RYAN, DVICO, HDI DUNE, POPCORN HOUR, 
XTREAMER, WESTERN DIGITAL 


Avec pres de trente marques et des 
produits qui, sur le papier, se ressemblent 
beaucoup, pas facile de faire son choix 
dans la jungle des lecteurs multimedias. 
Au final, les disparites sont pourtant 
enormes et nos elus tout a fait etonnants. 
Interface, juke-box, compatibilite audio/ 
video, voici les meilleurs ! 


P erformances globales en hausse, 
compatibilite audio/video amelioree, 
interfaces graphiques plus travaillees, 
fonctionnalitds etendues, la derni&re 
generation de lecteurs multimedias a 
encore bien progress^. Ces boitiers 
de plus en plus complets se veulent une alternative 
credible au PC home cinema pour ceux qui ne peuvent 
ou ne veulent pas mettre un PC dans le salon. Ms sont 
aussi un parfait complement dans une autre piece de la 
maison. Nous avons regroupe et torture seize modeles 
pour ce dossier, de marques incontournables telles 
que DViCO, Popcorn Hour, ou encore HDi Dune. Seuls 
les plus intdressants ont dte retenus et presentes en 


Jeremy Panzetta 


Passerelle, disque dur et NMT 
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Network Media Tank (NMT), des 
produits equivalents aux disques 
durs multimedias, mais architec- 
tures autour d’un meme OS ddve- 
loppe par la societe Syabas, et qui 
re fortement 


Quelle compatibilite multimedia ? 

L'enorme majorite des lecteurs sont construits autour de 
chipsets provenant de chez Realtek ou Sigma Designs. 
Pour peu que leur firmware soit au point, la compatibilite 
audio/video des derniSres generations se vaut et est 
excellente. Les puces Sigma Designs s’adaptenttoutde 
< audiophiles, seules certaines d' 
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plus couramment rencontres sont 
parfaitement supportAs. La plupart 
des boftiers sont mAme capables 
I de lire des flux stArAoscopiques au 
format Side by Side, le support des 
Blu-Ray 3D n'Atant pas encore d'ac- 
tualite. II peutexisterdes limitations 
sur I'Achantillonnage de quelques 
codecs audio, le support des for- 
mats OGG, RMVB et FLAC/WAV mul- 
ticanal, ou celui des sous-titres SMI 
et multipistes SRT externes, mais 
rien de pAnalisant. En revanche, le 
support des tags MP3/FLAC, les 
capacitAs de bitstream et de deco- 
dage audio HD, ou les performances 
rAseau peuvent faire la difference. 
Ce dernier point est important, 
surtout pour les passerelles 
multimedias, car meme si la 
vitesse de I 'interface Ethernet 
100 Mbps est thAoriquement 
suffisante pour streamer n’im- 
porte quelle video, le debit 
de bon nombre de boTtiers ne 
depasse pas 5 Mo/s en pra- 
tique. Ils sont done incapables 
de lire sans saccades des films 
A trAs haut debit et plus par- 
ticulierement les sauvegardes 
Blu-Ray, les encodages MKV HD 
depassant rarement un bltrate 
1 de 2,5 Mo/s. II en est de meme 
lors d'une lecture en Wi-Fi et 


En ce qui conceme les photos, la encore, 
les formats les plus utilises tels que le JPG/ 
JPEG, TIF, PNG, BMP sont lus sans probleme. 
Quant A la quality d'image, les puces Sigma 
Designs et Realtek sont relativement proches, 
avec un rendu similaire A celui d'une platine Blu- 
Ray moyenne gamme, mais loin de ce que peut 
faire un PC, notamment en termes de desentre- 
lacement, de postprocessing et d'upscaling SD. 


L’interface et le juke-box 

L'interface de navigation d'un lecteur multimAdia doit 
Atre A votre gout graphiquement, mais elle doit aussi 
etre ergonomique, fluide, voire personnalisable. La 
facon dont est organisAe, gArAe et prAsentAe votre 
mAdiatheque est un autre point essentiel. Bon nombre 
de lecteurs se contentent du minimum A ce niveau, 
A savoir un affichage des films et musiques sous la 
forme d'une liste et d'une arborescence de fichiers, 
avec une simple miniature des jaquettes. Certains 
modAles se dAmarquent alors en proposant un catalo- 
gage de la bibliothAque vidAo, et plus rarement audio, A 
I'aide d'une application juke-box interne. Elle est alors 
capable d'identifier le film ou la sArie, de rAcupArer sa 
jaquette, des fonds d'Acran (fan arts), ainsi que toutes 
ses infos (synopsis, acteurs, rAalisateurs, infos audio/ 
vidAo/sous-titres, liens vers des bandes-annonces...), 



Pourquoi pas une box ADSL ou une TV HD ? 


La Freebox V6 mArite-t-elle le titre de lecteur multimAdia ? Elle a reconnu 
tous les formats populaires, et mAme plus, mais a montrA ses limites A 
certains niveaux, en particulier les sous-titres ou seuls les formats SRT 
externes et ASS/SSA internes sont lus. Impossible Agalement de lire 
un rip ou un ISO Blu-Ray, seul le fichier M2TS principal peut etre utilisA. 
Et depuis cette version V6, la Freebox ne peut plus lire des fichiers 
stockAs sur un PC. En bref, cela peut suffire ou dApanner pour certains, 
les autres finiront par Atre frustrAs, d'autant plus qu'il faut se contenter 
d'une interface de navigation efficace mais basique. La box propose 
ensuite une fonction NAS avec un debit rAseau plus confortable que 
ceux des lecteurs, un serveur UPnRIe tAIAchargement BitTorrent, un port 
USB pour Atendre le stockage, et peut bien sur recevoir et enregistrer 
les flux TV TNT et ADSL. Et n'oublions pas les radios Internet, la VOD 
et la catch-up TV franqaise. 


Nous avons Agalement testA la compatibilitA multimAdia de 
quelques TV HD. Le rAsultat est dAcevant, mAme sur les modAles 
de derniere gAnAration. A commencer par la lecture en rAseau, qui 
se contente parfois du protocole UPnP (pas de Samba ou NFS) 
dAgradant la qualitA des vidAos. Le support du MKV et MP4 n'est 
pas toujours prAsent, il en est de meme du VC-1, du DTS, de la HD 
sur le DivX/XViD, des sous-titres, des rips et ISO DVD/Blu-Ray, du 
FLAC et de I'OGG, et I'Achantillonnage audio se limite la plupart 
du temps A 44,1 kHz. Une autre limitation pAnalisante peut venir 
du FAT32 sur les ports USB, ce qui empAche de Stocker et de lire 
des fichiers de plus de 4 Go. Les TV HD rAcentes offrent aussi 
des fonctions Internet intAressantes, notamment I'accAs aux sites 
YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter, ou A des services de VOD 
et de TV de rattrapage. 
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de films sauvegardes, mais I'effort en 
vaut la peine. Des recherches sur les 
forums specialises ou des constructeurs 
seront aussi ndcessaires pour trouver 
des guides, des outils et autres tem- 
plates qui faciliteront les choses. 

Les fonctions 
additionnelies 

Les boTtiers multimedias savent faire 
bien plus de choses que lire et gerer 
une mediatheque. Serveur RR serveur 
UPnRclient BitTorrent et Usenet, fonction 
NAS, capture analogique, controle A dis- 
tance via un PC, smartphone ou tablette, 
reception et enregistrement de la TNT 
avec un simple ou double tuner, ils pro- 
posed aussi plus ou moins de services 
internet. On peut citer les radios SHOUT- 
cast, I'acces direct aux sites YouTube, 
Picasa, Facebook ou Twitter, les flux RSS, 
la meteo, des marches d'applications, 
des podcats video, des canaux tele, ou 
encore de la VOD. En dehors de quelques 
services, il faut tout de meme avouer que 
peu sont vraiment utiles, parce que le 
contenu manque d'interet, qu’il se limite 
£ de la consultation, ou est en anglais. 



Les fikebmes comme yaDIS. /ci 4 gaucte. « w a drolte. plenties senes. 

via des bases de donnees Internet, comme TMDb ou 
AlloCine. Une fiche est alors creee pour chaque film, 
avec un habillage graphique souvent tres style et une 
navigation sous la forme d'un carrousel ou de murs 
de vignettes. Mais il reste possible de faire la meme 
chose avec des lecteurs qui ne proposed pas de 
juke-box interne, en passant par des applications PC 
gratuites. Les programmes les plus connus sod YAMJ, 
ThumbGen, TViXiE, Movie GUI Builder, My Movies, Y2M, 
yaDIS ou Zappiti. Ces deux demiers sod dedies aux 
lecteurs de la marque HDi Dune, les autres ne sont pas 
forcement compatibles avec tous les modules. Chacun 
a ses atouts : esthetique, support des series et des 
bases de donndes francaises, pertinence et niveau 
de details des informations collectdes, possibilites 
de personnalisation, ou encore simplicity d'usage et 
d'edition des fiches resume, vous devrez surement en 
essayer plusieurs pour trouver celui qui remplit le mieux 
vos exigences. Le catalogage du juke-box prend du 
temps, surtout si vous possddez une grande quantity 





DViCO 

TViXSUMSl DUO 





FICHE TECHNIQUE 

• Nom : TViX SI Duo 

• Constructeur : DViCO 

■ Type : disque dur 
multimedia 

■ Puce : Realtek 1185 

• Prtx : 250 € (nu) 


Demier-nd de la gamme TViX de DViCO, le Slim SI Duo est 
en quelque sorte une ddclinaison du TViX 6600 qui est 
toujours vendu et que nous avons teste dans notre prece- 
dent comparatif. Ce disque dur multimedia conserve done 
le meme look, avec un capot recouvert d'aluminium brosse 
et un ecran VFD, mais le boitier a subi une cure d'amaigris- 
sement. La puce passe aussi d'une Realtek 1283 a une 
1283DD+ qui ajoute principalement le support du bitstream 
audio HD, mais qui n’est pas la plus rdeente. Face au 6600, 
le Slim SI Duo se dispense d'un lecteur de cartes memoire, 
du Wi-Fi (en option ici) et utilise une alimentation externe. 
Le boitier dispose d'un rack lateral facile d'accds pour une 
unite 3,5 pouces et peut etre vendu nu ou deja equipe 
d'un disque dur de 2 To au maximum. Vous pouvez etendre 
cette capacite a I'aide des deux ports USB Host qui servent 
aussi a brancher un lecteur DVD/Blu-Ray. II est ndanmoins 
impossible de lire les films commerciaux, uniquement vos 
creations ou les medias depourvus de protection. Afin de 
Stocker ou de rdcupdrer les fichiers multimddias dans I’ap- 
pareil, il faut passer soit par les interfaces USB 2.0 Slave et 
Host, soit par le rdseau grace a la fbnetion NAS et I'interface 
Ethernet 100 Mbps (mais uniquement sur le disque dur 
interne, pas les unites USB), dont les debits sont ndan- 
moins assez faibles et mesurds aux alentours de 5 Mo/s. 

Une interface simple et personnalisable 


Q Interface ergonomique 
et fluide 

□ Double tuner TNT 
a Compatible avec 
plusieurs juke-boxes 
B Ecran VFD 

B Debit rdseau insuffisant 
pour videos a tres haut 
debit 

B Sous-titres integrds au 
M2TS non supportds 
(seulement dans une 
structure Blu-Ray) 

B Pas de ddcodage, 
ni de bitstream DTS-HD 


L'interface du Slim SI se compose de plusieurs grosses 
icones aligndes en carrousel et ddfinissant ses diffdrents 
menus. Intuitive A prendre en main, elle se montre fluide 
et reactive. II est possible de la personnaliser en modifiant 
les icones et le fond d’dcran. De base, les jaquettes des 
films et CD audio sont supportdes, A condition qu'elles 
soient placdes dans le meme repertoire que les fichiers, ou 
qu'elles soient intdgrdes au tag MP3/FLAC pour la musique. 
L'affichage se fait alors sous la forme d'une liste, avec une 
petite fenetre de previsualisation, par icone ou par un mur 
de pochettes. Pour alter plus loin et order un juke-box video 
bien plus complet et esthdtique, il est entre autres possible 
de passer par le logiciel PC TViXiE. Bien qu'il ne supporte 


pas les series, il va chercher les infos sur des bases de 
donndes diverses et franqaises, et dispose de nombreux 
templates faits par la communautd. Mais vous pouvez utili- 
ser d'autres outils et notamment ThumbGen ou Tvix Theme 
Manager. Pour les CD audio et les photos, impossible par 
contre d'en faire plus que ce que propose le boitier. TViXiE 
est par contre capable d'identifier vos CD audio. 

Qa coince sur les BD en reseau 

Le TViX Slim SI offre une bonne compatibilitd multi- 
media et lit tous les formats les plus frdquemment 
rencontrds. II prdsente tout de meme des limitations 
sur I'dchantillonnage audio des fichiers FLAC ou LPCM 
stdrdo (96 kHz max) et ne sait pas lire le WMA lossless, 
le WAV 5.1, ni les sous-titres internes des fichiers 
M2TS. Les ISO et rips DVD et Blu-Ray sont parfaitement 
supportds, mais les menus Blu-Ray et les fonctions 
BD-Live ne sont pas pris en charge. Le boitier sait aussi 
lire les fichiers MKV 3D au format Side by Side et gdre 
les tags sur les formats MP3 et FLAC. Le bitstream et 
le ddcodage Dolby TrueHD et Dolby Digital Plus sont au 
programme, mais seul le Core DTS des pistes son DTS- 
HD est reconnu. En raison de debits rdseau insuffisants, 
la lecture de films a tres haut debit saccade (plus de 
42 Mbps et done surtout les Blu-Ray). 

La qualitd d’ image est correcte et dquivalente A la 
grande majoritd des autres lecteurs bases sur cette 
generation de puces, avec notamment une mise A 
I'dchelle SD un peu moins precise que sur les derniers 
chipsets, une fonction d'upscaling pas transcendante 
et des performances de ddsentrelacement perfectibles. 
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Un TimeShifting instable 

Le double tuner TNT du Slim SI Duo permet d'enregis- 
trer deux chatnes en meme temps, le tout en fond de 
tache si vous voulez visionner un film simultanement. 
II n’est, en revanche, pas permis d'utiliser le TimeShif- 
ting sur une chaTne lorsqu'une autre est en cours de 
capture. II reste possible de contourner cette limitation 
en enregistrant cette deuxieme chaTne et en lanpant 
la lecture du fichier crdd a partir de la bibliothbque. Le 
temps de zapping entre les charnes est correct mais 
nous avons vu mieux, il faut entre 3 et 4 s. Le guide 
des programmes via les donndes DVB-T et le program- 
meur d'enregistrements sont, bien sur, supportes et la 
capture des chaTnes s’effectue au format TP avec une 
quality identique a la source. Nous avons experiments 
beaucoup de plantages a I'usage du TimeShifting avec 
le firmware 2.0.8 et les precedents. Regulierement, le 
lecteur s'Steignait. Mais la version 2.0.9 corrige tres 
blen les choses, ce qui fait du TViX SI le meilleur lec- 
teur pour la reception TNT, et un des rares a proposer 
un double tuner. 


Quoi d’autre ? 

FTP teiechargements BitTorrent, controle par interface 
HTTP via un PC, un smartphone ou une tablette, radios 
internet (en plaqant le fichier .pis sur le disque dur 
interne), autoframerate adaptant la frequence de rafraT- 
chissement d'image a celle de la video, ajustement 
des sous-titres (position, taille, timing), mise & jour du 
firmware par Internet, choix de la vitesse du ventilateur 
interne, protection des dossiers par mot de passe, outils 
complets de gestion et copie de fichiers, les fonctions 
additionnelles et options sont relativement completes. Le 
Slim SI supporte egalement quelques services reseau 
(YouTube, meteo, flux RSS, podcast, Internet TV), mais 
c'est tout de meme assez pauvre et en anglais pour la 
plupart. Dommage ensuite que le SI ne soit pas capable 
de creer plus de quatre raccourcis reseau vers un NAS ou 
un PC serveur, il ne dispose pas d'un simple explorateur 
reseau. Notez ensuite que I'ecran VFD autorise I'usage 
du bottier sans televiseur, en naviguant dans les dossiers 
du disque dur interne pour lire la musique, et que la 
telecommande possede des touches phosphorescentes. 
A 250 € sans disque dur pour le SI Duo et aux alentours 
de 180 € pour le SI, les tarifs sont bien places face a la 
concurrence, ce qui en fait des appareils au bon rapport 
qualitd/prix. Mais certains modules S base de puces 
de derniere generation sont peut-etre plus interessants 
selon ce que vous recherchez. Le SI est surtout attirant 
pour les fonctions TV de la version Duo. 


Le TViX N1 HD 

Le TViX N1 est une passerelle multimedia compacte, 
tout en rondeur, dont la coque melange le plastique 
et I'aluminium brosse. Elle exploite une puce Realtek 
1073DD+ qui est a peu de chose pres la meme que la 
1283DD+ du Slim SI, mais avec les capacitds DVB-T en 
molns. On retrouve done la meme comptabilite multime- 
dia, la meme interface et les memes limitations. Notam- 
ment au niveau des debits rdseau encore plus faibles 
ici, avec seulement 3 Mo/s, ce qui est plus problema- 
tique pour une passerelle qui va surtout lire les fichiers 
stockes sur le rdseau. Les viddos a tres haut debit, et 



pour chaque film. 



principalement les Blu-Ray, saccaderont sur les scenes 
les plus exigeantes. Niveau equipement, le N1 offre un 
lecteur de cartes MS/SD/MMC et trois ports USB 2.0 
Host. Le N1 se dispense, par contre, de fonction NAS 
et de module de telechargement BitTorrent. Pour un prix 
abordable de 115 €, cette passerelle remplit tres bien 
son office, si ses quelques limitations ne vous semblent 
pas redhibitoires, elle a aussi I'avantage d'etre totale- 
ment silencieuse car sans ventilateur. 


Lorsque DWCO sorOra un Unaware enfn 
stable pour le TlmeShlWng DVB-T le 
Slim SI Duo sera le meilleur bolder a 
double reception TNT du marchb. 
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et musiques recemment ajoutes. Les fichiers multimedias 
sont accessibles et indexes dans les menus video et photo, 
mais ils doivent bien etre renseignes pour que I'usage des 
filtres de recherche soit efficace. Autrement, vous pouvez 
passer par un explorateur complet supportant le reseau. 
L'affichage des jaquettes est au programme (en interne ou 
exteme sur les musiques), avec une organisation par liste, 
par liste avec apercu ou par page de vignettes. Le resultat 
est IS encore esthetique, la generation des miniatures photo 
est de plus rapide. Dommage, par contre, que les jaquettes 
ne s’affichent plus tors du lancement d’une piste musicale. 
Le border ne propose pas de jukebox interne, il taut passer 
par une version modifiee de YAMJ livree par le constructeur, 
qui peut etre francisSe pour recuperer les informations des 
films et series. Les logiciels ThumbGen etTVOOE fbncttonnent 
egalement Stable et tres rapide sur le defilement des photos 
avec moins d'une seconde, I’interface est done concluante et 
sa fluidity a bien progresse grace au dernier firmware. 


FICHE TECHNIQUE 

• Nom : Playon!HD2 

• Constructeur : A.C.Ryan 

• Type : disque dur 
multimedia 

• Puce : Realtek 1185 

• Prlx : 179 € (nu) 


□ Esthetique et ergonomie 
de I'interface 

Q Compatible avec 
plusieurs juke-boxes 

□ Lecteur de cartes 
memoire 

S3 USB 3.0 Slave 

Ea Prix 

S3 Design ? 

B Pas de decodage, ni de 
bitstream DTS-HD 

B Soucis de 
reconnaissance sur 
les tags MP3 

B Pas de tags FLAC/ 
M4A/0GG 

B Ventilateur pas bruyant 
mais audible 


Le Playon!HD2 d'A.C.Ryan est un des premiers disques 
durs multimedias exploitant la demiere puce Realtek 1185, 
successeur des 1073 et 1283. Elle passe de 400 A 
500 MHz, supporte I'Ethemet Gigabit ainsi que le Rash. 
Le design du boitier est classe, epure, avec une coque 
en plastique noire, laquee et une facade possedant juste 
un bouton d'allumage teinte en rouge ou en bleu, les 
connectiques de stockage ayant ete placdes sur le cote. 
II peut accueillir un disque dur 3,5 pouces de 2 To au 
maximum, A loger facilement par une trappe laterale et 
est vendu nu ou deja equips d’une unite. Ses interfaces 
sont completes puisqu’on trouve toutes les sorties audio 
et video necessaires, deux ports USB 2.0 Host un lecteur 
de cartes memoire et un port USB 3.0 Slave. Ce dernier 
debite A plus de 100 Mo/s (22 Mo/s pour les USB 2.0), 
ce qui est confortable pour remplir le disque dur interne. 
Vous pouvez aussi passer par le reseau Gigabit grace A la 
fonction NAS, toutefois plus lente mais avec 8 Mo/s. Les 
lecteurs optiques DVD/Blu-Ray sont supportes mais pas la 
lecture de medias commerciaux. II est possible egalement 
de brancher des claviers et souris USB. 

Un YAMJ A.C.Ryan 

L'interface graphique est jolie et bien agencee. Le menu 
principal se compose d'une liste separant les differents 
modules de I'appareil, avec une partie reservee aux films 


Des tags mal reconnus 

La compatibility multimedia est excellente, et en dehors 
du WAV 5.1 et du FLV, difficile de trouver un format ou 
un codec qui n'est pas lu. La prise en charge des tags 
musicaux est, par contre, moyenne. Elle est absente sur 
le FLAC, le M4A et I'OGG, et parfois mal reconnue sur les 
MP3. Le boitier se dispense, par ailleurs, de decodage/ 
bitstream DTS-HD et se contente du Core DTS. Ce n'est 
pas le cas des autres formats qui peuvent aussi etre 
downmixes en stereo. La lecture des rips et ISO de 
mddias optiques est de la partie, mais uniquement le 
film principal pour les Blu-Ray s'ils presentent du contenu 
BD-Live ou BD-Java (les menus BD-Lite sont lus). Les MKV 
3D Side by Side sont supportes et il est appreciable que 
le taux de transfert reseau soit suffisant pour streamer 
n'importe quelle video, meme tres gourmande en debit. 
Nous n’avons ensuite constate aucun probleme majeur 
de lecture sur les sous-titres, en dehors des SRT avec 
tag, mais ils auraient merite d’etre mieux lisses (sauf sur 
BD oil e'est parfait). 

Face aux puces Realtek de generation precedente, la mise 
a I'echelle des videos SD gagne en precision. L’efficacite 
du desentrelacement SD ou HD reste proche par contre, 
meme des modeies Sigma Designs, et peche sur la detec- 
tion des cadences d'image et des defilements de textes. 
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Cadeau 

exceptionnel 

Avec cet abonnement, 
nous vous offrons 
2 VENTILATEURS NOCTUA 
AU CHOIX 


Les references des 
ventilateurs 120mm 

Le NF-S12B a ete optimise pour le silence 
et de faibles vitesses de rotation. 

NF-P12 est quant a iui le compagnon ideal 
ventirads pour processeurs et le meilleur 
ipromis puissance/bruit pour un boitier 


NOUVEAU : 2 ventilateurs avec 


12 numeros bon de commande 

+ 2 NF-S12B FLX ou 2 NF-P12 Je l!hoMs : □ S12 FLX □ ra2 


Nom Prenom 

Code Postal Ville Pays 

Date de Naissance Email 


Paiements trimestrieis □ Oui ! je m'abonne a Hardware Magazine pour 6 numeros et PC 
Update pour 6 Numeros au prix special de 19 € par trimestre. 

S a « Soit une economie de 38 euros ! Le paiement s'effectuera en 4 prelevements, 

un par trimestre. Votre abonnement sera ensuite resiliable a tout moment ou 
renouvellable par trimestre autarif de 16 €. 


Autorisation de prelevement automatique (N-nationaidemetteui:S28906) 

J'autorise Axiome a prelever tous les 3 mois la somme de 19 € pour un minimum de un an a compter du / / 


Code banque Code dtablissement 

N° de compte Cle RIB 

Nom et prenom, adresse du titulaire du compte si differents de I'abonne 


II est indispensable de joindre 
votre releve d identite bancaire 
ou postal 


Signature du titulaire du compte 
(obligatoire) 


Nom adresse, Code postal, Ville de votre banque ou se feront les prelevements 

En cas de paiement par carte bancaire, vous pouvez aussl envoyer un fax au 04 93 79 31 56 
Bulletin d'abonnement a retourner a /'adresse s uivante : 

Axiome Abonnement Presse, I'Engarvin, 06390 C0ARAZE 



Date (obligatoire) 




PC UPDATE 








bon de commande 




Prenom 



Code Postal 
Date de Naissance 



Paiement classique 

^ • □ Oui ! je m’abonne a Hardware Magazine pour 6 numeros et PC 

Update pour 6 Numeros au prix special de 62 € 

• Rajouter 12 € de frals de port CEE (reste du monde 20 €) 

Paiement par : 

□ par cheque a I’ordre de Axiome 

□ par carte bancaire Norn du titulaire de la carte 

N° Date d'expiration ■■■■ 

Veuillez indiquer le code a trois chiffres figurant au dos de votre carte 
Signature du titulaire de la carte : I Date : 


Paiements trimestriels 

□ Oui ! je m’abonne a Hardware Magazine pour 6 numeros et PC 
2 Update pour 6 Numeros au prix special de 16 € par trimestre. 

• • • • • Soit une economie de 6.8 euros ! Le paiement s'effectuera en 4 prelevements, 

• • un par trimestre. Votre abonnement sera ensuite renouvelle par trimestre et 

• resiliable a tout moment. 


Autorisation de prelevement automatique (N'nationaidemetteui: 928906) 

J'autorise Axiome A prelever tous les 3 mois la somme de 16 € pour un minimum de un ans 
Code banque Code dtablissement 


N° de compte Cle RIB 

Nom et prenom, adresse du titulaire du compte si differents de I’abonne 


>e feront les prelevements 


Nom adresse, Code postal, V 


En cas de paiement par carte bancaire, vous pouvez aussl envoyer i 
Bulletin d'abonnement a retourner a /’adresse s uivante : 
Axiome Abonnement Presse, I'Engarvin, 06390 C0ARAZE 


O 


. A compter du / /2011 

II est indispensable de joindre 
votre releve d'identite bancaire 
ou postal 


Signature du titulaire du compte 
(obligatoire) 


Date (obligatoire) 



nement 






Des fonctions supplementaires 
completes 

Le Playon!HD2 propose un client BitTorrent, un ser- 
veur FTR un serveur UPnP et une cle Wi-Fi en option. 
Quelques services Internet sont presents mais peu 
sont interessants. On trouve les radios SHOUTcast et 
Pandora, I'accds A YouTube (consultation uniquement), 
Picasa, Facebook, Flickr et Twitter, ainsi que Yahoo 
Meteo et Finance (en anglais), des podcasts video (en 
anglais) et Instant Messaging permettant d'utiliser vos 
comptes MSN, ICQ ou encore AIM (mais qui ne tourne 
pas en fond de tache). Des fonctions qui sont bien plus 
pratiques A exploiter A partir d'un clavier et d'une souris 
USB, mais ce support reste a amdliorer. Le curseur de 
nos souris ne s'affichait pas et les caracteres speciaux 
ou quelques autres touches des claviers ne fonction- 
naient pas toujours. Notez qu'un navigateur Internet 
devrait etre ajoute dans un futur firmware. 

Les options generates proposees par le bolder sont 
relativement comptetes. Modification de sous-titres 
(couleur, taille, timing, placement), autoframerate 24p, 
reduction du bruit (pas tres efficace), profondeur des 
couleurs jusqu'a 12 bits, protection des dossiers par 
mot de passe, gestionnaire de copie et de transfert de 
fichiers, personnalisation des fonts systeme et du fond 
d'ecran de I'interface, controle a distance via I'interface 
HTTP I'essentiel est la. On apprecie aussi la compatibi- 
lite avec bon nombre de systemes de fichiers pour les 
unites USB. 


Un bon prix 

et une declinaison en passerelle 

Commercialise a 179 6 sans disque dur, le tarif du 
Playon!HD2 est avantageux, notamment face aux pro- 
duits HDi Dune ou Popcorn Hour. C’est un ttes bon 
lecteur multimddia, qui mdrite encore quelques opti- 
misations, mais qui remplit parfaitement son office. 
A.C.Ryan aurait, cela dit, pu faire I’effort d'ajouter un 
manuel complet dans le packaging, car il faut parfois 
se plonger dans le forum du constructeur pour utiliser 
toutes les capacites du bolder. Dommage egalement 
que le ventilateur 40 mm interne souffle un peu, il n'est 
pas bruyant mais vous I'entendrez lors des silences ou 
des parties calmes d’un film. Quant A la telecommande, 
elle n'est pas rdtroeclairee ou phosphorescente mais 
se montre comptete et reactive. Elle se dispense aussi 
des caracteres couptes aux touches numeriques, le cla- 
vier virtuel bien concu du bo'itier les remplace aisement. 
Ajoutons enfin que le Playon!HD2 est decline en une ver- 
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POPCORN H0URA-210 


Le Popcorn Hour A-210 est une declinaison de l’A-200, 
lui-meme successeur du celdbre A-110. II s'agit d'un 
NMT base sur la puce Sigma Designs SMP8643 a 
667 MHz, et qui, compare a l'A-200, troque sa coque 
plastique pour de I'alumlnium, possede de mellleures 
finitions et se passe de ventilateur. Le border ne laisse 
apparaitre que quelques diodes et un port USB en 
facade. II peutaccueillirundisquedur2,5ou3,5 pouces 
et de 3 To sous certaines conditions. Les connectiques 
audio/viddo sont completes, on trouve d'ailleurs une 




FICHE TECHNIQUE 

• Nom : A-210 

■ Constructed : Popcorn 

• Type : disque dur 
multimddia 

• Puce : Sigma Designs 
SMP8643 

• Prlx : 239 € (nu) 


a Juke-box intdgre 
Q Bitstream DTS-HD, AAC 
et WMA Pro 
Es Lissage parfait des 
sous-titres 
a Possibilites de 
customisation 


telechargement Usenet 
□ Compatible avec 
plusieurs juke-boxes 
Si Sans ventilateur 
Si Teldcommande 
H Juke-box en anglais et 
perfectible 


sortie S-Viddo. Point d'USB 3.0 Slave par contre, ni 
d'eSATA. L’interface rdseau va jusqu’d 1 Gbps, mais elle 
peut etre instable ou ne pas fonctionner du tout selon 
le routeur/switch utilisd. Nous I'avons expdrimentd 
avec notre moddle Netgear, le Popcorn Hour n'etait plus 
ddtectd sur le rdseau, alors qu'il fonctionnait parfaite- 
ment en le rdglant a 100 Mbps. Les ddbits atteignaient 
alors 10 Mo/s, ce qui est bon compard a la precedente 
generation de lecteurs. En raison de la faible puissance 
processeur, vous ne pourrez de toute facon pas aller 
beaucoup plus haut avec un mode Gigabit fonctionnel, 
certains utilisateurs arrivent au mieux a des ddbits de 
13 Mo/s en Samba et 18 Mo/s en FTP L' A-210 possede 
ensuite deux ports USB 2.0 Host pour des unites de 
stockage supplementaires. Bon nombre de claviers sont 
supportds, il en est de mdme des lecteurs DVD/Blu-Ray, 
mais uniquement pour lire vos crdations et les mddias 
ddpourvus de protection. Les ddbits sont la encore trds 
corrects avec une moyenne de 15 Mo/s. 



t'affictisge en mode Categories de NMJ. 



Le Network Media Jukebox 

L'interface principale se compose juste de six grosses 
icones disposdes en carrousel. C’est simple mais efficace, 
avec deux premiers accds vers le disque dur interne et 
les unitds USB, deux pour le lecteur optique et les ser- 
vices Internet, un explorateur rdseau et UPnl? et le menu 
d'options. De base, la navigation au sein des fichiers se 
fait via une liste, sans miniatures photo ou viddo. Seules 
les jaquettes audio extemes ou internes sont affichees 
lorsqu'une piste est lue. Mais l'A-210 propose un juke-box 
interne en Rash nommd NMJ. II est capable d'indexer auto- 
matiquement votre mediatheque, mieux vaut ndanmoins 
choisir quel support il doit analyser, car cela peut prendre 
beaucoup de temps et oblige a etre trds minutieux sur les 
mdtadonndes de ses fichiers. La presentation des conte- 
nus se fait par liste, avec une minifiche rdsumd du film, 
par page de vignettes ou par categorie. Ce dernier mode 
propose de nombreux filtres triant I'affichage dans une ligne 
de jaquettes navigable horizontalement et verticalement. 
Trois actions sont attribudes a ces vignettes pour les films, 
le lancement d'une minifiche en superposition, de la fiche 
complete en pleine page, ou de la lecture du film (pareil pour 
I'affichage des pages de vignettes). Lejuke-boxva recupdrer 
les infos a partir du site IMDb (pochette, synopsis, casting, 
note), il gere aussi les sdries et les tris par saison. Les 
fiches peuvent ensuite etre editees au sein de l'interface 
NMJ (infos et type viddo, jaquette), mais cela reste moins 
pratique qu'a partir d'un PC. Dommage egalement que les 
fonds d'ecran et fan arts doivent dtre ajoutds manuellement 
avec un logjciel, que les donnees collectees soient en 
anglais et que le juke-box ne soit pas capable de centraliser 
le contenu multimddia de tous les emplacements de stoc- 
kage. II ne prdsente que les fichiers indexds au sein d'une 
seule destination d la fois (reseau/NAS, disque dur interne 
ou USB). NMJ se dispense aussi de la recherche d'informa- 
tions et des jaquettes internes sur les CD audio, il supporte 
par contre les donndes EXIF des photos. 

L’interface est ergonomique et mignonne, mais pas au 
niveau de ce que peuvent faire les meilleurs juke-boxes. 
Elle meriterait aussi d'etre un peu plus fluide. Ce n'est 
done pas parfait mais une excellente initiative de la part 
de Popcorn Hour. Une seconde version de NMT est prdvue, 
elle devrait apporter son lot d'ameliorations et I'acces a 
une base de donndes francaise. En attendant, quelques 
outils crees par la communaute sont intdressants (www. 
networkedmediatank.com). On peut citer NMJ Toolbox ou 
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NMJ Manager qui permettent de modifier les fiches des 
videos NMJ plus facilement, et toNMJDB qui convertit un 
juke-box video YAM) vers NMJ. Et si NMJ ne vous satisfait 
toujours pas, YAMJ, TVIXiE et Ultimate Media Collector 
(UMC 2.0) sont compatibles. 

Une lecture presque sans faille 

II n'y a pas grand-chose a reprocher A la compatibilite 
multimedia de l'A-210 en dehors des formats FLV et 
RMVB. Les tags MP3/M4A/FLAC/0GG sont supportes, 
ce n'est pas le cas des menus des rips et ISO Blu-Ray, 
sauf ceux qui se dispensent de fonctions BD-Live ou BD- 
Java (BD-Lite). Les menus des sauvegardes DVD sont, 
en revanche, lus, le MKV 3D Side by Side Agalement, et 
le bitstream et downmix stereo des codecs audio HD, 
AAC et WMA Pro sont assures. Bien que le format de 
sous-titres SMI ne soit pas compatible, le SRT avec tags 
Test et le rendu est parfait grace A un excellent lissage 
des caracteres. II est possible d'ajuster leur synchroni- 
sation, leur position, leurtaille et leur couleur. Les debits 
reseau sont ensuite suffisants pour lire n'importe quel 
rip de Blu-Ray A partir d'un NAS ou d'un PC serveur. 

En ce qui conceme la qualitA d'image, la puce Sigma 
Designs fait un bon travail et se montre trAs proche de 
la Realtek 1185, le desentrelacement SD et HD Atant 
plus ou moins efficace selon la source. On notera que 
le Popcorn Hour propose une option d'autoframerate 
qui assure une bonne fluidity des videos, ainsi que le 
reglage de la profondeur des couleurs jusqu'A 12 bits 
et I'Achelle de gris (0-255, 1&-255). 

Un Apps Market 



II s'agit des serveurs FIT? UPni? Samba. NFS et myiHome. mfTmmleausm de'mi 

De base, une quarantaine de services Internet sont dispo- M aoutiis pc. 

nibles. On trouve egalement un marche d'applications mai- 

son entre autres fournies par la communautA, encore une 

bonne idAe de la part de Popcorn Hour. Comme souvent, le 

contenu des services et du market est en anglais et certains 

accAs comme YouTube, Facebook ou Picasa se limitent A 

de la consultation. Mais vous trouverez sans aucun doute 

des outils intAressants pour Atendre les fonctionnalitAs du 

boilier, comme par exemple les radios SHOUTcast, la mAtAo 

ou encore une application de rip de CD audio. 

Le lecteur est ensuite accompagnA d’un outil PC nommA 
CSI NMT Community Software Installer. II permet de gArer 
facilement les applications et services installAs sur le NMT, 
d'en ajouter et aussi d'accAder A des thAmes alternatifs 
pour I'interface principale. 


L'A-210 dispose ensuite de quelques applications A instal- 
ler, si vous le souhaitez, A partir du menu de configuration, 
□les peuvent etre placAes sur le disque dur interne (sauf 
s’il ne possAde qu'une partition NTFS), ou sur une clA USB. 


Pour les connaisseurs 

L'A-210 est trAs convaincant et reprAsente I'un des 
meilleurs lecteurs multimAdias actuels. II est de plus 
passif, stable, va plus loin que 
la concurrence en termes de 
services Internet, de person- 
nalisation et de customisa- 
profite d'un bon suivi 
du constructeur. On notera 
Agalement la presence d'une 
tAIAcommande blen congue 
retroAclairAe. Son principal 
dAfaut est d'Atre un peu cher 
(240 €). Vous pouvez limiter la 
dApense en choisissant l'A-200 
qui propose exactement les 
mAmes fonctionnalitAs mais qui 
possAde une coque plastique de 
qualitA discutable et un ventila- 
teur peu discret. 



La presence d'u 
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HDi DUNE HD SMART HI 




FICHE TECHNIQUE 

• Nom : Smart Hl/Dl/ 
Bi 

• Constructed : HDi 

• Type : disque dur 
multi mAdia 

• Puce : Sigma Designs 
SMP8642/86432 

• Prlx : 250/260/320 € 
(nu) 



Le Dune Smart est un disque dur multimedia particu- 
lar. II se decline en trois versions (Bl, HI et Dl) selon 
qu'il est AquipA d'un lecteur Blu-Ray, d’un Acran VFD 
avec logement pour une unite 3,5 pouces, ou d'un rack 
hot-plug 3,5 pouces. II est ensuite possible de connec- 
ter jusqu’A cinq extensions optionnelles sur I'appareil 
maitre choisi. Elies presentent le meme format et font 
office de rack HDD (Smart HE, 79 €), de lecteur Blu-Ray 
(Smart BE, 149 €), ou de boitier pour modules addition- 
nels servant A accueillir les futures options de tuners 
TV (TNT, cable et satellite avec Cl - Smart ME, 69 €). 
De quoi monter un systeme certes imposant, mais qui 
a I'avantage de s'adapter facilement aux besoins de 
chacun. Le lecteur principal, trAs bien fini, est constitue 
d’acier et de plastique et ne possede aucun ventilateur. 
Bien qu'il fasse I'impasse sur la sortie audio coaxiale, 
il se montre bien equipe, avec quatre ports USB 2.0 
Host dont un interne, un USB 2.0 Slave, un eSATA, ainsi 
qu’un lecteur de cartes memoire SD. Les ports USB 
Host debitent A 16 Mo/s et peuvent servir A connec- 
ter un clavier ou un lecteur optique avec lequel il est 
possible de lire les mAdias commerciaux. L'interface 
Ethernet 100 Mbps atteint, quant A elle, une vitesse de 
7,5 Mo/s. Les lecteurs Smart sont, d'autre part, compa- 
tibles avec les unites de 3 To, A condition, pour le disque 
dur interne, qu'il ait Ate formate en NTFS au prealable. 



Zappiti, un excellent juke-box 


L'interface de navigation est la meme surtous les produits 
Dune. Hie est austere et dAcevante aux premiers abords, 
bien qu'elle soit claire et parfaitement fluide. II s'agit d'un 
simple alignement d'icones que I'on peut aussi afficher par 
liste. Vous pouvez juste dAfinir les raccourcis du menu prin- 
cipal et ajouter des accAs directs vers des repertoires de 
stockage (interne, rAseau, UPnP). De base, les jaquettes 
des films et musiques ne sont pas supportAes et on ne 
trouve aucune presentation particuliere des contenus 
multimAdias. L'interface est difficilement personnalisable 
mais les lecteurs Dune profitent d'un excellent juke-box 
exteme A installer sur PC, Zappiti. DAveloppA par la bou- 
tique HD Land, il rAcupAre automatiquement les infos des 
films en frangais et sait gArer les sAries et les suites de 
films. Son habillage esttrAsjoli etles fiches rAsumA sont 
complAtes. La recherche sur les bases de donnAes de 
Cinepassion, IMDb et TMDb est Agalement efficace A par- 
tir du moment oil les vidAos sont correctement nommAes. 
Les fiches s'Aditent ensuite facilement, avec notamment 
de nombreuses pochettes et fonds d'Acran A choisir et 
bien d'autres informations A renseigner. Zappiti est Agale- 
ment personnalisable (fond et icones) et est capable de 
centraliser des contenus placAs sur diffArents supports de 
stockage. En bref, c'est un des meilleurs juke-boxes que 
nous ayons testes, mais s’il ne vous plait pas, d'autres 
logiciels sont compatibles. On peut citer yaDIS, TViXiE, My 
Movies, iDune ou encore Dune Explorer. 

BD-J, Bonus View et BD-Live 

Les lecteurs Dune Smart se dAmarquent en termes de 
compatibilitA multimAdia par la prise en charge integrate 
des menus et fonctionnalitAs interactives des mAdias, 
rips et ISO Blu-Ray. Le bitstream, dAcodage et donwmix 
stArAo des formats audio HD est au programme, il en est 
de mAme de I'MC et du WMA Pro. Les dAbits rAseau sont, 
au passage, suffisants pour lire n'importe quel film A trAs 
haut dAbit de donnAes. Et bien sflr, les ISO et rips DVD sont 
supportAs. Pour le reste des formats, en dehors du FLV, du 
RMVB et de quelques formats peu utilisAs, le Smart fait 
un sans-feute. La gestion des tags sur les fichiers audio 
est parfaite et les audiophiles seront ravis d'apprendre que 
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le lecteur monte a 192 kHz/24 bits sur tous les formats 
(sauf en UPnP). En ce qui oonceme les sous-titres, seul le 
SMI n'est pas reconnu et il est possible d'ajuster le delai, 
la taille, la position et la couleur. Leur affichage est un peu 
mieux lisse que sur la majority des autres lecteurs, mais on 
n'est pas encore au niveau du Popcorn Hour A-210 (sauf sur 
les Blu-Ray). La qualite d'image offerte par la puce Sigma 
Designs est bonne, mais comme souvent, les performances 
de ddsentrelacement sont moyennes, en particulier sur les 
sources en standard definition. Le lecteur fait, cela dit, un 
peu mieux que la concurrence, grace notamment £ une 
option permettant de choisir le mode de desen trelacement. 
On notera egalement la presence de parametres pour le 
Deep Color, le HDMI CEC, les espaces colorimetriques, la 
matrice des couleurs, ainsi qu'un autoframerate performant 
adaptant la frequence d'affichage sur les sources en 
23,976/24,50 et 60 Hz. 

Tres peu de services Web 

Les Dune Smart ne proposent que deux services Web. II 
s'agit de Kartina.tv et ivi.ru, deux acces pour de la VOD 

ensuite possible d'accdder a des radios Internet qu'il 
est necessaire de configurer. Nous avons ici utilise une 
belle creation d’un intervenant du forum HD Land a base 
d’icones (cf. capture d’dcran). Vous pouvez aussi acceder 
aux chalnes TV ADSL de votre EAI. II faut IS encore faire 
les choses soi-meme, a base de listes de lecture M3U, 
ou d’icones comme pour les radios. Nous avons reussi A 
faire fonctionner ce service avec les chalnes TV de Free, il 
semble que cela marche egalement avec SFR et Orange. 
Notez, parailleurs, qu'une nouvelle interface Rash devrait 
etre bientot disponible pour les lecteurs Dune. Elle sera 
plus esthetique, se modifiers plus facilement et ajoutera 
I’accds A des services Web dont la meteo et YouTube. 
Les Smart disposent ensuite d'un serveur FTRd'un mode 
NAS, d’un client de teldchargement BitTorrent et profitent 
d'une application iPhone et Android pour controler le bol- 
der. Les options de configuration de I'appareil sont dga- 
lement trds riches. On trouve, entre autres, un puissant 
gestionnaire de fichiers, une fonction de capture d'dcran, 
un navigateur Internet, la mise a jour automatique par 
Internet et de nombreuses options de lecture. La tele- 
commande offre, quant a elle, une bonne ergonomle et 
un toucher doux agrdable, dommage qu'elle ne soit pas 
dclairee ou phosphorescente. 



La gamme HDi Dune 

Bien que les lecteurs Dune necessitent des recherches sur les forums appro- 
prids et pas mal de manipulations pour etre exploites a fond, ils sont trds reus- 
sis. Le concept de modularity des modules Smart est une tres bonne idee, le 
juke-box Zappiti est un moddle du genre, les options de reglage sont completes, 
la compatibility audio/viddo est excellente et le firmware est stable. On regrette 
cette Interface un peu veillotte, mais elle sera bientot remplacde par une nouvelle 
mouture en Rash. 

Si cette gamme Smart ne vous intdresse pas, peut-etre que les autres produits 
HDi Dune vous conviendront mieux, d'autant plus qu'ils sont tous du meme 
acabit. A commencer par le Dune HD Lite 53D, un disque multimedia compact 
avec unite 2,5 pouces, moins cher (169 €) mais qui ne supporte pas le bitstream 
audio HD, ni les menus Blu-Ray. Par contre, les modeles Dune HD Max et Dune 
HD Duo en font autant que les Smart. Ils adoptent tous les deux le format d'une 
platine, le premier possdde un lecteur Blu-Ray et un rack hot-swap 3,5 pouces, le 
deuxieme dispose de deux racks hot-swap 3,5 pouces. Tous les deux possddent 
aussi un dcran VFD et deux slots pour les modules TV du constructeur. Le HD 
Duo peut en plus s’associer avec les modules d’extension des Smart. 
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FICHE TECHNIQUE 

• Nom : Xtreamer Pro 

• Constructeur : Xtreamer 
■ Type : disque dur 

muitimddia 

• Puce : Realtek 1283DD+ 

• Prlx : 180 € (nu) 


n Interface ergonomique 
et fluide 

S3 Juke-box intdgrb 
S3 Interface HTTP pratique 
et complete 
B Compatible avec 
plusieurs juke-boxes 
S3 Deux baies 3,5 pouces 
S3 Prlx 

B Debit reseau 
insuffisant pour des 



B Pas de tags M4A/FLAC 
B Scrapper francais a 
mettre A jour 
B Reactivity du juke-box 
S ameliorer 


Le Xtreamer Pro est un disque dur multimedia tres com- 
pact, melangeant I'aluminium et le plastique. Base sur 
une puce Realtek 1283DD-I-, le boitier a la particularity 
de possyder deux emplacements de stockage internes 
pour une unity 3,5 pouces. Mais n'esperez pas pouvoir 
mettre ces disques durs en RAID ou en JBOD, ils sont 
gyres comme deux unitds distinctes. Ils s'inserent en 
glissant la faqade vers le haut, puis en les placant 
simplement dans leur slot et sont cales A la fois par la 
connectique SATA et des lattes mytalliques surmontdes 
de tampons de gomme. Ces derniers ne sont pas tres 
efficaces et les acces des tetes de lecture sont ampli- 
fies dans le boitier, il faudra done choisir les unitds 
les plus silencleuses possible. Notez que les modeles 
3 To sont supportys a condition qu’ils aient yte forma- 
tds convenablement au prealable. Coty connectique, il 
manque les sorties vidyo YUV et audio coaxiale, mais 
le reste y est. On trouve aussi deux ports USB Host, 
un eSATA et un port USB 2.0 Slave pour une connexion 
au PC. Afin de remplir le disque dur, vous pouvez aussi 
passer par la fonction NAS du boitier et son interface 
100 Mbps, mais principalement pour de petits volumes 
de donnees, car les debits plafonnent a 5 Mo/s. C'est 
mieux en USB avec pres de 10 Mo/s. Les ports USB 


L' interface du Xtreamer Pro est plutot reussie et se montre 
reactive. Elle se decompose en plusieurs boutons rassem- 
bles dans une barre de navigation. On trouve un menu vers 
des repertoires favoris A definir (qu'ils soient internes, USB 
ou reseau), un vers les diffdrentes unites de lecture (USB, 
rdseau, optique, UPnPetc.), un vers les radios Internet, un 
gestionnaire de fichiers, les options de configuration et 
enfin, un dernier menu Xtreamering regroupant les services 
Internet et plusieurs applications dont le juke-box maison. 
De base, I’affichage des fichiers audio et video s’effectue 
par liste, avec prdvisualisation des jaquettes (extemes) et 
acces aux fiches resume creees a partir du juke-box interne. 
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Ce dernier, qui doit etre lancd via le Xtreamering, propose 
une interface similaire a la principale, mais avec des 
raccourcis dedies aux films, sdries, musiques et photos, 
et une presentation plus esthdtique. Elle se fait par liste 
avec une minifiche resume, par mur de jaquettes, ou 
par la vue multiplexe proposant une ligne de jaquettes 
horizontale defilante, avec affichage de la fiche resume 
(sans fan art). Les fan arts ne sont visibles qu’en acce- 
dant e la fiche complete de la video. Ce juke-box maison 
a I'avantage de pouvoir acceder A des bases de donnees 
de differentes langues, dont Cinepassion en frangais et 
TMDb en anglais. La recherche s'effectue uniquement 
dans les dossiers que vous avez places en favoris, ce qui 
evite un long scan. II est, par ailleurs, possible de preciser 
si les fichiers video sont places dans leur propre repertoire 
ou tous au meme endroit, et d'utiliser les fichiers xml et 
les photos crees par d'autres moyens. MalheureusemenL 
la base de donnees Cinepassion ne fonctionnait pas. Le 
site est, en effet, devenu payant et Xtreamer n'as pas 
encore mis & jour le scrapper pour entrer ses identifiants, 
il faut done se rabattre sur TMDb en attendant. Notez 
egalement que le juke-box Xtreamer ne supporte pas 
encore les series, musiques et photos, e’est en cours 
de developpement. L'edition des fiches resume se fait a 
partir de I'interface HTTP du lecteur. Tres bien faite, elle 
permet de tout modifier et d'aller chercher plus de fan 
arts et de jaquettes, de modifier les infos texte et les 
videos, ou encore d'ajouter vos propres fonds d’ecran. Elle 
permet egalement de personnaliser I’interface, de corriger 
la traduction des menus, de controler le border a distance 
avec un telephone par example, ou encore d’y acceder 
A travers le Net. Ce juke-box est, au final, convaincant, 
dommage que le basculement entre les differentes vues 
et le lancement des fiches resume soient un peu longs. 
S'il ne vous convient pas, les logiciels YAMJ, ThumbGen 
ou encore TViXiE sont compatibles. 

Des debits reseau trap faibles 
pour les Blu-Ray 

Au m6me titre que le TViX base sur cette puce Realtek 
1283DD+, le Xtreamer Pro offre une compatibilite multi- 
media appreciable et peche sur tres peu de formats. Le 
WAV multicanal n’est pas au programme, I'echantillon- 
nage est limite sur certains codecs audio, I'OGG n'est 
pas supporte, ni les menus des rips et ISO de Blu-Ray. 
On regrette aussi I'absence de tags sur les formats M4A 
et FLAC. II n'en fait done pas autant qu'un bon lecteur 
Sigma Designs, mais e'est tout de meme suffisant. On 
notera, par ailleurs, que contrairement au TViX, il sup- 
porte le bitstream et le decodage du DTS-HD. En dehors 
du SRT + tag, la prise en charge des formats de sous- 
titres est excellente, avec possibility de les synchroniser 
et de modifier leur taille, leur bordure, leur couleur et 
leur position. Un meilleur lissage serait, par contre, le 
bienvenu. Vu les ddbits rdseau limites, le lecteur peine el 
lire les videos S tres haut debit sans saccades A travers 
I'interface 100 Mbps, et done principalement les Blu-Ray. 




Si vous avez crei ties tiches film avec le Juke-box interne . elles sont aussi Olsponlbles (mats moins 
completes) en passant par I'interface principale du lecteur Id. faf/ichage par liste . 

Comme bon nombre de lecteurs multimedias, la quality du ddsen- 
trelacement video est A amdliorer, la mise A I'echelle des sources 
SD est un ton en dessous des lecteurs de derniere generation, 
mais il n'y a rien d’autre a signaler. On aurait, par ailleurs, aime 
une fonction d’autoframerate sur le 50 et le 60 Hz, il se contente 
ici du 24 Hz. 

Des services Web encore en anglais 

Les autres fonctionnalites du Xtreamer Pro comprennent le serveur 
FT? le serveur UPnP et le client de teiechargement BitTorrent Ce 
dernier n'est neanmoins pas present de base, il faudra telecharger 
et installer un plugin nomine Modepack sur le forum du constructeur. 

Les services Web sont Egalement nombreux, on peut citer la VOD, les 
news, quelques IPTV, la metdo, des petits jeux, YouTube et Eacebook. 

Mais comme souvent vous les essaierez une fois, puis oublierez cer- 
tainement la plupart d’entre eux, car ils sont en anglais, se contentent 
d'un accSs en consultation, ou possedent un contenu sans interet 
Le boTtier propose enfin toutes les options de configuration utiles, 
parmi lesquelles le reglage du sous-dchantillonnage HDMI, le 
filtre de reduction du bruit, diffdrents effets de transition pour les 
photos, un timer, un mode d'dconomie d'energie et la possibility 
de diminuer la vitesse de rotation du ventilateur de 40 mm (ce qui 
sera necessaire). Notez, par ailleurs, qu'un dongle Wi-Fi 802.11n 
est disponible en option. 

Quelques arguments interessants 

Les points forts du Xtreamer Pro viennent de ses deux logements 3,5 
pouces, d'une interface reactive et d’un prix contenu. Son juke-box 
avec sa simplicity d'edition est un autre point interessant, espyrons 
que I'acces a la base de donnees frangaise soit rapidement corrige et 
le support des series ajouty. En plus de tous les cables necessaires, 
on apprdcie ygalement la prysence d'une yquerre eSATA dans le 
packaging. La tyiecommande est classique mais tient bien dans la 
main grace a sa petite taille, il ne lui manque rien, si ce n'est un retro- 
yclairage. Xtreamer est enfin sur le point de sortir un nouveau modele 
nommy Prodigy. II est base sur la puce Realtek 1185, propose un port 
Slave USB 3.0, le rdseau Gigabit, un lecteur de cartes mymoire, une 
interface completement revue et un tuner TNT en option. Un modele A 
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WESTERN DIGITALWDTV LIVE HUB 



L'lnterta ce, personna/fssbte, esi Aprfes une passerelle multimedia WD TV Live qui a eu beau- 

Mdeetmmementriussie. coup de succSs, Western Digital a lancd le WD TV Live Hub 
equipe d'une puce Sigma Designs de demiere generation. II 
s’agit cette fois d'un disque dur multimedia possedant une 
unite 2,5 pouces et propose dans une capacite unique de 
1 To. II n'existe pas plus volumineux pour le moment dans 
ce format, mais on peut tout de meme se poser la question 
d'une future upgrade. Elle est possible, mais le border n'a pas 
ete prevu pour etre ouvert. Vous perdrez done la garantie et 
casserez certainement un ou deux clips du capot, meme en 
faisanttres attention. Le bortier oflfe des dimensions reduites 
et est construit autour de matieres plastiques de bonne 
quality. Son look est sobre et ne laisse apparaitre en facade 
qu'un port USB, le bouton d'allumage et le logo illumine de 
Western Digital. II est refroidi par un ventilateur interne qui ne 
s'entend pas. Du c8te des connectiques audio/video, seule 


FICHE TECHNIQUE passe surun port USB Slave A connecter au PC. Pour remplir 

• Nom : WD TV Live Hub le disc l ue dur ' 11 feut P asser Par le rAseau et I'interface Gigabit 

• Constructed : Western dui ddbite a environ 9 Mo/s, ou par un des deux ports USB 

Digital 2.0 Host et une unite exteme avec une vitesse de 10 Mo/s. 

• Type : disque dur Ces ports USB peuvent d’autre part, servir a connecter un 

multimddia clavier, mais pas les lecteurs optiques. 

• Puce : Sigma Designs 

• pr 1 x? 230 € Une su P erbe interface 


o Belle interface reactive 
et eigonomique 
a Juke-box intdgre 
Q Services Web 


Un des points forts de ce lecteur vient de son interfoce. 
Rapide et avec un look qui pourrait rappeler celui d'un 
Windows Phone, elle se compose d'une barre de navigation 
donnant accSs a cinq modules nommes Musiques, Photos, 
Videos, Fichiers, Reglages et Services. Les quatre premiers 



servent naturellement A explorer le contenu multimedia de 
vos differents supports de stockage (interne, USB, rdseau, 
UPnP), et peuvent, sous reserve que le boitier ait scanne votre 
bibliotheque (une operation assez longue), trier les fichiers A 
I'aide de nombreux filtres. Mieux vaut done que leurs meta- 
donnees soient precisement renseignees pour que ce tri soit 
efficace. A partir de I'interface principale, vous pouvez aussi 
acc6der a une liste des fichiers recemment ouverts, vus dans 
les demiers 30 jours, ou mis en queue, a partir d’une fenetre 
venant se superposer a la barre de navigation. 

L'affichage des musiques s’effectue soit par une liste ou par 
un mur de pochettes, avec previsualisation des jaquettes, 
qu'elles soient extemes ou internes. Le mode photo est, lui, 
affiche par liste de dossiers ou par mosaique, et propose 
une visualisation pratique des cinq photos precedentes et 
suivantes, apres avoir lance une photo. La gestion des videos 
va plus loin et propose, en plus du mode liste (avec affichage 
de la jaquette ou de la vidAo en mode fenetre) et du mur de 
pochettes, le mode Cover Row. II s'agit d'un alignement de 
jaquettes navigable horizontalement et donnant acces A une 
fiche resume. Ces fiches se creent directement dans I' inter- 
face grace a un juke-box maison allant chercher les informa- 
tions sur la base de donnAes Internet Themoviedb.org. II suffit 
de selectionner le film et de lancer la recherche, le juke-box 
propose alors une selection s'approchant du titre de votre 
film, vous n’avez plus qu’A choisir le bon. La fiche comprend 
le synopsis, les acteurs, les directeurs, sa duree, son genre 
et I’annee, des photos studio defilantes, ainsi qu'un lien vers 
une bandeannonce. L'ensemble offrant un design appre- 
ciable et une navigation rapide. Dommage par contre qu'il 
manque les infos de la vidAo (codec, resolution, bandes-son, 
sous-titres), et qu'il faille lancer la recherche de donnees sur 
chaque film un par un. On regrette egalement que la gestion 
des series ne soit pas ajoutee et que la base de donnees soit 
en anglais. Les fiches resume peuvent ensuite etre editees 
a partir des fichiers XML crees. Notez que ce juke-box est 
aussi capable d'aller chercher les donnees des CD audio 
et rdcupere la pochette, ainsi que des infos sur I'album et 


n Compatible avec 
plusieurs jukeboxes 
B Taille compacte 
S Ventilateur discret 
BPrix 

B Pas d’USB/eSATA 
Slave 

B Juke-box en anglais 
B Pas de PCM 5.1 et 
bitstream DTS-HD 
B Ne reconnait pas 
I'arborescence des 
rips BD 

B TAIAcommande 
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I’artiste. Vous trouverez, par ailleurs, de nombreux outils vous 
facilitant la tache sur le forum de Western Digital, notamment 
pour gerer les series et acceder a des bases de donndes fran- 
paises. Et si cela ne vous convient toujours pas, ThumbGen 
est, entre autres, compatible avec ce lecteur. 


Pas de PCM 5.1 

Grace a sa puce Sigma Designs de derniere generation, le 
WD TV Live Hub offre une excellente compatibility multimd- 
dia. En dehors des formats FLV RMVB et FLAG 5.1, il a su lire 
tous les flux que nous lui avons donnes et les tags sont recon- 
nus sur le MP3, M4A, OGG et FLAC. Le lecteur presente tout 
de meme quelques carences. Impossible, en effet, d'envoyer 
un flux PCM 5.1 en HDMI et le bitstream DTS-HD n'est pas 
supports (seulement son Core DTS). Impossible dgalement 
de lancer la lecture de I'aiborescence d’un rip Blu-Ray, ce qui 
oblige A selectionner le fichier M2TS manuellemenL Pour 
ces films dont le flux video est decoupe en plusieurs fichiers 
M2TS ou ceux qui utilisent des fichiers PLS, cela ne fonction- 
nera done pas. Les MKV 3D Side by Side sont parfaitement 
geids, mais bien que le lecteur soit dquipe d'une interface 
HDMI 1.4, les Blu-Ray 3D ne sont pas au programme. Les 
debits reseau sont suffisants pour lire n'importe quel flux 
goumiand et les ISO de DVD et BD sont supportes (sans 
menus pour ces demiers). Cote sous-titres, en dehors du 
SRT + tag et du SMI, tout est lu, avec la possibility de dyfinir 
I'epaisseur de la bordure, la taille de la police, la couleur, la 
position et le delai. L'affichage n’est pas aussi fin que sur un 
A-210 par exemple (sauf sur les Blu-Ray), mais le rendu reste 
correct. Quant a la quality d'image, pas de surprise, on est 
au niveau des autres lecteurs, avec des performances de 
ddsentrelacement toujours tres perfectibles. 

Des services Web plus attractifs 

Le WD TV Uve Hub dispose d’un serveur UPnP et d’un serveur 
iTunes, mais ne va pas plus loin. Pas de client BiTtorrent ou 
Usenet done, ni de serveur FTP En revanche, le lecteur pro- 
pose des services Web mieux concus et plus interessants 
que la plupart des autres lecteurs. Sur facebook comme You- 
Tube et Deezer, vous pouvez vous connecter a votre compte, 
sans aucune limitation, si ce n'est ('impossibility d'envoyer 
des videos avec YouTube. Le service metdo AccuWeather 
est dgalement trds bien fait, de nombreuses radios Internet 
sont disponibles d partir de Live365 et Tuneln, tout comme 
les podcasts via Mediafly. C’est un excellent debut il n'y a 
plus qu'a esperer que ces fonctions soient encore etendues 
a I'avenir. 

En ce qui conceme les parametres generaux du lecteur, il 
est tout d'abord possible de modifier le thyme et le fond 
d'yeran de I’interface principale. Quelques modeles sont deja 



presents en telechargementau sein de I’interface, mais vous 
pouvez en trouver d'autres ou en order vou&meme. Le boitier 
profite aussi d'un accds a partir d'une page HTTP intdgrant 
les paramdtres du serveur UPnP TwonkyServer et I'outil de 
controle A distance. On peut aussi citer la mise a jour de fir- 
mware par Internet, la protection du lecteur par mot de passe, 
le Deep Color 12 bits, la personnalisation de quatre touches 
de la tdldcommande et la synchronisation automatique des 
fichiers a partir d’unitds USB et rdseau. 

Un bon prix 

Avec son interface agreable, son juke-box interne plutot 
bien conqu et des services Web facilement exploitables, 
le WD TV Live Hub est un produit qui ne manque pas 
d'arguments, meme si tout n’est pas encore parfait. 
Des amdliorations sont encore ndeessaires, notamment 
pour la reconnaissance des rips Blu-Ray, I'ajout du 
PCM 5.1 ou le lissage des sous-titres. On regrette aussi 
I'absence de boutons de volume sur la tdldcommande. 
Mais d 230 € pour 1 To, le prix est attirant puisqu'un tel 
disque dur se trouve a 80 €. 
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CHOIXDELA 

REDACTION 

B ien qu'il s'agisse ddja d'une selection et que tous 
les lecteurs muitimedias presentes dans ce dossier 
soient de bons produits, quelques-uns tirent leur 
dpingle du jeu. Notre preference va aux modeles 
Popcorn Hour A-210 et HDi Dune HD Smart. Tous 
les deux rdclament des recherches sur les forums 
et du temps de configuration pour etre exploites au maximum de 
leurs possibility. Le juke-box Zappiti du Dune est une vraie reus- 
site, aussi bien dans sa facility de mise en oeuvre que dans son 
design et sa pertinence de recherche. Les d iff e rentes declinaisons 
des Smart et leurs modules d'extension sont d'autres atouts 
intdressants, meme si I'ensemble peut revenir cher. Le Popcorn 
Hour A-210 va, quant 3 lui, un peu plus loin dans ses possibility 
de customisation et d'extension de ses capacity, il dispose d'un 
juke-box certes perfectible et en anglais, mais directement intd- 
gre au lecteur, d'une telecommande rdtrodclairee, d’un client de 
telechargement Usenet, en plus du BitTorrent et offre la meilleure 


qualitd d'affichage des sous-titres. Ces deux lecteurs ont d’autre 
part I'avantage d’dtre compatibles avec des juke-boxes alternatifs, 
ce qui vous permet d'avoir un large choix d'habillages pour la 
prdsentation et les fiches rdsumd de votre videothdque. Ms sont 
egalement stables a I'usage et offrent une trds bonne compatibilite 
multimddia, ainsi que le bitstream des formats audio HD, les Dune 
ayant en plus le support intdgral des menus et fonctions Blu-Ray. 

Les meilleures alternatives a des prix plus attractifs sont les 
Playon!HD2 et WD TV Live Hub. Ce dernier propose une excellente 
interface et un juke-box interne pratique, mais en anglais et pas 
aussi complet que certains. Le Playon!HD2 propose, lui, une 
connectique USB 3.0 rapide pour remplir le disque dur interne, un 
lecteur de cartes mdmoire, il est un peu plus abouti que le moddle 
Western Digital sur la comptabilitd audio/viddo et offre un beau 
design avec sa coque noire, laquee. 

Si vous recherchez juste une passerelle, le N1 de DViCO remplira 
trds bien son office, mais la declinaison Mini 2 du PlayoniHD d base 
d’une puce Realtek de demidre gdndration est aussi une bonne 
solution. Si vous voulez limiter au maximum I'investissement, le 
populaire WD TV Live qui est toujours d'actualitd est aussi une 
trds bonne passerelle, qui se trouve d moins de 90 €. Et si vous 
souhaitez acheter un produit capable de recevoir la TNT, c’est alors 
vers le SI Duo qu'il faut se diriger, il n'y a pas mieux dans le genre 
pour le moment. Quant au Xtreamer, son intdret rdside surtout dans 
la prdsence de deux baies 3,5 pouces et d'un juke-box interne pra- 
tique, qui, espdrons-le, sera rapidement mis d jour pour conserver 
sa base de donndes francaise. 


Type 

Puce 

Sorties video 
Sorties audio 

Disque dur interne 

Ports USB Host/Slave 
eSata 

Lecteur de cartes memoire 

Ethernet 

Wi-Fi 

Bitstream audio 

Mode NAS 
UPnP 

Serveur FTP 

Telechargement Bittorrent/ 

Tuner TNT HD 
Compatibilite avec les 
lecteurs optiques 
DVD/Blu-ray USB 
Systemes de flchiers pour 
stockage exteme 


Firmware teste 
Prix 


DVICO TViX SI Duo A.C.Ryan PlayoniHD 2 


Popcorn Hour A-210 


Disque dur multimddia 
Realtek 1283DD + 

HDMI 1.3, YUV, Composite 
Stdreo analogique, 
Optique, Coaxial 
Vendu nu ou avec 
3,5 pouces jusqu'a 2 To 
2/1 
1 

Non 

100 Mbps 
en option 

AC3.DTS, Dolby Digital 
Plus, Dolby TnieHD 
Oui (avec HDD interne) 

Oui/Non 


Disque dur multimedia 
Realtek 1185 
HDMI 1.3, YUV, Composite 
Stereo Analogique, Optique, Coaxial 

Vendu nu (3,5 pouces jusqu'b 2 To) 

2/1 (USB 3.0) 

0 

SD, SDHC, MMC, MS, MSPro 
1000 Mbps 
en option 

AC3, DTS, Dolby Digital Plus, 

Dolby True HD.AAC, FLAG 
Oui 

Oui (et serveur) 

Oui 

Oui/Non 


Network Media Tank 
Sigma Design SMP8643 
HDMI 1.3,YUV,S-Video, Composite 
Stereo analogique, Optique, Coaxial 

Vendu nu (3,5 /2,5 pouces jusqu'a 3To) 

2/1 

0 

Non 

1000 Mbps 
en option 

AC3, DTS, Dolby Digital Plus, 

Dolby TrueHD.AAC.WMA Pro 
Oui 

Oui (et serveur) 

Oui/Oui 


Oui (double) Non 

Oui (medias non com- Oui (medias non commerciaux) 

merciaux) 


Non 

Oui (medias non commerciaux) 


FAT16-32/NTFS/HFS-r/EXT3 


FAT16-32/NIFS/Ext2-3 


Ecran VFD, fonctions Web Fonctions Web (Youtube, Yahoo finance et meteo, Video Juke-box interne, Apps Market et fonctions web 

(Youtube, RSS, Podcast, Podcast Mediafly, Twitter, Buddy Link, Radios SHOUTcast et (Youtube, Radio SHOUTcast et internet, FaceBook, 

Internet TV, Meteo) Pandora, Picasa, Flickr, Facebook, Instant Messenglng) Twitter, Meteo, PodcasL SayalV, et bien d'autres) 

2.0.9 9,5.3.(2988 02-04-U0308-21-POP-411-000 
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COMPARATIF DISQUES SURS MULTIMEDIA I 


Nous les avons testes 

Netgear NeoTV 550 (149 €) : cette passerelle multimedia basee sur la 
puce Sigma Designs SMP8642 aurait pu faire partie de notre selection, 
mais a encore besoin de mfirir. On apprecie le support integral des menus 
des medias/rips/ISO Blu-Ray, le bitstream des formats audio HD, son 
interface claire, jolie et reactive, et la reconnaissance desjaquettes audio 
et video. Le juke-box exteme maison est nSanmoins trSs perfectible et 
les debits reseau comme USB Host sont trap justes pour ne pas avoir 
de saccades a la lecture de videos a tres haut debit. On regrette aussi 
I'absence du format OGG et les problemes d'affichage des caracteres 
speciaux dans les sous-titres. 

Fantec P3700 Web (200 € nu) : ce disque dur multimedia exploite la 
puce Realtek 1185. Le bottier est tres imposant et bruyant, mais il est 
bien equipe en connectiques avec notamment un port USB 3.0 Slave, 
cinq USB 2.0 Host et un lecteur de cartes memoire. II s’en sort bien en 
termes de compatibility multimedia, mais la gestion des tags musicaux 
et la quality d'affichage des sous-titres sont a amyliorer, son interface est 
egalement trap basique et Fantec ne propose aucun juke-box. 

Emtec S850H (279 € en 500 Go) : exploitant la puce Realtek 1283DD+, 
ce disque dur multimedia possede quelques arguments. A commencer 
par son double tuner TNT, son entrye video analogique pour la capture de 
divers pyriphyriques, un petit ycran LCD utilisable sans tyiyviseur et une 
interface de navigation bien conque. Mais le bortier presente de faibles 
dybits reseau, il ne supporte pas les jaquettes des CD audio, n'est livry 
avec aucun juke-box et reconnart mal les tags MP3. On regrette aussi 
son ventilateur audible. Son module TV fonctionne bien mais il est moins 


convaincant que celui du SI Duo. Le S850H est un produit de bonne 
facture, mais qui ne se dymarque pas assez de la concurrence. 

Asus OlPlay HD2 et OlPlay Mini (130 € nu, 70 €) : le premier est un 
disque dur multimydia en Realtek 1073DD+, le second est un simple 
lecteur sans Ethernet ni disque dur interne en Realtek 1055. L'OlPlay 
HD2 est bien yquipy (interface USB 3.0 Slave, eSATA et lecteur de cartes 
memoire), mais fait I'impasse sur les infos des pistes audio, ne prend pas 
en charge les jaquettes, ne propose aucun juke-box, possede des debits 
ryseau trop faibles. un ventilateur qui s'entend lors des silences des films 
et une interface trop simpliste. Le Mini s’exploite, quant A lui, seulement 
avec des unites extemes ou des cartes memoire. Son interface n'a pas 
grand-chose de sexy et le juke-box vidyo est trSs limity. En bref, ces deux 
produits n'en proposent pas assez pour s’imposer. 

Patriot PBO Core (100 €) : un disque dur multimedia mignon, compact, 
yquipy de la puce Realtek 1073 et d'un logement interne 2,5 pouces. 
Son interface est moche et d'un autre age, meme si elle est bien agencye 
et facile A prendre en main. Les fonctionnalitys et la compatibility audio/ 
viddo sont dans la moyenne, mais le lecteur ne presente aucun avantage 
particulier face au reste du marchy. 

Icy Box IB-MP3012DVB-T (155 € nu) : un disque dur multimydia complet 
en Realtek 1283, qui se distingue par la presence d'un tuner TNT. II fait 
ce qu'on lui demande, mais rien de plus. Son interface est peu travaillee, 
la gestion desjaquettes est limitee sur les musiques et il fait I'impasse 
sur le juke-box et le bitstream TrueHD. 


HDi Dune Smart HI 


Xtreamer Pro 


Western Digital WDTV Live Hub 


Disque dur multimydia Disque dur multimedia Disque dur multimydia 

Sigma Design SMP8642/8643 Realtek 1283DD + Sigma Design SMP8654 

HDMI 1.3, YUV, Composite HDMI 1.3, Composite HDMI 1.4, YUV, Composite 

Stereo analogique, Optique Stereo analogique, Optique Stereo analogique, Optique 


Vendu nu (3,5 pouces jusqu’a 3 To) 


Vendu nu (2 baies 3,5 pouces jusqu'a 2 To) Oui (1 To) 


4(dontun interne)/ 1 
1 

SD 

100 Mbps 
en option 

AC3, DTS, Dolby Digital Plus, 

Dolby TrueHD, DTS-HD, AAC.WMAPro 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui/Non 


2/1 

100 Mbps 
en option 

AC3, DTS, Dolby Digital Plus. 
Dolby TrueHD, DTS-HD 
Oui 

Oui (et serveur) 

Oui 

Non/Non 


2/0 

0 

1000 Mbps 




en option 

AC3, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, AAC.WMA Pro 


Oui ( et serveur) 
Non 

Non/Non 


en option (prochainement) 


Non Non 

Oui (medias non commerciaux) Non 


FAT16-32/NTFS/Ext2-3 

Concept modulaire, declinaisons avec ecran VFD et 
lecteurs Blu-Ray, juke-box externe propriytaire, IPTV FAI, 
fonctions web (Kartina.tv; ivi.ru, radios internet) 
110225_1222 
250 euros (nu) 


FAT16-32/NTFS/Ext2-3/HFS+ 

Juke-box interne, fonctions Web (Youtube, Picasa, 
Live365 Radio, Yahoo news et meteo,VOD,jeux, 
RSS, Podcast, etc) 

2.7.0 

180 euros (nu) 


FAT16-32/NTFS/HFS+ 

Juke-box interne, fonctions Web (Youtube, Facebook, Flickr, 
Meteo, Deezer, Flingo, radios Uve365 et tunein Medially) 

2.05.08 
230 euros 
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PASS EZ All 27 POUCES 

APARTIR DE250 EUROS ! 


Jeremy Panzetta 

Bon nombre de LCD 27 pouces sont 
accessibles a des prix allechants proches 
de 300 €. A ce tarif, on pourrait penser 
que des concessions sont faites sur 
I’equipement ou les performances, 
pourtant, certains modeles represented 
d’excellentes affaires. 



A lors qu'un bon LCD 24 pouces TN 
se trouve entre 200 et 250 €, les 
27 pouces a cette technology de 
dalle ne coutent que 50 a 100 € 
plus chers. Un tarif avantageux qui 
pourrait vous faire franchir le pas, 
d’autant plus que cette grande taille permet de rem- 
placer aussi un televiseur dans un bureau, voire un 
petit salon. Mais a ce prix, si vous gagnez en taille 
d'image, qui passe de 61 a 69 cm de diagonale, la 
surface d'affichage n'est pas ameliorde puisque ces 
moniteurs conservent la resolution Full HD de 1 920 
par 1 080. La grosseur des icones et des polices de 
texte peut etonner au premier abord, il faudra prendre 
un peu plus de recul, mais on s’y fait rapidement et 
il reste possible de personnaliser I’affichage a partir 
des options Windows. On commence, d'autre part, a 
voir debarquer des modeles 27 pouces compatibles 
avec la vision 3D stereoscopique et done avec une 
frequence de rafraTchissement de 120 Hz appreciee 
des joueurs pour I’excellente reactivite qu'elle apporte 
en 2D. Pour monter plus haut en resolution et atteindre 
le 2560 par 1440 bien plus confortable, e'est une 
autre histoire et les tarifs deviennent tres eieves. Ils 
debutent £ 750 €, mais la majorite de I'offre se place 
plus aux alentours de 1 200 € et peut monter jusqu'a 
plus de 2 000 € dans des versions professionnelles. 
Nous avons reuni onze moniteurs pour ce dossier, neuf 
places entre 250 et 380 €, un modele haut de gamme 
de resolution superieure et un dernier LCD taille pour 
la vision en relief. Dix d'entre eux sont en dalle TN, 
une technology incontoumable pour limiter les coflts. 
Ils ne seront done pas adaptes aux amateurs avertis 
de retouche d’image, en raison d'une reproduction 
colorimetrique moins performante que celle des dalles 
IPS, il faudra egalement s'attendre a du fourmillement 
en video et a des angles de vision plus fermes. Mais 
entre leur bonne reactivite, et pour certains la justesse 
de leur calibrage d’usine et leur bon equipement, ces 
modeles offrent le meilleur rapport performances/ prix 
et conviendront a la grande majorite d'entre nous. 



ACER 

S273HL 


ACER 

HN274H 


COMPARATIF LCD 27 POUCES I 
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E2795VH 


Dalle : 27 pouces, TN 2 ms GTG (1 920 x 1 200) 
Retroeclalrage : LED Edge 
Entrees video : HDMI, DVI, VGA 
Prlx : 299 € 







ASUS 

VE278Q 


Dalle : 27 pouces. TN 2 ms GTG (1 920 x 1 080) 

Retroeclalrage : LED Edge 
Entrees video : VGA. DVI. HDMI. DP 
Prlx : 360 € 



L'Asus VE278Q ne se demarque pas par son design classique, meme si on 
apprecie sa coque noire, laquee, ni en termes d'ergonomie puisqu'on ne 
trouve qu'un seul pivot avant/arriere, mais il propose quatre entrees video 
VGA, DVI, HDMI et DisplayPort. Elies sont associees a une fonction PiP tres 
pratique pour connecter plusieurs sources et aflicher I'une d'entre elles dans 
une petite fenetre. Par contre, ce PiP est incapable de fonctionner avec les 
entrees DVI et HDMI en meme temps. L'ecran embarque egalement de petits 
haut-parleurs, un capteur de luminosite (desactivable), une entree audio 
minijack, une sortie casque, des fixations VESA, et bien que son alimentation 
soit interne, il presente une epaisseur contenue grace a son retroeclalrage LED 
Edge. II est construit autour d'une dalle TN 8 bits (6 bits + dithering) a 2 ms 
et d'une resolution Full HD. 

Sa colorimetrie d'usine donne un delta un peu eleve de 3.6, sans aucune 
dominance de couleur. En plaqant I'option de temperature de I'OSD sur Nor- 
mal ou Chaud, on atteint 2.9 et 2.7 de delta, soit des couleurs qui deviennent 
justes, avec cela dit des blancs qui tirent legerement vers le jaune sur le mode 
Chaud. Certains des profils de I'OSD evitent egalement un calibrage. Ainsi, les 
Theater et sRGB donnent respectivement 2.8 et 1.7 de delta. Le mode sRGB 
fait, cela dit, chuter la luminosite a 160 cd/m 2 et le contraste a 830:1, contre 
230 cd/m 2 et 1200:1 pour la majorite des autres profils, et le mode Theater 
est a eviter, car il accentue trop le rouge. Avec un point noir situe entre 0,18 
et 0,2 cd/m 2 selon la luminosite, les noirs ne sont pas aussi profonds que sur 
une dalle VA, mais ils ne sont pas delaves et couples au contraste confortable, 
le moniteur offre une bonne precision des details, aussi bien dans les teintes 
les plus sombres que claires. Nous n'avons ensuite pas remarque de banding, 
les degrades de couleurs sont bien restitues. 

Avec un temps de reponse de 2 ms, les joueurs n’ont pas de souci a se faire, 
l'ecran conviendra aux plus exigeants. II faudra par contre baisser I'option 
OSD Trace Free sur une valeur de 40, le meilleur compromis pour limiter les 
trainees et ne pas introduire de reverse ghosting. En video, le fourmillement 
est present mais il est relativement bien contenu pour une dalle TN. II n'y a pas 
de surprise sur les angles de vision qui denaturent les couleurs avec de Tangle 
horizontal et qui virent rapidement aux noirs vers le bas. L'eclairage de la dalle 
est assez homogene avec une variation maximum de 20 %, et aucun defaut 
d'intensite n’a ete constate sur les extremites. Quant a la consummation, nous 
avons mesure 35 W a la sortie du carton et 32 W a 200 cd/m 2 . 
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COMPARATIF LCD 27 POLICES I 



FUJITSU 


SL27T-1 


Dalle : 27 pouces. TN 3 ms GTG (1 920 x 1 080) 

Retroeclalrage : LED Edge 
Entrees video : 2 x HDMI, VGA 
Prlx : 350 € 



HYUNDAI 

T270WH 


Dalle : 27 pouces, TN 2 ms GTG (1 920 x 1 200) 
Retroeclalrage : CCFL 
Entrees video : HDMI, DVI, VGA 
Prix : 320 € 


O Reactivity correcte H Prlx 
B Ergonomle B Homogeneity de la 
B Surex position des blancs □ Revi 
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IIYAMfl 

PROLITE B2712HDS-1 


Dalle : 27 polices, TN 2 ms GTG (1 920 x 1 080) 

Retroeclalrage : CCFL 
Entrees video : VGA, DVI, HDMI 
Prlx : 320 € 


liyama est toujours reste tres sobre sur le design de ses moniteurs et c'est 
une fois de plus le cas sur ce Prolite B2712HDS-1 aux plastiques nolr mat 
et aux lignes bombees. Le moniteur est bien equipe avec trois entrees video, 
des haut-parieurs, une entree audio minUack, des fixations VESA, ainsi que 
tous les pivots utiles en dehors de la rotation en mode Portrait. II est ega- 
lement peu epais pour un modele a retroeclairage CCFL. Sa dalle est une 
TN a 2 ms offrant une resolution de 1 920 par 1 080 et une profondeur de 
6 bits amelioree par dithering en 8 bits. 

A la sortie du carton, I'ecran affiche des couleurs correctes avec un delta 
de 3, mais un peu delavees. En passant la temperature des couleurs 
de 6 500 a 7 500 ou 9 300, on gagne encore en fidelite avec un delta 
respectif de 2.5 et 2.6. Cela permet egalement de rendre les blancs plus 
neutres, alors qu'ils tirent vers le rouge a 6 500 kelvins. On perd, par 
contre, en contraste avec 800:1 et 720:1, alors qu’il est a 870:1 par 
defaut. La luminosity est trop elevee sur ces trois modes et placee entre 
300 et 350 cd/m 2 . La baisser pour atteindre 200 cd/m 2 ameliore le point 
noir qui passe de 0,41 cd/m 2 a 0,22 cd/m 2 , ce qui contient bien la derive 
des noirs vers le gris et la precision des details dans les noirs et blancs est 
plutot bonne. L’OSD propose ensuite quatre profils predefinis, tous places 
entre 2.4 et 2.6 de delta, soit des reglages une fois de plus adequats. 
Le profil Bureau est Tun des meilleurs et definit directement la luminosity a 
200 cd/m 2 pour un contraste de 880:1. L'ecran ne souffre pas de banding 
et les degrades de couleurs sont bien rendus dans toutes les nuances des 
couleurs. Le fourmillement est, en revanche, assez marque en video. La 
reactivity de ia dalle est excellente a partir du moment ou I’on place I'option 
Overdrive de I’OSD sur une valeur de 3 ou 4. La quality du retroeclairage est, 
quant a elle, critiquable. Au niveau de I'homogeneite de la luminosity tout 
d'abord, avec 30 % de difference maximum d'intensite entre deux points, ce 
qui reste suffisamment bas pour ne pas le remarquer, mais un ton au-des- 
sus de bon nombre de moniteurs. Nous avons egalement pu constater un 
« saignement * de I'yclairage sur toutes les extremites sauf a droite, avec 
une teinte violette en bas lorsqu'on affiche des noirs. Ce n’est, cela dit, pas 
trfes penalisant mais reste visible dans des environnements sombres et sur 
des teintes foncees. La consommation relevee a la prise a ete mesuree a 
44 W d’usine et a 30 W a 200 cd/m 2 . 



E2770V-BF 

Dalle : 27 pouces, TN 5 ms GTG (1 920 x 1 080) 
Retroeclalrage : LED Edge 
Entrees video : 2 x HDMI, DVI. VGA 
Prlx : 380 € 



B Ergonomle B Prlx 
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P2770HD 


AKOYA P57005 (MD 20147) 

Dalle : 27 pouces. TN 2 ms GTG (1 920 x 1 080) 
Retroeclalrage : LED Edge 
Entrees video : HDMI, DVI, VGA 
Prlx : 249 € 


Dalle : 27 pouces, TN 5 ms GTG (1 920 x 1 080) 

Retroeclalrage : CCFL 

Entrees video : HDMI, DVI, VGA, Component, Pdritel 
Prlx : 320 € 
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COMPARATIF LCD 27 POUCES I 



P27T-6 

Dalle : 27 pouces, IPS 6 ms GTG (2 560 x 1 440) 

Retroeclalrage : CCFL 

Entrees video : 2 x HDMI, DVI, DR VGA 

Prlx : 750 € 



CHOIX. 

de la REDACTION 

Si vous comptez passer a un 27 pouces pour profiter d'une 
resolution de 2560 par 1440, un gros budget est necessaire. 
Les moins chers sont le Dell U2711 et le Fujitsu P27T-6 teste 
ici. Les deux offrent des performances assez proches, sont tres 
bien dquipds et disposent d'une colorimdtrie adaptee aux ama- 
teurs et professionnels du traitement de I'image. Ils souffrent de 
reverse ghosting penalisant dans les jeux (pas en bureautique), 
mais le Dell presente de mellleurs niveaux de noir que le Fujitsu 
et conserve notre preference, m§me s'il coute 200 € de plus. Si 
vous appreciez la couleur blanche du P27T-6 et souhaitez limiter 
la depense, le P27T-6 reste tout de meme un bon moniteur. La 
comparaison avec les autres moniteurs de ce comparo est sans 
objet. Ils ne partagent que la dlagonale, mais le TN ne fait pas 

De tous les autres LCD de ce comparatif, le modele le mieux equi- 
librd est le VE278Q d'Asus, mais le B2712HDS d’liyama est <5ga- 
lement intdressant. Contrairement a ce dernier, il faut jouer avec 
les options OSD du VE278Q pour obtenir des couleurs justes, il 
ne propose pas autant d'options de pivots, mais il contient mieux 
le fourmillement video et ne souffre pas de fuite de luminosity. Sa 
dalle est, en revanche, un peu moins rapide, meme si cela reste 
trds suffisant et il est plus cher d'au moins 30 €, sachant que le 
B2712HDS peut se trouver sous la barre des 300 € selon les bou- 
tiques. Ces deux dcrans regoivent done le choix de la redaction, a 
vous de trancher selon vos priorites. Ils ne sont pas parfaits mais 
n'ayez pas de regrets, aucun 24" TN ne Test non plus. 

En ce qui conceme le HN274H d'Acer, seul 27" 3D du moment 
mieux vaut peut-Stre attendre d’autres modules pour voir s'ils 
seront moins entaches d'images fantomes en relief, meme si on 
les remarque surtout dans les jeux et bien moins dans les films. 
Acer nous a prPvenu qu'une mise 3 jour dtait prevue pour ame- 
liorer les choses, mais on ne sait pas si les dernieres versions 
de ces ecrans en boutiques seront corrigees et si ceux qui ont 
ddja investi pourront faire intervenir le SAV. Mais si vous etes 
impatient, le HN274H remplira trSs bien son office et a I'avantage 
d'offrir des couleurs justes A la sortie du carton. Vous ddtiendrez 
de plus une solution S3D universelle qui fonctionnera avec n'im- 
porte quel GPU et n'importe quelle source video compatible S3D. 
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Dell U2711 

Nous avons ddja teste le Dell U2711 
dans un precedent numero, mais pour 
que vous pulssiez choisir votre 27 
pouces avec tous les elements en 
tete, void un tesunte de ce que nous 
en avions dit. Construit autour d'une 
dalle IPS Wide Gamut a 6 ms (8 bit 
avec dithering), il exploite un retro 
eclairage CCFL et est particuliere- 
ment bien equipe. II offre pas moins 
de sept entries video avec PiP (HDMI, VGA, deux DVI Dual Link, Display 
port, Component, Composite), quatre ports USB 2.0, et un lecteur de carte 
mdmoire 8 en 1. De base, le moniteur offre des couleurs justes sur plusieurs 


de ses profils, et notamment dans son mode Adobe RGB. Bien que son taux 
de contraste de 850:1 soit dans la moyenne, ses noirs sont relativement 
profonds et il conserve un bon niveau de details dans les teintes les plus 
sombres, ce qui est un excellent point pour une dalle IPS. Les angles de 
vision sont egalement tres bons, les couleurs ne sont pas denatures sur 
les cotes, elles perdent seulement en contraste avec beaucoup d'angle. Son 
plus grand point faible vient de sa reactivite, correcte et suffisante pourjouer, 
mais entachee de reverse ghosting que vous constaterez en cours de partie. 
Son eclairage est ensuite de qualite, avec une homogeneite de la luminosite 
ne depassant pas 16 % de variation, et aucun defaut de debordement/ 
fuite de lumiere ou de clouding. Ses performances globales sont done tres 
bonnes et parfaitement adaptees aux professionnels de I'image, mais il 
faudra tout de meme pouvoir debourser 950 euros. 




AcerHN274H 
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et done une faible production de chaleur. Nos 
tests, par rapport aux autres blocs, corrobo- 
rant un equivalent 80 Plus standard, peut-etre 
meme Bronze, mais e’est moins evident. 

Une puissance exageree 

Bien qu'Antec insiste sur la capacity de sa 
VP450P a tournir la puissance indiquee en 
continu et non durant de simples pics, les 
450 W indiques sont franchement exageres. 
Certes, elle sait delivrer 120 W sur le 3,3 et 
le 5 V, qui cumulds aux 360 W soutenus deii- 
vrables en 12 V font bel et bien un peu plus 
de 450 W, mais dans un PC, presque toute 
la puissance est tiree du 12 V. Et 360 W en 
12 V sur un modele vendu 450 W, e'est un 
peu Idger. A titre de comparaison, la Cougar A 
400 W dispose de deux rails de 20 A pour un 
total cumule de 384 W en 12 V I C’est plus... 
pour un module affiche 50 W de moins. Durant 
nos essais, nous sommes parvenu a depasser 
les 360 W en 12 V sur la VP450P, sans qu'elle 
ne se coupe ni que le PC ne plante. A fond, 
le ventilateur devient audible, sans devenir 
desagreable. Pour peu qu'un ventirad de carte 
graphique se mette en route, I'alimentatlon 
sera couverte. 

Verdict ? Mitigd. La VP450P est nettement 
mieux que les Antec Basiq et son look n'est 
plus un probleme. Elle fait un poil mieux que 
la Corsair CX 430 W electriquement parlant, 
mais nous trouvons cette derniere 5 a 10 € 
moins chere. Notre reference, la Cougar A 
400 W, ddlivre plus de puissance, dispose de 
deux prises PCI-E 6 pins au lieu d'une et est 
plus silencieuse... 


EuP 2010 

Cette norme europeenne vise A reduire au maxi- 
mum la consummation des appareils electro- 
niques/electriques. Par rapport a 80 Plus, cette 
specification s’interesse dgalement a la consom- 
mation en veille (PC eteint). Une alimentation EuP 
2010 consomme moins de 1 W en veille, contra 3 
i 5 W pour les modeles plus agds. 


Antec Basiq 
Series VP450P 
Juste ce qu’il taut 


Les alimentations a 
moins de 50 € ont beau 
etre nombreuses, peu 
d’entre elles meritent 
d’etre achetees. 

Venant remplacer une 
serie Basiq d’un autre 
temps et completer les 
seduisantes EarthWatts 
Green, la nouvelle VP450P 
d’Antec espere eclipser 
la Cougar 400 W. 


Tenir compte de I'indispensable 


FICHE TECHNIQUE 

• Type : alimentation ATX 

• Marque : Antec 

• Modele : Basiq Series VP450P 

• Puissance : 450 W 

• Modulalre : non 

• Configuration 12 V : 30 A combines 
(2 rails: 18 + 18 A) 

• Connecteur CPU : ATX 12 V 4 + 4 pins 

• Connecteur PCI-E : 6 pins 

• SATA/Molex/Floppy : 4/4/1 

• Ventilateur : 120 mm autoregule 

• Profondeur : 14 cm 

• Certification 80 Plus : non 

• Garantle : 2 ans 

• Prtx : 45 € 


Sans meme parler de qualite electrique, qui 
reste le point essentiel d'une alimentation, 
les Antec Basiq ne sont pas seduisantes. 
Dans leur coque gris mdtal, elles embarquent 
toujours un petit ventilateur de 80 mm. Avec 
la VP450P, Antec corrige le tir, le boTtier est 
peint en noir et la ventilation est assurde par 
un 120 mm, des criteres dans I'dre du temps, 
que nous retrouvons notamment sur les Cor- 
sair CX et Cougar A concurrentes. A I'intdrieur, 
si les composants utilises ne sont pas impres- 
sionnants ni par leur taille, ni par leur qualite 
(il est normal, a ce niveau de prix, de n'etre 
qu’en presence de condensateurs 90° par 
exemple), la construction est dtonnamment 
propre. Un PCB noir et des composants plutot 
bien ageneds, nous avons deja vu des blocs 
au double du tarif qui ne donnent pas aussi 
bonne impression. Pour economiser, Antec n’a 
pas certifid son bloc en 80 Plus, mais garantit 
qu'il reunit toutes les caractdristiques pour 
I'obtenir. Les radiateurs qui refroidissent les 
redresseurs de tension sont de petites dimen- 
sions, un signe qui indique un bon rendement 
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.TEST : ALIMENTATIONS 



OCZ ZX 1 
So sexy 


000 W 


FICHE TECHNIQUE 

• Type : alimentation ATX 

• Marque : OCZ 

• Mo dele : ZX 1 OOO W 

• Puissance : 1 OOO W 

• Modulalre : oui (totalement) 

• Configuration 12 V : 83 A 

• Connecteur CPU :2*ATX12V4 + 4 pins 

• Connecteur PCI-E : 6 * x 6/8 pins 

■ SATA/Molex/Floppy : 12/9/1 

• Ventllateur : 140 mm autoregule 

• Profondeur : 17,5 cm 

■ Certification 80 Plus : oui, Gold 

• Garantle : 5 ans 

• Prlx : 170 € 

D Stability des tensions 
D Rendement 
B Sifflement A fond 


P our un pnx de vente tre: 

sonnable, la toute derniere OCZ 
sdrie ZX en version 1 000 W 
offre une puissance interme- 
diaire entre les variantes 850 et 
1 250 W de cette nouvelle serie 
tres haut de gamme. Certifide 
80 Plus Gold, ce n'est pas la premidre alimen- 
tation OCZ de ce calibre. Elle remplace la sdrie 
Z, tout en beneficiant d'un meilleur positionne- 
ment tarifaire. 

100 % modulaire 

Emballde dans une coque noire de 17,5 cm de 
long, la ZX n'est ni belle ni moche. Les deux 
flancs sont recouverts d’un gros sticker noir et 
or qu'il n’est pas toujours aise d'accorder A un 

caracteristiques sur le dessus. Elle se distingue 
de la majorite des concurrentes en offfant une 
modularite totale, y compris les connecteurs 
ATX 24 et 8 broches de la carte mere. Seules 
les Seasonic X-Series et Silverstone Strider sont 
conques ainsi. Est-ce une qualite ? Pas spdcia- 
lement, une simple maniaquerie de monteur de 
PC qui apprecie de pouvoir glisser le bloc sans 
etre perturbe par le moindre cable et que tout ce 
qui est branche sur I'alimentation par la suite ait 

L'ouverture de la ZX devoile une dlectronique 
fabriquee par le geant chinois Great Wall, pas 
trds connu des Europdens et pourtant leader 
chez lui. La qualite d'assemblage, notamment 
les soudures, ne semble pas aussi propre que 
dans la Zalman precedente, mais I'agencement 
des composants est bien pense et la qualitd 
de ceux-ci irrdprochable. Juste une petite cri- 

Bruit (dB) et rendement (W) 


tique sur le choix de condensateurs Teapo, 
une marque tai'wanaise que Ton ne trouve pas 
habituellement dans des blocs de ce niveau de 
prix, mais leurs caracteristiques sont ndanmoins 
impressionnantes (105°, 420 V). Comme c'est 
de plus en plus souvent lecas, OCZ est revenu au 
monorail, un 12 V incroyable de 83 A, quasiment 
1 000 W ddlivrables en continu, sans compter 
les +3,3 et +5 V ! Les tensions obtenues sont 
un peu justes, mais elles sont extremement 
stables, c'est le plus important. L'dnorme radia- 
teur et le ventilateur de 140 mm fabriqud par 
le Chinois YL (Yate Loon) font bien leur bouiot, 
I'OCZ ZX est parfaitement silencieuse en toutes 
circonstances. Seul un sifflement est A deplo- 
rer dds que nous approchons les 1 000 W de 
charge, sifflement dlectronique auquel il n'est 
pas vraiment possible de remddier. 

Tres bien plac6e 

Contrairement A I'ancienne OCZ Z Series qui 
dtait trds chdre, la ZX s'aligne sur la concur- 
rence. Ainsi, A 170/190 € le bloc de 1 000 W, 
nous ne trouvons pas mieux ailleurs, c'est 
le prix de I'dquivalent OCZ de la Silent Pro 
Gold, une rdference. C'est surtout la version 
850 W A 150 € qui risque d'en sdduire plus 
d'un ! Avec un silence parfait (hors sifflement 
A fond), un supercablage et 5 ans de garan- 
tie, cette ZX vaut sans hdsiter les Silent Pro 
Gold. Seules les X-Series et AX font un poil 
mieux electriquement parlant, en delivrant des 
tensions plus precises, mais la Seasonic est 
nettement moins puissante A ce prix (660 W 
pour 150 €). Reste done A trancher entre 
Cooler Master le plus facile A trouver, Corsair 
le plus performant mais avec un cablage en 
retrait (seulement deux cartes graphiques, un 
seul connecteur CPU) et cette nouvelle OCZ 
qui joue le role d'intermddiaire. 


OCZ sort sa deuxieme 
alimentation Gold, la ZX qui 
remplace la Z. Performances 
en hausse, tarif reduit, 100 % 
modulaire, les Cooler Master 
Silent Pro Gold et Corsair AX ont 
du souci a se faire ! 
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Scythe Mu gen 3 
Peut-il remplacer 
leYasya ? 


Plus compact que son 
ame, le Mugen 3 est 
le nouveau ventirad 
tour milieu de gamme 
de Scythe. Vendu autour 
de 40 €, ses 6 caloducs 
et ses 48 ailettes 
suffiront-ils a battre 
la reference Yasya du 
meme constructeur ? 


FICHE TECHNIQUE 

• Type : ventirad CPU tour 

• Marque : Scythe 

• Modele : Mugen 3 

• Fixation : Intel 

478/775/1155/1156/1366 et AMD 
754/939/ AM2/AM3 

• Materlaux : aluminium (ailettes), cuivre 
(caloducs et base) 

• Ventllateur : 120 mm PWM 300- 
1 600 tours (Scythe Slipstream) 

• Dimensions : 130 x 108 x 158 mm 

• Folds : 825 g 

• Prlx : 40 a 45 € 

H Finitions 

S3 Rapport performances/prix 
□ Fixation 

B Pas mieux que le Yasya 
B disparition du ventilateur PWM ajustable 
du Yasya 


e que 35 €, est notre reference depuis 
is Katana 3 sont en quelque sorte 
des Shuriken redresses, sans grand interet 
puisqu'il y a beaucoup plus performant, quitte 
a prendre de la place. En tours milieu de 
gamme, trois series. Les Ninja (carrds), les 
Mugen (rectangulaires) et I'original Yasya que 
is recompense des sa sortie. II existe 
egalement quelques variantes a plat comme 
e Kabuto - Yasya (a plat) et le Samurai ZZ 
(Mugen A plat). Les performances de tous ces 
modeles, a generation identique, sont toujours 
5 proches, avec un leger avantage pour 
le Yasya, d'ou notre choix. Plus recemment, 
Scythe s’est essaye aux hautes performances 
ic le Mine 2 (double tour 120 mm) et I'im- 
pressionnant Susanoo (4 x 100 mm), mais ces 
demiers sont des cas particuliers sans grand 
t. En resume, les produits les plus inte- 
ressants de Scythe sont le Big Shuriken A 35 
€ pour les PC home cinema, les Ninja, Mugen 
et Yasya qui se disputent le milieu de gamme 
autour de 40 € pour les PC tours normaux. Mais 
face au Ninja 3, 3 1'ancien Mugen 2 et au Yasya, 

Temperatures (°C) 




sans oublier la concurrence des Corsair A50 
et be quiet! Dark Rock Advanced, que vaut le 
nouveau Mugen 3 ? 

Plus efficace 

Compatible avec tous les sockets (Intel 
478/775/1155/1156/1366 et AMD 
754/939/AM2/AM3), le Mugen 3 reprend 
le principe de ces prddecesseurs, c'est-A-dire 
des ailettes coupees en plusieurs morceaux 
qui, helas, se tordent facilement. Par rapport 
au Mugen 2 Rev. B qu'il remplace, la separa- 
tion passe de 5 A 4 morceaux avec un peu plus 
d'espace pour que I’aircircule. En revanche, le 
nombre de caloducs grimpe de 5 A 6 (6 mm de 
diametre chacun) pour amdliorer la diffusion 
de chaleur. Fidele A ses habitudes, Scythe 
laisse ces derniers bruts et non recouverts 
d'une fine couche de nickel pour masquer la 
couleur cuivrde. Une fois cela monte dans le 
PC, c'est tres peu visible puisque 12 capu- 
chons hexagonaux masquent les extrdmitds 
sur la partie visible, en haut du radiateur. 
La base est tres bien finie, un parfait miroir 
assurant un contact ideal, digne des Noctua et 
Thermalright plus onereux. La fixation reprend 
le meme principe que les derniers modules, 
avec la back plate universelle, elle a cepen- 
dant un peu evolue, avec de nouvelles 
rondelles de caoutchouc qui evitent que 
les vis retombent sous la carte mere le 
11 temps de la fixation. 

Cotd performances, il fait mieux que le 
Mugen 2 sans hesitation, mais egale tout 
juste le Yasya ou le Kabuto. Du coup, bien 
qu'il soit recommandable, il coute pour 
I’instant 40 A 45 € (nouveautd oblige), 
tandis que le Yasya avec son look plus 
travaillg se trouve sans probldme entre 
35 et 40 €. Ceci est renforcd par le choix 
du ventilateur, un Slipstream 120 mm 

PWM qui se revele tout a fait silencieux. 

M6is le Yasya joue I'original avec son 
PWM ajustable qui, dans les moments de 
fortes chaleurs, autorise de meilleures 
performances moyennant du bruit. 
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Sandy Bridge ultramobile 
Autonomie et puissance reconciles 


D ebut Janvier, Intel annoncait 
29 processeurs reposant sur 
('architecture Sandy Bridge. 
Dans un premier temps, 
seules les versions quad core 
ont ete disponibles 3 la vente 
ou it (’integration, mals voila que les dual core 
debarquent. Apres tout un tas de produits dits 
* desktop replacement *, c’est-a-dire des ordina- 
teurs portables moins puissants, moins ergo- 
nomiques, mais plus chers que nos bons vieux 
PC de bureau, les produits vraiment attrayants 
arrivent enfin ! Nous en profitons done pour 
tester cette plateforme en s’interessant prin- 
cipalement a I'aspect ultramobile. Poids, taille 
et autonomie sont les criteres principaux pour 
un ordinateur portable qui sera votre seul com- 
pagnon pendant les vacances, dans le train ou 
n'importe ou ailleurs qu'A la maison. 

CULV, 3 e tournee 


La plateforme Huron 
River, declinaison mobile 
des processeurs Sandy 
Bridge, herite enfin de 
processeurs dual core. 
Puissance en hausse, 
consommation maTtrisee 
et prix inchange, des 
promesses verifiees 
en pratique avec nos 
benchs et les produits 
les plus sexy du moment : 
Samsung 9-Series, 
Toshiba Portege R830 
et Sony Vaio SB. 


Le terme CULV n'est plus guere utilise, mais 
il designait a la base des processeurs basse 
consommation peu chers et utilises dans des 
portables vendus A un prix decent, afin de 
proposer une alternative entre les netbooks 
asthmatiques et les ultraportables atrocement 
chers. H6las, que ce soit A cause du grand 
public qui ne lit pas Hardware Magazine ou des 
constructeurs qui ne croient pas en cette pla- 
teforme, les 13,3" a I'autonomie de chameau 
et en dessous des 1 000 € se rarefient, dtant 
plus difficiles A « marketer * que des bouses 
A gros chiffres. 


La generation precedente, en la personne des 
Core i3 300UM, i5 400/500M ou i7 600UM, 
nous avait A moitie convaincu. Ms dtaient, en 
effet, tres proches des dual core desktop de 
la meme generation, les Clarkdale (Pentium G, 
Core i3 500 ou Core i5 600), et etaient 
bien plus lents que les versions quad core, 
basees sur une architecture moins castrde. 
L'HyperThreading permettait ndanmoins d'af- 
ficher des gains consequents par rapport aux 
anciens Core 2, mais en utilisation monothrea- 

Dechiffrer la gamme 

Cette fois, les versions mobiles de Sandy 
Bridge sont simplement sous-cadencees et 
optimisees pour les economies d'energie, S la 
maniere des versions T en desktop. Les dies 
etant les memes, on peut facilement extrapoler 
les performances de notre test des Core i7/i5/ 
i3 dans PC Update n° 51 ou Hardware Maga- 
zine n° 51. Quoi qu'il en soit, nous ne nous 
interesserons ici qu'aux versions dual core, 
eiiminant d’office les cinq processeurs QM ou 
XM possedant quatre cores et trap gourmands 
en energie. 

Tous portent le suffixe M, fini le suffixe UM 
indiquant les versions les plus dconomes. II 
faut desormais se fier au dernier chiffre. Un 0 
designe un processeur classique au TDP de 
35 W, le 9 designe un TDP optimise A 25 W 
et le 7 est reserve aux puces dont le TDP ne 
depasse pas 17 W I Le Core i5 2537M est ainsi 
un dual core annonce pour seulement 17 W. 
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La consommation du chipset ne change pas par 
rapport aux anciennes versions, le TOP varie entre 

3,4 et 3,9 W selon les versions, alors que les pro- 
cesseurs les plus economes de I'ancienne gene- 
ration affichaient un TOP de 18 W. Globalement, la 
consommation maximale ne dewait done pas evo- 
luer. Toutefois, a frequence et nombre de cores/ 
threads identiques, les nouveaux CPU se montrent 
15 a 20 % plus rapides dans tous les cas de figure, 
I'ecart etant parfois accru dans les applications 
tirant parti des nouvelles instructions comme AVX 
pour le traitement photo et les frequences etant en 
idgere hausse. Compare a ce qui se fait en desk- 
top, le Core i5 2410M a 2,3 GHz se situe a mkhe- 
min entre un Pentium G840 a 2,8 GHz et un Core i3 
2100 a 3,1 GHz. Tous comptent deux cores mais 
le Pentium est prive d'HyperThreading et de Turbo 
Mode, de sorte que sa frequence superieure ne lui 
permet pas de compenser son retard sur le Core i5 
2410M. En utilisation monothreadee, en revanche, 
les deux sont au coude a coude puisque le Turbo 
Mode du 2410M I'emmane a 2,9 GHz. 

En outre, tous les CPU embarquent un HD3000 
en guise d'lGP, soit douze unites de calcul dont 
les frequences varient de 350 a 1 300 MHz selon 
les puces, les TOP et les Turbo Mode. En outre, qui 
dit HD3000 dit Intel Quick Sync Video, le moteur 
de traitement HD Intel, permettant notamment 
d'encoder les videos plus vite (mais moins bien) 
qu'une carte graphique. Pour les accros a MediaS- 
how Espresso qui aiment encoder leurs videos 
pour leur smartphone, un portable avec un simple 
processeur suffira, plus besoin d'opter pour un 
modeie avec carte gfaphique integree. Quant a 
envisager le jeu video sur ces machines, e’est 
certes possible en qualite moyenne (au mieux) 
pour certains titres comme Street Fighter ou Guitar 
Hero, mais il ne faut pas trop esperer des demiers 
jeux, trop gourmands. 



Celeron B810, a eviter ? 

Un peu a part, le Celeron B810 a ete tres discretementannonce par Fujitsu dans certains portables. 
Cadence a 1,6 GHz, il ne dispose ni du Turbo Mode, ni de I'HyperThreading, ni des fonctions avan- 
edes de I’lGP comme Quick Sync Video. En revanche, le HD3000 est toujours de la partie avec une 
frequence variant entre 650 et 950 MHz. Ses caracteristiques assez proches des Core i3 laissent a 
penser qu'aucun Pentium ne verra le jour. Toutefois, malgre un prix annonce de 86 $, il faudra sans 
doute passer son chemin, les anciens Core i3/i5 soldes seront plus performants et les machines 
globalement plus equilibrees. 


Core i7 2920XM 
Core i7 2820QM 
Core i7 2720QM 
Core 17 2710QE 
Core i7 2635QM 
Core i7 2630QM 
Core i7 2620M 
Core i5 2540M 
Core i5 2520M 
Core i5 2510E 
Core i5 2410M 
Core i3 2310M 
Core i7 2649M 
Core i7 2629M 
Core i7 2657M 
Core i7 2617M 
Core i5 2537M 
Celeron B810 


2.5 GHZ 

2,3 GHz 

2.2 GHz 

2,1 GHz 
2 GHz 

2 GHz 
2,7 GHz 

2.6 GHz 

2,5 GHz 

2.5 GHz 

2.3 GHz 

2,1 GHz 

2.3 GHz 

2,1 GHz 

1.6 GHz 

1.5 GHz 

1.4 GHz 

1.6 GHz 


3.5 GHz 
3,4 GHz 

3.3 GHz 
3 GHz 

2,9 GHz 

2,9 GHz 

3.4 GHz 
3,3 GHz 

3,2 GHz 

3.1 GHz 

2,9 GHz 

2,9 GHz 

3.2 GHz 
3 GHz 

2.7 GHz 

2.6 GHz 

2.3 GHz 
1,6GHz 


4C/8T 

4C/8T 

4C/8T 

4C/8T 

4C/8T 

4C/8T 

2C/4T 

2C/4T 

2C/4T 

2C/4T 

2C/4T 

2C/4T 

2C/4T 

2C/4T 

2C/4T 

2C/4T 

2C/4T 

2C/2T 


8 Mo 
8 Mo 
6 Mo 
6 Mo 
6 Mo 
6 Mo 
3 Mo 
3 Mo 
3 Mo 
3 Mo 


1096 $ 
568$ 
378$ 


346$ 
266 $ 
225$ 


35W 

35W 

25W 

25W 


346 $ 
311$ 
317$ 
289$ 
260$ 


HD3000 

HD3000 

HD3000 

HD3000 

HD3000 

HD3000 

HD3000 

HD3000 

HD3000 

HD3000 

HD3000 

HD3000 

HD3000 

HD3000 

HD3000 

HD3000 

HD3000 

HD3000 


650 MHz 
650 MHz 
650 MHz 
650 MHz 
650 MHz 
650 MHz 
500 MHz 
500 MHz 
350 MHz 
350 MHz 
350 MHz 
650 MHz 


1 300 MHz 
1 300 MHz 
1 300 MHz 
1 200 MHz 
1 200 MHz 
1 100 MHz 
1 300 MHz 
1 300 MHz 
1 300 MHz 
1 100 MHz 
1 200 MHz 
1 100 MHz 
1 100 MHz 
1 100 MHz 
1 000 MHz 
950 MHz 




La batterie, le nerf de la guerre 

Grace a des modes d'dconomie d'energie avan- 
c6s et des courants de fuite extremement reduits 
sur les processeurs modemes, la caracteristique 
principale pour I’autonomie d’un ordinateur por- 
table bascule peu a peu du CPU a la batterie. En 
outre, en utilisation classique, le hardware est 
plus souvent au repos qu'en pleine charge. Or, au 
repos, un Core 15 2537M et un Core i7 2620M 
consomment plus ou moins la meme chose. La 
difference se fait principalement en charge, mais 
cet etat n'intervient que plus rarement Aussi, par 
le passe, il fallait un CPU basse consommation 
pour envisager sereinement un voyage loin de la 
prise electrique, meme les plus grosses batteries 
n’dtaient pas suffisantes. Desormais, cellesci 
revetent bien plus d’importance puisque meme 
les . gros • Core i5 2410M et leur TDP A 35 W 
parviennent A tenir pres de 7 heures sur batterie, 
une belle prouesse. 


A quand de vrais ecrans ? 



SAMSUNG 900X3A 


• Processeur : i5 2537M 

• Stockage : SSD Samsung mSATA 128 Go 

• Batterie : N.C. 

• Autonomle (charge/vldeo/bureautlque) : 

2 h 06/2 h 54/5 h 46 

• Ecran: 13,3" 1366x768 

• Polds : 1,31 kg 

• Connectlque : USB, USB 3.0, Ethernet 
Gigabit, miniHDMI, prise casque, lecteur 
microSD 


Cette nouvelle generation n'apporte que tres 
peu de changements. A peine peut-on souligner 
I'apparition d'au moins un port USB 3.0, puisque 
les chipsets autorisent desormais des lignes 
PCI-Express 2.0, facilitant I'utilisation de contro- 
leurs USB 3.0. 

Les disques durs ultratents n'ont toujours pas 
etd remplaces par des modules 7 200 tpm, 
mais on salue I'option SSD qui devient de plus 
en plus courante. Les touchpads corrects sont 
trap rares et la gestion efficace du multitouch fait 
partie des termes que peu de chefs de produits 
ont du entendre dans leur carriere. Mais I'ecran 
stagne. Le 1 366 x 768 persiste, meme sur les 
dalles 14", alors qu'elles pourraient passer au 
1 440 x 900 ou 1 600 x 900, tout du moins en 
option. Pire, les dalles sont parmi les plus mau- 
vaises qui soient, de vulgaires TN aux angles de 
vision mediocres et aux couleurs ddlavees. Si 
on peut, a la rigueur, s'en contenter avec une 
pointe de regret sur une machine a 800 €, c'est 
inadmissible sur un produit haut de gamme. 
Helas, hormis la serie Z chez Sony et d'autres 
vieilleries, point de salut pour le moment 
La mSmoire est decidement le seul point ou les 
constructeurs se surpassent, arrivant parfois £ 
proposer 8 Go quand 4 Go suffisent amplement 
pour un laptop. 

Samsung 900X3A 

Dgvoile lors du CES, le Samsung 9-Series 
en a fait baver plus d’un A la redac'. Beau, 
fin, leger et embarquant du beau hardware, il 
avait tout pour plaire. Le Core i5 2537M basse 
consommation couple a 4 Go RAM et un SSD 
pour ne pas ralentir le systeme represented 
le combo parfait. Un clavier retro£clair£ et un 
touchpad tres large facon MacBook prSsa- 
geaient aussi d'un bon confort d'utilisation. 
Toutefois, a la difference d'Apple qui propose 



un MacBook Air sans la moindre connectique, 
Samsung a fait I'effort d'integrer des petits 
clapets qui laissent apparaftre les diverses 
prises : miniHDMi, USB 3.0, lecteur de cartes 
microSD, sortie casque et meme un connec- 
ted qui semble proprietaire pour brancher 
un adaptateur RJ-45. On conserve done la 
connectique digne d’un vrai PC et une epais- 
seur minimale de 16 mm. Le poids aussi avait 
toute son importance. Si passer d'un laptop 
13" classique de 1,7 kg a un ultraportable de 
1,3 kg vous semble derisoire, c’est que vous 
n’avez jamais essayd. Ces 400 grammes font 
toute la difference et on en oublie presque 
I'ordinateur, a peine plus lourd que quelques 
magazines. Pour ne rien gacher, Samsung livre 
un chargeur assez compact et d'une structure 
assez inhabituelle puisque I’adaptateur sec- 
teur se trouve directement sur la prise murale, 
alors que le fil est, lui, tres fin. 



Helas, I'enthousiasme est coupe net des 
qu'on allume la machine. Commencons par 
le souffle de ventilation trap present sur une 
machine vendue 1 600 €. Si vous pouvez par- 
donner ce defaut, vous contenterez-vous d'un 
ecran quasiment identique a celui present 
sur les laptops d'entree de gamme a 600 € ? 
Couleurs ternes, contraste catastrophique et 
angles de vision tres etroits : une dalle TN de 
pidtre qualite. Et ce n’est pas le moteur d'affi- 
chage Samsung qui corrigera quoi que ce soit, 
celui-ci se contente de pousser la luminosite 
et la saturation pour flatter I'oeil au premier 
abord. Le clavier est correct a I'usage, sans 
pour autant etre parfait : petites touches, 
assez molles et rondes, mais on s'y fait a 
la longue. En revanche, impossible de regler 
manuellement I'intensite du retroeclairage, 
si le capteur de lumiere associd juge que ce 
n'est pas ndeessaire, vous n'aurez qu'a vous 
eclairer a la lampe torche. Et le touchpad 
n'est gudre mieux. Combinant deux zones de 
clic non dissociees et une tres large surface, 
celui-ci est hdlas trop sensible et on arrive 
rapidement A pester en selectionnant des 
efaments par megarde ou en cliquant sans le 
vouloir. Pour ne rien gacher, les logiciels Sam- 
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sung ne permettent pas de desactiver le olio 
automatique (option pourtant infiniment simple 
et presente sur des netbooks de la marque). 
Ces defauts d'interface, aussi genants soient- 
ils, pourraient eventuellement etre acceptes 
(avec resignation) si le hardware compensait. 
Helas, en voulant faire absolument fin, Sam- 
sung a ndglige la batterie. Du coup, I'autono- 
mie maximale n’atteint meme pas les 6 heures 
et a peine 4 heures en video. Ce n'est pas 
dramatique, mais c'est tout de meme tres 
decevant pour un ultraportable. Pire encore, 
le SSD n’est vraiment pas £ la hauteur de nos 
esperances. Bien sur, il confere une souplesse 
d'utilisation incomparable face £ un disque 
dur, meme rapide, sans compter I'absence 
totale de vibrations, frequentes sur des chas- 
sis aussi legers. Pourtant, le systeme est 
souvent ralenti quand il ne freeze pas complfr- 
tement et ce, pendant des secondes entieres 
et meme lors d’un simple acces en ecriture de 
quelques kilooctets. 

Attention toutefois, le 9-Series sortira bientot 
en version 11,6". Ne vous fiez pas £ son appa- 
rence et son poids identiques, celui-ci embar- 
quera un i3 380UM (ULV ancienne generation, 
cadence £ 1,33 GHz sans Turbo Mode), 2 Go 
de RAM et un SSD de 64 Go. Une autonomie 
et des defauts similaires avec de la puissance 
CPU en moins et un prix qui devrait etre infe- 
rieur £ 1 200 €. 

Sony Vaio SB 

Aucune pretention particuliere pour ce portable 
plus puissant que leger. Accusant 1,75 kg sur 
la balance, il ne vise clairement pas I'ultramo- 
bilite. Toutefois, le compromis poids/equipe- 
ment est assez satisfaisant, on s'attend plus 
£ des machines frisant les 2 kg lorsque I'on 
cherche un lecteur optique et une carte gra- 
phique. Deux options, selon nous, totalement 
denudes d’interet pour le peu de fois oil Ton lit 
un CD de nos jours et les pietres performances 
de I'ersatz de GPU utilise, mais pour ceux qui 
n'auraient que ca comme PC de tous les jours, 
ce n’est pas une mauvaise idee. 

Le processeur embarque est un • gros > Core 
i5 2410M, presque deux fois plus rapide que 
les moddles basse consommation. Bien que 
tres satisfaitde la puissance de cette machine, 
nous etions tres sceptique quant £ son auto- 
nomie, mais force est de constater qu’elle est 
plus que correcte. En bureautique ou en lecture 
video, elle depasse meme celle du Samsung 9, 
qui se veut assez belle. En revanche, en charge 
maximale (CPU + GPU), il ne faut pas tabler sur 
beaucoup plus d’une heure, reduisant la batte- 
rie £ une sorte d'onduleur gdant. Attention, en 


pleine charge, ce Vaio SB se rdvdle atrocement 
bruyant, on croirait avoir une carte graphique 
desktop quelque part et il ne se montre inau- 
dible qu’en dconomie d'dnergie maximale. 
Question contort d’utilisation, c’est tres miti- 
gd. Le clavier est correct et on apprdcie le 
rdtrodclairage. Le touchpad est extrdmement 
agrdable avec une trds bonne gestion du multi- 
touch (permettant de zoomer, toumer ou ddpla- 
cer par un simple mouvement d'un ou plusieurs 
doigts) et une bonne rdactivite. En revanche, le 
disque dur est une vraie plaie ! Impossible de 
ne pas s’impatienter avec un miserable disque 
dur 5 400 tpm, surtout quand celui-ci date de. . . 
janvier 2009. 


Toshiba Portege R830 



Le Portdgd R830 est un ultraportable pro avec une 
dalle mate, des CPU costauds, un lecteur optique, 
une grosse autonomie et des prix relativement 
raisonnables. Toutefois, il existe de nombreuses 
variantes. Trois CPU sont disponibles, le Core 
i3 2310M (2,1 GHz), I’i7 2620M (2,7 GHz) ou 
I'i5 2410M (2,3 GHz) que nous vous recomman- 
dons. Cote stockage, ce seront des disques durs 
7 200 tpm ou 5 400 tpm de 320, 500 ou 640 Go 
ou alors des SSD de 128 ou 256 Go I En option, 
un modem HSDPty3G+ et une batterie 9 cellules 
seront aussi envisageables. Le prix des configura- 
tions oscille done entre 900 et 1 800 €, rien que 
qa ! La version que nous essayons est une des 
plus genereuses, il ne manque qu’un SSD. Malgre 
la presence d’une foule d’equipements et du plus 
gros des CPU, la batterie tient bon avec plus de 7 
heures en bureautique et 5 h 30 en video. Cote per- 
formances, c’est du bonheur, I'i7 2620M montant 
£ 3,3 GHz dans de nombreux scenarios, on ne se 
croit meme plus sur un laptop. Le refroidissement 
CPU est tres present en charge prolongee mais 
se montre discret le reste du temps. En utilisation 
classique ou le CPU precede de temps £ autre £ de 
courts calculs, le bruit est contenu. Seul le disque 
dur vient ralentir le systeme, bien que Toshiba ait 


SONY VAIO SB 

• Prix : 1000 € 

• Processeur : Core i5 2410M 

• Stockage : HDD WD5000BEVT 500 Go 
5 400 tpm 

• Batterie : 6 cellules 4 400 mAh 

• Autonomie (charge/vldeo/bureautlque) : 

1 h 12/4 h 46/6 h 54 

• Ecran: 13,3” 1366 x 768 

• Poids : 1,75 kg 

• Connectlque : 2 x USB, USB 3.0, 
Ethernet Gigabit, HDMI, VGA, prise 
casque, lecteur MS et SD/MMC 


TOSHIBA PORTEGE R830 

• Prix : 1 000 € 

• Processeur : Core i5 2410M 

• Stockage : SSD 128 Go 

• Batterie : 6 cellules 5 800 mAh 

• Autonomie (charge/vldeo/bureautlque) : 

XX/5 h 30/7 h 14 

• Ecran: 13,3” 1366 x 768 

• Poids : 1,48 kg 

• Connectlque : 2 x USB, USB 3.0, 
Ethernet Gigabit HDMI, VGA, prise 
casque/micro, lecteur SD 





Les nouveau* portables sortent au compte-gouttes 
et tous ne sont pas encore sortis. Toutefois, 
d'autres produits ont I'air tres seduisants, sur le 
papier tout du moins, et nous ne manquerons pas 
de vous en proposer un test d&s que possible. 

■ Sony Valo SA : la version ultraportable du Valo 
SB que nous testons ce mois-ci s’annonce bien 
plus legere et mobile. Moins de 1,5 kg, soit plus de 
200 g de gagnes, un CPU plus costaud (I7-2620M 
3 2,7 GHz), SSD seul ou en RAID 0 et Scran 13,3" 
1 600 x 900. Attention toutefois, on parle ici de plus 
de 2 000 € pour un laptop I 

■ Lenovo XI : 1,68 kg, 21 mm d'epalsseur, une bat- 
terie interne et une seconde amovible, un SSD Intel 
160 Go, un Core i5 2520M a 2,5 GHz, jusqu'a 8 Go 
de RAM, USB 3.0, eSATA, RJ45 et une dalle IPS 
(enfin !) toutefois limitee au 1 366 x 768. Le tout 
devrait se retrouver dans les prochaines semaines 
a partir de 1 200 €. 

• Allenware Mllx R3 : unique en son genre, 
le Mllx R3 conserve une base d'ultraportable 
11,6" avec des Core i5 2537M ou i7 2617M et 
une GT540M pour pouvoir afficher les derniers 
jeux. Flirtant avec les 2 kg, il n'en reste pas moins 
interessant grace a ses options de stockage bien 
pensees (HDD 500 Go hybride ou SSD 256 Go), 
sa connectique complete et son retroeclairage tres 
bien conqu. 

• Asus U36S, U31E et UX21 : malgrS un leger retard, 
Asus devrait etre prolifique en portables Sandy 
Bridge. L'U31E represente I’entree de gamme avec 
1,78 kg, des Core i3 2310M (2,1 GHz) ou !5 2410M 
(2,3 GHz), des disques durs et une bonne batterie 
de 6 ou 8 cellules. L'U36S utilise un chassis plus 
haut de gamme et plus fin (19 mm) et propose de 
I' USB 3.0 et des CPU plus rapides. Enfln, EUX21 
sera un ultraportable 12" venant concurrencer le 
Samsung ou Lenovo dans la categorie poids plume. 

• Acer 3830T : successeur du 3820T que nous 
vous recommandions A sa sortie, le 3830T en 
reprend I'essence : un laptop moderne avec une 
grosse autonomie et un prix rikiki de 600 €. 



opte pour un bon module 7 200 tpm. Celukci est 
d'ailleurs tres facilement accessible, vous pourrez 
envisager une upgrade SSD par la suite. 

Le clavier est tres correct meme si les touches 
sont un peu petites, tout comme le touchpad 
precis mais qui mdriterait d'etre un peu plus laige. 
Au moins, il n'y a aucune faute grave A deplorer. 
L'ecran est un classique 13,3" 1 366 x 768 vu 
et revu, dommage qu'il n'existe pas d'option pour 
une resolution elevee. Toutefois, certains pourront 
reprocher a cet ordinateur un look trop pro et assez 
brut, manquant de finesse. Et bien que les finitions 
soient d'un tres bon niveau pour ce prix, elles 
laissent parfois A ddsirer, notamment en ce qui 
conceme le lecteuroptique ou la coque inferieure. 

Upgradez au SSD, 
c'est plus utile ! 

Bien que plus seduisants, les nouveaux proces- 
seurs ne revolutionnent pas le secteur. Le poids 
des machines est inchange a un niveau de prix 
comparable, I'autonomie stagne (bien qu'excel- 
lente) et le surplus de puissance ne se montre que 
rarement utile. Impossible de ne pas baver devant 
la debauche de puissance du nouvel i7 2620M, 
dont un core est plus efficace que celui des plus 
gros CPU desktop de I'ancienne generation. Et 
meme le petit i5 2537M se montre 20 a 40 % plus 
rapide que les anciens ULV ! 

Toutefois, nos Core 2 ULV (SU7000 et SU9000), 
sortis fin 2009, suffisent Et pourtant, nous utili- 
sons frequemment Photoshop lors des deplace- 
ments sur les salons. Mais plutot que de depenser 
800 € pour changer votre ancien CULV, investissez 
plutot dans un SSD. Couple A une quantite suffi- 
sante de RAM (3 Go ou plus), celui-ci suffira a vous 
faire redecouvrir votre ordinateur portable cheri et 
I'agrement d'utilisation sera bien superieur A une 
machine rdcente embarquant un CPU plus rapide, 
mais un disque dur bien plus lent. Visez au mini- 
mum 60 Go, I'ideal se situant entre 80 et 120 Go, 
soit une depense inferieure a 200 € en optant pour 
les SF-1200. En prime, vous pourrez acheter un 
petit bortier2,5" USB pour utiliser I'ancien disque 
dur en tant que stockage exteme. 

R830, 1’elu 

Si vous n'avez pas encore d'ordinateur portable, 
que le votre est trop lourd ou n'offre pas assez 
d'autonomie, la nouvelle plateforme succede 
avec brio a la precedente. Des trois ordinateurs 
que nous avons testes, un seul nous deco it 
profondement, le Samsung 9-Series. Parfait sur 
le papier, seule sa legOrete extreme joue en sa 
faveur, le reste n'est que deception : un SSD 
faiblard, une autonomie tout juste correcte, un 
ecran digne d’un netbook d'entree de gamme et 
un touchpad execrable. Le Sony Vaio SB offre un 
bon compromis performances/poids/puissance, 
mais il sera imperatif de changer le disque dur 


et d'acheter une paire de boules Quies. Tout le 
monde n’aura pas la ferveur necessaire. Enfin, le 
Toshiba Portege R830 represents notre coup de 
coeur. Son ecran est la seule ombre au tableau 
puisqu'il n'apporte lien en comparaison de ceux 
embarques sur les CULV de 2009. Un peu devo- 
lution ne ferait pas de mal. Ceci mis 0 part, il 
embarque le plus gros CPU dual core du moment, 
une batterie permettant de tenir pres de 6 heures 
en video, un lecteur optique, 4 Go de RAM, un 
disque dur accessible, un clavier et un touchpad 
satisfaisants (pas excellents toutefois). En atten- 
dant mieux et plus joli, c'est notre coup de coeur 
du moment. La version en Core i5 2410M et avec 
un SSD de 128 Go se negocie sous la barre des 
1 000 € en France, il ne faut pas hesiter. 
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LeP67 en upgrade des CPU 1156 ? 


trangetA authentique, la carte 
mere ASRock P67 Transformer se 
destine aux processeurs 1156. 
Du P67 pour socket 1156 et 
non 1155, c'est-A-dire un chipset 
de demiere generation pour les 
processeurs Intel de 2009/2010. Elle accueille 
done, au choix, les Pentium 66000, Core i3500, 
Core i5600 et 700, Core i7-800. Quel interet ? Si 
vous possedez un processeur qui vous sufRt, par 
exemple un puissant Core i7-870 qui n'a pas dit son 
dernier mot dans les jeux ou un plus modeste Core 
i3 parfait pour la bureautique, e’est I'occasion de 
posseder une carte mere plus recente equipee d’un 
controleur SATA 6 Gb/s natif et de prises USB 3.0, 
ce qui n’etait pas systematique avec les premieres 
cartes meres 1156 sorties A Pete 2009. Pareille 
upgrade ne merite pas que I'on depense une for- 
tune, sinon mieux vaut passer a la nouvelle gene- 
ration, mais ASRock ne vend sa P67 Transformer 
que 100 €. Avantde s’interesser aux performances, 
void I’equipementdontelle dispose. 

MalgrA son petit prix, la P67 Transformer propose 
les boutons Power et Reset qui sonttraditionnelle- 
ment reserves aux cartes a plus de 150 €, ainsi 
qu’un afficheur LCD pour le diagnostic de boot. 
Plus de controleur de disquette, e'est I’occasion 
de dire stop A Windows XP qui ne reclame les 
pilotes du controleur de stockage que par ce 
biais. Les vieux disques IDE sont toujours de la 
partie neanmoins, pas plus de deux d'entre eux. 
La carte son est une Realtek ALC892, la meme 
que sur la majorite des cartes modemes, meme 
A 200 €. Le seul manque * notable • A son equi- 
pement est le second port PCI-E 16x qui aura'it 
permis de faire du SLI ou du CrossFire, mais 
e'est I’apanage des modeles Extreme un peu plus 
chers. AprAs tout, la P67 Pro 3 A 100/110 € n’a 
qu’un seul port 16x elle aussi. A vrai dire, A part 
son socket 1156, elle ressemble trAs fortement A 
la P67 Pro 3 socket 1155 recompensAe pour son 
excellent rapport qualitA/prix ! 


USB 3 en progres 
SATA 6 Gb/s pas terrible 

En associant un CPU socket 1156 A un chipset 
P67, la question des performances est posee ! 
Dans toutes les applications tirant dans le 
CPU et la memoire, aucun Acart sensible n'est 

de I’ancienne plateforme P55. Du cote des 
nouvelles connectiques, I'USB 3 se comporte 
mieux que sur les cartes mAres P55. Pourtant, 
il s'agit d'un controleur EtronTech, moins one- 
reux que le cAIAbre Nec, mais le branchement 
sur une ligne PCI-Express 2.0 du nouveau chip- 
set n’y est surement pas pour rien. Par contre, 
concernant le controleur de stockage SATA 
6 Gb/s, les chiffres obtenus en mesurant un 
SSD Crucial C300 sont dAcevants, dignes d'un 
controleur SATA-2 classique. En matiAre de 
dAbits soutenus, les plus AlevAs, les chiffres 
sont de I'ordre de 245 Mo/s, comme en P55. 
Sur une vraie machine P67 avec un Core 
de seconde gAnAration, les dAbits explosent 
jusqu'A 335 Mo/s avec le mAme modAle ! Le 
controleur Atant strictement intAgrA au chipset 
et ne devant pas spAcialement dApendre du 
CPU, e’est Atonnant. 

MalgrA son originalitA, la carte mAre ASRock 
P67 Transformer n'est pas trAs sAduisante. 
Elle aurait permis une upgrade avec les 
dernlAres connectiques pour les premiAres 
machines socket 1156, A moindres frais, 
mais les rAsultats atteints en SATA 6 Gb/s 
sont si dAcevants que le seul progrAs constatA 
concerne I'USB 3. A ce compte-IA, si votre PC 
n'est pas AquipA, il est moins couteux d'ache- 
ter une carte PCI-Express USB 3.0, comme 
la populaire Asus U3S6 qui foumit A la fois 
USB 3.0 et SATA 6 Gb/s pour 30 A 35 €, avec 
des performances maximales grace A son 
interface PCI-E 4x et I'emploi d'un switch PLX 
qui double la bande passante par controleur. 



ASRock sort des sentiers battus 
avec une carte mere originate : 
la P67 Transformer abandonne 
le socket 1155 pour I'ancien 
1156. Permettant d'ajouter SATA 
6 Gb/s et USB 3.0 aux premiers 
Core de 2009, est-elle une bonne 
solution d'upgrade ? 


ASRock P67 Transformer 

• Type : carte mAre 

■ Marque : ASRock 

■ Mo dele : P67 Transformer 

■ Chipset : Intel P67 

• Processeurs : socket 1156 (Core i3-500, 
Core i5-600/700, Core i7-800) 

• Memoire : DDR3 * 4 

• PCI-Express : 16x * 1, lx * 3 

• PCI : * 2 

• SATA 6 Qb/s : * 2 

• SATA-2 : * 4 

• eSATA : * 1 

• IDE : * 2 

■ Reseau : Gigabit Ethernet 

• Audio : HD Audio 7.1 (Realtek ALC892) 

■ Sorties numerlques : optique et coaxiale 

■ USB 3.0 : * 2 

• USB 3.0 : * 12 

(dont 6 via prises internes vacantes) 

■ FireWire : N/A 

• Prises pour ventllateurs : ’ 5 (dont 2 PWM) 

• SLI/CrossFIre : N/A 

■ Divers : boutons Power/Reset, afficheur 
de diagnostic de boot 

• Prlx : 100 6 


□ P67 pour socket 1156 

B Performances SATA 6 Gb/s 
B IntAret trAs rAduit 
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Apres une GeForce GTX 
560 Ti capable de flirter 
avec les Radeon HD 6900, 
nVidia nous revient avec 
une evolution de la GeForce 
GTX 460. Au menu, des 
frequences de base revues 
a la hausse pour attaquer 
la Radeon HD 6870 ! 



GeForce GTX 560 : 
la GeForce GTX 460 
overclockee ! 


44 Void la /fete des GeForce GTX 560 
overclockee s par nos partenalres. 

■ Queues sont les specifications ? 

■ Les cartes overclockees vont de 
850 a 950 MHz. 

K mats quelles sont les specifications de 
reference ? 

y aura beaucoup de cartes overclockees I 
K mats et les specifications de reference ? 
ne comprends pas la question. 

■ Quelles sont les specifications de reference 
offlclelles de la GTX 560 ? 

■ Ahhhhh, Je comprends, malheureusement le 
n’al pas les chlffres exacts, mate II y aura des 
cartes overclockees Jusqu'a 950 MHz I 

■ Vous vous moquez de nous ? 

■ Bon, I'al piscine, ]e dols filer. • 

Ce petit dialogue represente grossierement la 
maniSre dont s'est deroulee la presentation 

GeForce GTX 560, par le responsable ame- 
n de ce produit. Avec une finesse sans 
pareille, nVidia tente ainsi de nous forcer la 
i en esperant que les performances de la 
GeForce GTX 560 soient representees non pas 
un modeie de reference, mais bien par un 


plus eieve. II serait peut-etre bon d'expliquer 
a ces responsables qu'en general, les journa- 
listes n'aiment pas etre pris pour des jambons 
et n'ont besoin que de quelques secondes 
pour demander les specifications reelles a un 
fabricant de cartes graphiques partenaire... 


Quoi qu'il i 


i soit, nous ne savons pas pour- 
agi de la sorte : tirer le maximum 
de benefices des capacites d'overclocking de 
sa nouvelle carte ? Par peur de la Radeon HD 
6870 ? Pour eviter de cannibaliser les ventes 
de GeForce GTX 460 overclockees, en pous- 
sant une GeForce GTX 560 de reference plus 
interessante ? Dans tous les cas, la GeForce 
GTX 560 aux frequences de reference sera 
la plus repandue, comme c'est le cas pour 
toutes les cartes graphiques. nVidia a fina- 
lement decide d'annoncer officiellement une 
plage de frequences floue debutant par celles 
de reference. De notre cote, nous avons, bien 
entendu, teste une telle GeForce GTX 560 de 
reference, mais egalement un modele over- 
clocke signe Asus, qui est capable de s'atta- 
quer A la GeForce GTX 560 Ti ! 
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TEST : GEFORCE GTX 560 



Prix 210 € 170 € 160/150 € 230/210 6 170 6 160 6 


GPU : le GF114 


Tout comme le module • Ti », la GeForce GTX 560 embarque un GPU 
GF114. Ce dernier represente une nouvelle revision mineure du GF104 
des GeForce GTX 460. Elle a 6te optimisde pour monter en frequence, 
que ce solt par de legeres petites ameliorations du design apportdes 
par nVidia, une amelioration du procddd de fabrication en 40 nm de 
TSMC qu'il exploite ou un tri des puces different. Gdndralement, une 
telle revision mineure n’entraTne pas un changement de nom de la puce, 
heureusement tant elles sont courantes. Pour renforcer I’effet nouveau- 
te et se demarquer de la mauvaise image de la GeForce GTX 480, nVidia 
prefere cependant presenter cette revision comme un nouveau GPU. 

En pratique, les GPU GF114 montent plus facilement en frequence 
que les GPU GF104 et ce, sans faire exploser la consommation. Gros- 
sidrement, cela permet de gagner 100 MHz, ce qui est toujours bon a 
prendre ! 

Sur le plan fonctionnel, les GF104 et GF114 sont composes de 
2 structures principales appeiees GPC (Graphic Processing Clusters) 
qui integrant chacune 4 SM (Streaming Multiprocessors) qui eux-memes 
integrant 48 unites de calcul (les * cores ■) et 8 unites de texturing. Au 
total, nous avons done 384 « cores ■ et 64 unites de texturing, dont la 
densite est doubiee par rapport aux modeles plus haut de gamme. Un 
bus memoire de 256 bits et 4 controleurs de 64 bits se chargent de lui 
fournir la bande passante necessaire. 

Dans le cas de la GTX 560, tout comme de la GTX 460, un des SM de 
ce GPU est desactive, de maniere a pouvoir exploiter un maximum de 


GPU partiellement defectueux. Le nombre de • cores » passe alors a 
336 et le nombre d'unitds de texturing a 56. 

Notez, enfin, au sujet de ce GPU qu'il dispose de 32 ROP qui lui per- 
mettent de red u ire le cout de I'antialiasing, mais pas de faire exploser 
le debit a 32 pixels par cycle, puisqu'il est limite a ce niveau par les 
canaux de transmission des unites de calcul qui ne peuvent transferer 
au total que 2 pixels par SM et par cycle, soit 14 pixels par cycle sur 
les 32 dont sont capables les ROP 



Le GPU GF114 est i dentique au GF104 avec 1.95 milliard de transistors graves en 40 nm, mais 



Indice de performances 


Les performances 

Pour observer les performances de cette GeForce GTX 560, 
nous nous sommes focalise sur la resolution de 1 920 x 
1 080, la plus rdpandue sur les ecrans rdcents. Avant de vous 
presenter les performances dans quelques jeux, nous avons 
calcuie un indice de performances base sur les scores obtenus 
dans 11 jeux : BattleForge, Bulletstorm, Civilization V, Crysls 2, 
FI 2010, Far Cry 2, Mafia II, Metro 2033, Shift 2 Unleashed, 
StarCraft II et Stalker Call of Prlpyat. Cesjeux selectionnds pour 
leurs proprietes graphiques nous permettent de vous presenter 
un ordre de performances moyen tres fiable. 

Tous les tests ont ete executes avec les derniers pilotes en 
date : les 275.20 dans le camp nVidia et les Catalyst 11.5 
dans le camp AMD. Notez au sujet des derniers pilotes pour 
les GeForce qu'ils souffrent d’un bug qui, dans certains cas, 
limite les performances A hauteur du taux de rafralchissement, 
peu importe que la synchronisation verticale soit desactivee. 
Ce bug semble provenir du nouveau module de scaling inaugure 
par nVidia avec ces pilotes et qui permet de parametrer preci- 
sdment comment le GPU doit etendre les images lorsqu'elles 
sont rendues dans une resolution inferieure a la resolution 
native. En attendant que ce bug soit corrige, nous avons utilise 
un ecran en 1 920 x 1 080 natif. 



U 1920x1080 ■ 1920x1080 AA4x 


Nous pouvons d'embiee observer quelques matchs tr£s semes : 

• GeForce GTX 460 1 Go contre Radeon HD 6850 : 

■ GeForce GTX 560 contre Radeon HD 6870 ; 

• GeForce GTX 560 Tl contre Radeon HD 6950 1 Go... alnsl que 
contre la GeForce GTX 560 DirectCU II TOP d'Asus. 

SI nous observons un match nul sans antialiasing, les Radeon 
HD 6000 prennent un petit avantage avec ce flltre active, mals 
rien de spectaculaire. 


Asus GTX 560 DirectCU II TOP 


Pour le PCB, Asus a opte pour un etage d'alimentation costaud qui 
dispose de 6 phases pour le GPU, contre 3 pour une GeForce GTX 
460 et 4 pour une GeForce GTX 560 Tl de reference. Cet etage d' ali- 
mentation reqoit, par ailleurs, un petit radiateur en aluminium. Cet 
ensemble permet a Asus de monter assez haut en frequence, sans 
faire surchauffer I’etage d'alimentation, comme cela peut etre le cas 
sur certaines cartes. 

Une barre de renfort garantit la rigidite de la carte, a la finition qui est 
done d'un tres bon niveau... tout comme son prlx de 210 € pour le 
modele TOP Identlque a celul de la GeForce GTX 560 Tl... Notez. enfln, 
au niveau de roverclocking qu'£ la tension d'orlglne, nous n' avons pas 
pu aller au-dela de 950 MHz, une limite qui semble etre celle de nom- 
breuses GeForce GTX 560, overclockdes d’uslne ou pas. 

En plus d'une variante DirectCU aux frequences de reference 
(810/2 004 MHz), Asus propose deux GeForce GTX 560 overclockees 
dans la serle DirectCU II : un modele OC cadence a 850 MHz (+5 %) 
et un modele TOP cadence a 925 MHz (+14 %). Tous deux profitent 
egalement d'une memolre legerement overclockee £ 2 100 MHz (+5 %). 

Le ventirad DirectCU II est constitue d'un carter en metal du plus 
bel effet, £ partir duquel deux ventilateurs de 75 mm s'assurent du 
refroidissement d'un radiateur et de sa base en aluminium, les deux 
elements etant connectes via trols heat pipes en culvre nlckeie et 
en contact direct avec la base du GPU. Un dernier detail qui ne fait, 
cependant, pas une grande difference puisque le GPU est surmonte 
d’un heatspreader. 
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TEST : GEFORCE GTX 560 


Apres avoir observe les performances moyennes, nous nous penchons sur les performances dans quelques jeux rdcents ou trds populaires, 
dans le cas de StarCraft II en retenant une resolution de 1920 x 1080 qui remplace peu a peu le 1920 x 1200 des anciens ecrans 24". 


Bulletstorm - DX9 (FPS) 



y 1920x1080 ■ 1920x1080 AMx 


Crysis 2 - DX9 (FPS) 







y 1920x1080 H1920X1080 AA4x 



Starcraft II - DX9 (FPS) 



y 1920x1080 ■ 1920x1080 AA4x 


A I'exception de StarCraft II, nous pouvons observer un cout de I’antialiasing plus faible pour les Radeon, comme I'a montre I'indlce 
moyen. La GeForce GTX 560 apporte, en general, un gain de 15 A 20 % sur la GeForce GTX 460 1 Go, ce qui permet de se rappro- 
cher des 60 FPS dans Bulletstorm et de rendre la qualite maximale dans Crysis 2 plus accessible, bien que les amateurs de fluidity 
parfaite doivent toujours reduire la qualite ou la resolution d'un cran. 



A I’aise en 


Consommation et nuisances 


Nous avons mesufe la consommation des cartes seules, en observant 
I'intensife du courant qui les alimente via les connecteurs d’alimenta- 
tion, mais egalement via le port PCI-Express. Au repos, les GeForce I’em- 
portent avec une consommation tres faible de 15 a 16 W. En charge, 
par contre, les Radeon sont moins energivores, ce qui est meme le cas 
pour la Radeon HD 6950 dont I’efficacite energetique est quelque peu 
en baisse par rapport aux autres GPU AMD. 

Et les nuisances ? 

La GTX 560 DirectCU II TOP d'Asus s'est montfee silencieuse au repos, mais 
se fait legerement entendre en charge, un peu plus que les GeForce GTX 460 
et 560 Ti de reference, mais moins que la Radeon HD 6870 de reference. 
Ce fesultat en demi-teinte s'explique, selon nous, en grande partie par le 
carter metallique utilisd par Asus etdont le design a semble-t-il efe optimise 
plus pour I'esthetique, que pour canaliser le flux d’air avec des nuisances 
reduites. Associe au metal, cela rend le son moins dtouffe que pour les 
autres cartes, ce qui augmente les nuisances sonores ressenties. 

Au niveau des temperatures, par contre, rien a redire sur ce module Asus. II 
egale les excellents resultats d'une GTX 560 Ti de reference au repos et fait 
mieux en charge. L'etage d'alimentation atteint les 100 °C en charge lourde, 
mais cela reste une valeur * raisonnable ■ pour une carte overclockee a ce 
niveau et qui ne posera done pas le moindre probleme, contrairement a ce 
que nous avons pu observer sur les GeForce GTX 460 basdes sur le design 
de reference et fortement overclockdes chez Point of View et EVGA. 


Consommation des cartes seules (W) 
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Acer Iconia Tab A500 et W500 
Tegra 2 + Android ou Brazos + Windows ? 




L'une respecte les 
standards etablis par 
Google en embarquant 
Android HoneyComb 
et une puce Tegra 2, 
alors que la seconde 
utilise un processeur 
AMD et Windows 7. Les 
deux tablettes Acer 10" 
illustrent parfaitement les 
faiblesses et atouts des 
couples ARM/ Android et 
X86/windows. 


ACER ICONIA TAB A500 

• Processeur : Tegra 2 T20 

• ROM : 16 a 32 Go 

• RAM : 1 024 Mo 

• Afflchage : PVA 10,1" 1 280 x 800 

• Polds : 730 g 

• Connectlque : audio, miniHDMI, lecteur 
de cartes microSD, USB Host et micro 
USB 

• Prlx : a partir de 500 € 

D Surcouche Clear.fi 
a port USB Host plein format 
B autonomie un peu faible 
□ dalle IN 


Acer adapte legerement Android 

Comme toutes ses concurrentes, llconia A500 
embarque un Tegra 2, une dalle de 10" de 1 280 
x 800 pixels, 16 ou 32 Go de memoire interne, 
un lecteur de cartes microSD, un port microUSB, 
une sortie miniHDMI et une prise casque. En 
plus, Acer a eu la bonne idee de rajouter un port 
USB 2.0 Host, permettant done de brancher nos 
peripheriques USB traditionnels et que ceux-ci 
soient reconnus. Aucun probiame pour reconnaftre 
une eld USB, toutefois I'absence d'explorateur de 
fichier d’origine, comme sur la Transformer d'Asus, 
est regrettable, bien qu’on puisse en telecharger 
sur I’Android Market comme Astro. En outre, notre 
modele de test presents it un emplacement pour 
une carte SIM afin d'utiliser un reseau 3G+, mais 
ces versions ne debarqueront qu’un peu plus tard. 
Le demarrage est assez raprde, il faut compter 
30 s pour que la tablette sort utilisable. Toutefois, 
et e'est la force du duo ARM + Android, vous ne 
I'eteindrez que rarement ; lorsque celleci est en 
veille, elle ne consomme que tres peu grace a un 
OS leger et un CPU tres econome. 

L'autonomie est correcte mais pas aussi dlevee 
que celle de la tablette Asus ou celle qu'annoncent 
de future concurrents, puisqu'on ne tient que 8 
heures et encore un peu moins en lecture video. 
C'est assez ddeevant, II faut bien Tadmettre. On 
notera enfin la presence d’un connecteur pro- 
prietaire sur la tablette, qui pourrait eventuelle- 
ment servir A brancher un dock/clavier pas encore 
annonce par Acer. 

Du cote du software, on retrouve un Android 3.0 
(pas encore de version 3.1 chez Acer) de base. 


C: 

dans certains domaines, e’es' 

» 1 un OS globalement ferme et qui 

n'arrive pas encore a faire le pont 
entre un PC de bureau et un smartphone. Tres 
seduisantes, les tablettes qui en sont equipdes 
font done plus office de liseuses, de gadgets 
ou de smartphones geants. En revanche, Win- 
dows 7 sur des Tablet PC muscles, comme 
I'Eee Slate d'Asus, correspond plus A I'idee 
que nous nous faisons de la mobilite utile, 
comme nous le demontrions dans PC Update 
n° 53. Toutefois, tout le monde n'a pas envie 
de trimbaler une encombrante, lourde et peu 
autonome tablette de 12". Acer ayant annonce 
ix tablettes 10”, l’une utilisant Android et 
itre Windows, voici une nouvelle occasion de 
departager Android et Windows, et cette fois-ci, 
ur que le rdsultat soit le meme I 


Dalle TN ou PVA ? 
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En effet, Asus avait tres legArement revu les 3 
raccourcis en bas a gauche (les boutons Retour, 
Accueil et celui des programmes en cours), Acer 
a conserve les icones tres stylisees mais aussi 
moins intuitives. II y a aussi bon nombre de petits 
ajouts maison. Outre Clear.fi auquel nous consa- 
crons un encadiA, on retrouve un media center 
local (NemoPlayer) qui gere les images, les videos 
et la musique, de faqon un peu plus claire que 
Clear.fi, Photo Browser 3D qui remplace aisAment 
la visionneuse de photos Android, mais aussi 
MusicA, une application permettant de scanner et 
de reconnaftre la musique diffusAe. Une sorte de 
bureau virtuel thematique est aussi installe, per- 
mettant de trier les applications selon differentes 
categories : ebooks, jeux, multimedia et social. 
En thAorie, c'est amusant mais en pratique, les 5 
bureaux d'Android suffisent laigement. 

Windows + Brazos : 
un mauvais mariage 

La W500 se veut plus ouverte, plus puissante, 
plus personnalisable et plus proche de ce que 
I'on attend d'une tablette qui remplacerait un 
PC portable. En effet, Windows 7 offre une expe- 
rience tactile correcte, mais permet surtout d'uti- 
liser vos logiciels favoris comme sur votre PC 
principal et de communiquer trAs harmonieuse- 
ment avec celui-ci. Nous avions ete charme par 
I'Asus Eee Slate le mois dernier (PC Update n° 
53), la preferant aux tablettes Android. Toutefois, 
c’est une tablette 12" equipee d'un puissant 
Core i5 470UM qui affiche tout de meme plus 
de 1,1 kg sur la balance. En optant pour un 
processeur Brazos (moins puissant mais aussi 
plus econome) et un format 10", nous pensions 
qu'Acer visait le compromis ideal entre la Slate et 
les tablettes Android un peu limitees. 

Sauf que la seule tablette W500 pAse deja 
970 g, pour une autonomie a peine supArieure 
A celle de I'Asus Eee Slate : 6 heures oontre 
4 heures en utilisation bureautique classique, 
c'est toujours un peu faible. Mais Id ou le bat 
blesse, c'est sur la puissance disponible. L’Asus 
Eee Slate embarque un gros CPU etce n'estpas 
sans raison. Windows 7 est une grosse Bertha 
compard A I'ultraldgdretd d'Android. Du coup, 
un AMD Brazos C-50 (equivalent d’un Atom avec 
une meilleure partie graphique) rame. A tel point 
que ga en devient dnervant. Toutefois, le SSD 
amdliore un peu les choses et le systeme est 
un peu plus rdactif qu’un netbook. Pour finir de 
gAcher ce tableau, la finition de I'engin est trds 
aldatoire. Si la coque arriere a un aspect d'alumi- 


L'A500, la bonne surprise ? 

Toutes les tablettes Android se suivent et se 
ressemblent. L'lconia A500 a le mdrite de 
rajouter A tout I'attirail standard un trop peu 
courant port USB host fonctionnant avec les 
clAs USB et une surcouche Acer Clear.fi utile. 
Elle aurait pu Atre un excellent choix si Acer 
n’avait pas optd pour une dalle TN et une 
batterie un peu lAgAre, grevant I’autonomie. 
Du cotd de la W500, declinaison Wintel de 
I'ASOO, c'est une immense ddception : lourde, 
lente, de qualitd trds approximative et avec 
une autonomie d'A peine 6 heures, c'est un 
netbook tactile en plus lourd et deux fois plus 
cher ddmontrant que le contort et I’incompa- 
rable richesse de Windows se payent cher en 
exigences hardware. 


ACER ICONIA TAB W500 

• Processeur : AMD C-50 

• ROM : 32 Go 

• RAM : 2 048 Mo 

• Afflchage : 10,1" 1 280 x 800 

• Polds : 970 g (sans dock) 

• Connectlque : audio, HDMI, 
lecteur de cartes microSD, USB 

• Prlx : A partir de 500 € 

B lourde (1.12 1%) 

B lente (C-50 sous dimensionne pour 
Windows 7) 

B qualite de fabrication mddiocre 
B pas de stylet 


Clear.fi, la surcouche qui sauve Android 

Clear.fi, c’est une sorte de media 
center made in Acer. L'ergonomie est 
encore perfectible puisque le menu de 
lecture pour de la musique est acces- 
sible A un seul endroit, plutot cache, 
au lieu de proposer des raccourcis 
pour les classiques boutons Lecture/ 
Pause/Suivant. Mais le concept est 
plutot reussi puisque cela permet A 
tout appareil DLNA 1.5 (n’importe quel 
PC Windows 7 entre autres) reliA au 
reseau de faire office de serveur mul- 
Oear.ll permet dans le cas (tone tablette Android, de tactlment atxeder timAdia. Photos, vidAos et musiques 
'L'.'J J 5 . , 

sont done accessibles depurs votre 
tablette Android via une interface simple et rapide. II suffira d’installer le logiciel Clear.fi sur le PC 
source et de designer les repertoires A streamer (par dAfaut, les dossiers Publics). Du coup, il 
devient extremement aisA de regarder vos series prAfArAes dans votre lit avant de vous endormir 
ou de montrer vos derniAres photos A vos amis au cours d'une soirAe. Un des dAfauts majeurs 
d'Android, le rAseau, est done partiellement comblA (Clear.fi comme tout lecteur UPnP ne permet 
que la lecture, pas la copie de fichiers), toutefois le logiciel pour PC n’est pas encore disponible 
au tAIAchargement. Vivement que la marque corrige le tir. 
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Prives d'HyperThreading, 
affubles d’un IGP castre 
et de frequences revues a 
la baisse, les Pentium G 
pourraient sonner comme 
une catastrophe technique. 

Declinant vers le bas 
I ’architecture Sandy Bridge 
pour socket 1155pour contrer 
I’ Athlon 2 dans la zone des 
60 €, ils signent neanmoins 
le retour reussi d’lntel dans 
le bas de gamme. 


La gamme Sandy Bridge 

A pres les Core i5 et 17 en 
janvier, puis les Core i3 
en mars, Intel d6voile 
maintenant les Pentium. 
Toute la gamme respecte 
des caractdristiques 
assez logiques qui ont ete constatees 
sur les generations prdcddentes. Alors 
que les Core 17 cumulent quatre cores, 
HyperThreading et Turbo Mode, les Core i5 
se passent de I'HyperThreading et perdent 
un peu de mdmoire cache. Les Core i3 
sont des dual core avec deux fois moins de 
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Plus d’AVX pour les Pentium ! 

Globalement, les Pentium sont tres similaires 
aux Core i3 que nous testions dans Hardware 
Magazine n° 51. Grave en 32 nm, chaque 
core dispose de 256 ko de cache L2 et de 1,5 
Mo de L3 interconnectes par un ring bus. Pour 
rappel, il s’agit d'un bus de communication 
ultrarapide permettant de relier differentes 
parties eloignees d'une puce. Toutefois, 
chaque deplacement de donndes ne peut 
franchir qu'une zone par cycle, ralentissant 
les ^changes lointains. Intel a done decide 
de faire passer ce ring bus deux fois dans 
chaque partie (cache L3 controleur memoire 
et partie graphique) afin de pouvoir emprunter 
le chemin le plus court, A la manidre d'un bus 
bidirectionnel, mais sans etre aussi complexe 
a integrer. Ainsi, meme les petits Pentium 
disposent de cette architecture efficace. 

Le controleur memoire ne change pas non 
plus. Toujours trds rapide, il confdre aux 
Pentium une bande passante de 17 Go/s 
avec de la simple DDR3 1333, alors que 
leurs concurrents directs, les anciens Pen- 
tium et les Athlon II se contentent de 8 a 11 
Go/s. WinRAR en profite done dnormdment, 
permettant au Pentium G840 de se montrer 
presque aussi rapide que le Core i3 2100, 
laissant loin derridre tous les autres concur- 
rents ! Bien que ga ne soit gudre utile sur une 
machine d'entree de gamme, le controleur 
memoire pourra gerer jusqu'a 32 Go de RAM, 
alors que les concurrents s'arretent A 16 Go. 

En revanche, le Pentium se passe de bon 
nombre de fonctions et d’instructions. Outre 
I'HyperThreading et le Turbo Mode, AVX n'est 
plus IS non plus. II s'agit d'une extension des 
SSE qui permet d'accdldrer le traitement de 
calculs paralldles. Si la retouche photo est 
un de vos hobbies et que le logiciel que vous 
utilisez en tire parti (e'est le cas de Photos- 
hop), une machine A base de Core i3 2100 


se montrera done nettement plus rapide. 
Les instructions AES qui avaient ete intro- 
duces sur I’architecture Nehalem en 2008 et 
qui permettent d'optimiser certains calculs 
de ddcryptage (comme la compression de 
fichiers) sont aussi abandonndes. 

Enfin, le controleur PCI-Express 2.0 qui gere 

16 lignes est toujours integre au CPU. La 
repartition des lignes peut toujours se faire 
de differentes fagons qui ddpendront unique- 
ment de la carte mdre. 

Intel HD Graphics 

Jusqu'a present, la plupart des processeurs 
1155 avaient le meme IGP, le HD Graphics 
2000, exception faite des Core i5 2500K et 

17 2600K qui embarquaient un HD Graphics 
3000. Les unitds de calcul passaient de 6 
A 12, le HD3000 etant grossidrement deux 
fois plus rapide. Les frequences varient, 
mais ne sont pas directement lides A I’lGP, 
e'est plutot la famille du CPU qui determine 
la vitesse de I'lGP, afin de respecter une 
certaine logique de performances et de TDP. 
Par exemple, le HD2000 de I'i7 2600 peut 
atteindre 1 350 MHz, alors que tous les 
autres (des Core i3 ou i5) fonctionnent moins 
rapidement. 

Le HD Graphics integre aux Pentium n'est 
gudre different du HD Graphics 2000 des 
Core i3 et Core i5. Cependant, il est ampute 
de bon nombre de fonctions que I'on regrette 
amdrement. Tout d’abord, le moteur Intel 
Quick Sync Video. Cette unite fixe integree 
au sein meme du die permet le transco- 
dage materiel bien plus rapidement qu'un 
petit GPU. Pratique pour reencoder vos Blu- 
Ray vers un format gere par vos appareils 
mobiles (smartphone, tablette, baladeur). 
Clear Video HD disparait aussi, mais cette 
technologie supposde aider le decodage des 







Mime les petit s Pentium n'ont mam mat a gerer 8 Bo tie DDR3-2133. si d'aventure one telle configuration 
vous tentalt B i revanche, roveic/ocltlng du BCLK est toojours aussl des esperement Unite. 


Benchmarks HQV 

Concernant la qualitd d'image dlstillee par 
I'lGP des Pentium, elle esten tout point siml- 
laire a ceile des Core i3, i5 et i7 equipes d'un 
HD2000. En effet, malgre la denomination 
diffdrente, le hardware ne change pas tant 
que ca. II faudra done dventuellement jouer 
un peu avec les options des pilotes (notam- 
ment pour la reduction de bruit et la nettete) 
mais les scores aux benchmarks HQV sont 
les meilleurs parmi les IGP, que ce soit 
les anciennes puces Intel ou celles d’AMD 
(880G et 890GX). Toutefois, Les cartes gra- 
phiques rdeentes equipees des derniers dri- 
vers arrivent parfois a faire un peu mieux. 


flux HD ne devrait guere manquer puisque 
meme le Pentium G620T s'en sort tres bien 
dans nos tests. Enfin, InTru 3D saute aussi, 
adieu le support des Blu-Ray 3D I 
En outre, au contraire de la partie CPU des 
Pentium, la partie graphique dispose d'un 
Turbo Mode. Impossible de savoir comment 
celui-ci fonctionne, mais on sait au moins 
que la frequence de base de 850 MHz peut 
grimper a 1 100 MHz dans certaines condi- 
tions. Les frequences sont done similaires a 
celles des autres processeurs (sdrie T mise a 
part). Les performances sont done tres simi- 
laires a celles d'un HD2000, pour ne pas dire 
identiques. Celui-ci etant tout juste superieur 
a un 890GX, le HD Graphics n'a plus beau- 
coup d'avance sur les IGP AMD et ne propose 
plus aucune fonction supplemental. Notez 
enfin qu’un chipset H61, H67 ou Z68 sera 
ndeessaire afin de tirer parti de cet IGP, le 
P67 n'dtant pas dquipd en consequence. 


Overclocking 

En simples castrats des Core i3/i5/i7, les 
Pentium n’amdliorent pas le moins du monde 
I'overclocking, celui-ci demeure ridicule. Le 
coefficient multiplicateur du processeur 
dtant bloqud a la montde, comme tous les 
CPU vendus ces dernidres anndes, excep- 
tion faite de quelques rares specimens, la 
seule solution pour augmenter la frequence 
du processeur consiste a overclocker la fre- 
quence de base. Depuis le Core 2, Intel avait 
habitud les consommateurs a un excellent 
potentiel d'overclocking puisque les Core 2 
pouvaient ddja atteindre 500 MHz (partant 
de 266 MHz), alors que les premiers Core i7 
atteignaient facilement 200 MHz (pour 133 
MHz de base). Cette frequence est toujours 
accessible via le BIOS, toutefois les proces- 
seurs refusent obstindment d'encaisser plus 
qu’une legere variation de leur bus principal. 
II s'agit d'un probleme d'architecture que 


Performances IGP 


Jeux (FPS) 


Jeux (FPS) 
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rien, pas meme le recent chipset Z68, ne per- 
mettra de contoumer. Aussi, dans le meilleur 
des cas, vous pourrez esperer 10 % d'aug- 
mentation, ce qui serait dejS un exploit. En 
ce qui nous concerne, notre meilleur resultat 
s’eleve A 107.5 MHz, tandis que le pire de 
nos CPU a eu du mal A atteindre 100,5 MHz. 
Mieux vaut done ne rien esperer, meme si 
ces quelques pourcents ne feront pas de 
mal a votre machine si le coeur vous en dit. 
Cote mdmoire, pas de nouveautd. La fre- 
quence grimpe toujours de faqon deconcer- 
tante. Nos 8 Go de G.Skill Ripjaws n'ont eu 
aucun mal A fonctionner a 2 133 MHz. La 
bande passante est alors bluffante, proche 
des 22 Go/s. II est possible d’aller plus loin, 
mais cela implique d'augmenter le BCLK, ce 
qui ne sera pas toujours possible, ou alors 
pas de facon significative. 

Le Pentium 

face a ses concurrents 

Les Pentium Sandy Bridge entrent en concur- 
rence directe avec les anciens Pentium et 
les Athlon II d'AMD. Le seul Pentium au 
socket 1156 disponible, le Pentium G6950, 
a toujours ete vendu trop cher pour pretendre 
A quelque interet que ce soit, sauf 3 vouloir 
absolument une plateforme Intel pas trop 
ch&re. En face, AMD propose des Athlon II 
X2, X3 et X4 a des tarifs tres doux (50 € le 
dual core, moins de 100 € le quad core). 
Ceux-ci n'integrent pas d’lGP et devront 
etre couples A un chipset 880G ou 890GX 
(cadence a 700 MHz au lieu de 500 MHz 
pour le 880G). 

Toutefois, AMD devrait bientot reagir et 
(enfin) remplacer les Athlon II. Llano devrait 
done voir le jour au cours de I’Stt et viendra 


marcher sur les plates-bandes d’ Intel avec 
des dual core integrant une partie graphique 
assez veloce. Nous ne manquerons pas de 
vous proposer un test de ces nouveaux 
CPU, toutefois, puisqu'ils devraient etre 
compatibles avec les cartes mares AMD 
actuelles, cela peut representer une excel- 
lente upgrade. 

Pentium ou pas ? 

Une fois n’est pas coutume, Intel a plutot 
bien pensd ces nouveaux Pentium. Bien que 
Ton regrette qu'ils soient si fortement cas- 
tres (pas d’HyperThreading, pas de Turbo 
Mode, pas d’AES ni d’AVX, pas de trans- 
codage video ni de support des Blu-Ray 
3D), force est de constater qu'ils s'en tirent 
tres bien face aux Athlon II X2 et X3, leurs 
concurrents directs qui accusent leur age. 
Bien que moins aboutie que celle des Core 
i3 ou i5, la partie graphique des Pentium 
est tout de meme Idgbrement superieure A 
celle des plateformes AMD. Les nouveaux 
venus reprdsentent done le meilleur choix 
en entree de gamme (bureautique ou HTPC), 
notamment le G620 a 60 €. En outre, de 
nombreuses cartes mini-ITX sont disponibles 
et la consommation est mieux maitrisde que 
chez AMD. 

Si vous avez besoin d'un peu plus de puis- 
sance, que ce soit pour de la bureautique 
ou du jeu avec une carte graphique dediee, 
il vaudra mieux s'orienter vers un Athlon II 
X4 640 (90 6) ou pour A peine plus cher, un 
Core i3 2100 (110 €). Ce dernier sera parti- 
culi&rement utile si vous souhaitez beneficier 
du support des Blu-Ray 3D dans votre HTPC. 


Performances CPU 



une telle configuration vous tenta/f. En revanene. I'overclocking Ou BCLK est toujours 
aussi flesesoeremeni l/mlte. 


Production Monothreadee (s) 
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£ri jeu. comme nous le signalons regulieremem. i 
rapport a un dual core, m Won 11X4 640 se rive. 


Consommation (W) 



La consommadon du Core 13 2100 etail deja exceilente. I'aOsence dHyperThreadlng el la 
les CPU HMD font pale ngure puisqu’lls consomment deux lois plus a performances egales I ’ 







Ventirad d’origine a proscrire 

A I'usage, le Pentium G840 chauffe peu. Meme en pleine charge et de 
fagon prolongAe, le ventirad d'origine Intel, pourtant trAs modeste, suf- 
fit A le refroidir correctement, il ne depasse pas les 60 °C. Toutefois, 
le ventilateur est bruyant. C'est meme insupportable puisque le bruit 
est assez aigu et ce, meme au repos en PWM. Aussi, meme si votre 
budget est limite, il faudra envisager I'achat d'un ventirad. Un Cooler 
Master Hyper TX3 A 15 €, par exemple, remplira A merveille son office, 
II n’y a pas besoin de plus. 

35 a 65 W de TDP 

Parmi les quatre Pentium G qui sont lances, une version T est annon- 
cee A 35 W de TDR au lieu de 65 W pour les autres. Pas de change- 
ment visa-vis des Core i3 2000 qui sont aussi annonces pour un TDP 
de 65 W, alors que I'i3 2100T se contente de 35 W. La quantite de 
cache ne change pas, mais I'lGP est plus puissant, I'HyperThreading 
est de la partie et les frequences sont plus elevAes sur les Core i3, de 
sorte que Ton se demande par quelle prouesse Intel arrive A si bien 
contenir le TDR La rAponse est simple : le TDP n'est qu'une indication 
pour les integrateurs qu'il ne faut surtout pas prendre au pied de la 
lettre. En effet, ceux-ci congoivent des chassis capables d'accueillir 
divers processeurs. La frequence de renouvellement n'etant pas du 
tout aussi rapide chez Acer, HP ou Dell que chez Intel, ce dernier 
s'applique a creer des classes de TDR de sorte que les machines qui 
embarquaient un Core 2 Duo E6000 peuvent desormais utiliser un 
Core i3 2000 ou un Core i5 2000S, tous donnes pour 65 W de TDR 
Cela explique notamment pourquoi les TDP sont assez fixes : 35, 45, 
65, 95 et 130 W. 



Du point de vue du consommateur, ceci a moins d'importance, sauf A 
vouloir batir des machines ultracompactes. Toutefois, alors que nous 
saluions la serie T, en la personne du Core i5 2500T, le seul Pentium 
basse consommation, le G620T nous decoit. En effet, celui-ci n'est 
qu'un G620 classique qui a perdu 400 MHz, il aurait plutot mAritA le 
nom de G620S. Cela dit, I'autre particularitA de la sArie T rAside dans 
un Turbo Mode trAs AvoluA, dont les Pentium sont privAs. 

Vous pourrez done aisAment underclocker un G620 classique pour 
le faire tenir dans un boTtier mini-ITX. Avec notre G840, baisser la 
frequence de 2,8 GHz A 2,4 GHz et la tension de 1,13 V A 1,02 V 
nous a permis de constater un gain de prAs de 10 °C, sans que le 
refroidissement n'ait AtA changA. En revanche, si vous optez pour une 
version T, impossible de rattraper la frAquence des CPU classiques, 
puisque ces modeles ne s'overclockent pour ainsi dire pas du tout. Si 
vous vous sentez I'Ame d'un bidouilleur, Avitez done le G620T. Mais 
si vous montez un PC pour un ami, mieux vaut Aviter tout problAme 
etjouer la sAcuritA. 


H61, le chipset d’entree de gamme 



LancA trAs discretement, le H61 reprAsente le 
chipset parfait pour les machines d'entrAe de 
gamme oil 20 € peuvent faire la diffArence entre 
un ventirad CPU ou non, une alimentation un 
peu plus silencieuse, 4 Go de RAM au lieu de 2 
ou le passage d’un SSD de 40 A 60 Go. 
Compare au H67, il y a trAs peu de diffArences. 
La plus visible concerne la gestion de deux 
barrettes de mAmoire au lieu de quatre, tou- 
jours sur deux canaux, ce qui n'aura aucune 
incidence en dehors de I’upgrade. La seconde 
concerne la connectique interne, puisque le 
H61 est amputA de ses deux ports SATA 6 Gb/s 
(qui ne devraient pas manquer sur ces confi- 
gurations) et de quelques ports USB, pour un 
total bien suffisant de dix ports. En revanche, 
on trouve des cartes comme la H61M-E35 A 
moins de 70 € et avec USB 3.0. En rajoutant un 
Pentium G620 et 4 Go de RAM, la configuration 
atteint 180 €, il suffira de rajouter un disque 
systAme, un bolder et une alimentation. Une 
nouvelle rAfArence pour les petits budgets ! 
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Silverstone GD06 
Cooler Master Silencio 550 
Fractal Design Core 3000 




Silverstone vient de 
lancer le GD06, une 
deuxieme declinaison 
de son excellent boTtier 
HTPC, alors que Cooler 
Master propose une 
tour congue pour le 
silence avec le Silencio 
550. Le Core 3000 de 
Fractal Design offre, quant 
a lui, un tarif tres attractif. 
Aucun d’entre eux ne 
secoue les references 
actuelles, mais ce sont 
de bonnes alternatives 
si leur look vous seduit. 


| I : Silverstone Grandia GD06 

i les Grandia GD04 et GD05, 
* deux de nos references dans la 
categorie des boTtiers desktop 
HTPC, ne se differenciaient que 

I I par le design de leur fapade, le 

GD06 propose plus devolutions. 

II conserve la meme architecture de chassis, 
mais il est plus profond de 17 mm en raison 
de la facade plus avancee qui a ete retou- 
chte. Elle se compose cette fois d'une grande 
porte basculante d'aluminium aimantte, equi- 

que le bouton d'allumage orne d'une lumiere 
bleue. Derriere cette porte, se trouvent deux 
racks hot-swap SATA 3,5 pouces, I'une des 
principales modifications face aux precedents 
modules, ainsi que le bouton de Reset et les 
ports deportes. Ces demiers conservent les 
prises casque et micro, mais troquent les deux 
USB 2.0 pour deux USB 3.0 A connectique 
interne (header). Un adaptateur en header 
pour USB 2.0 est, au passage, livrt. Les 
parois du boTtier sont constitutes d'acier a 

mum 



la peinture granuleuse, elles disposent de 
plusieurs ouvertures grillagees et les matieres 
entourant la porte avant sont en plastique. 


Jusqu’a cinq disques de stockage 

Le capot du GD06 se glisse vers I'arritre en 
retirant trois vis et dtvoile un inttrieur de 
couleur grise, deux grandes baies de stockage 
et une compatibilite avec les cartes meres 
aux formats microATX, minMTX et miniDTX. 
Contrairement aux GD04 et GD05 qui pou- 
vaient accueillir deux unites 3,5 pouces et 
une 2,5 pouces (ou une 3,5 pouces et deux 

2.5 pouces), le GD06 propose, lui, deux loge- 
ments supplementaires. Vous pouvez y inte- 
grer quatre 3,5 pouces et une 2,5 pouces, 
ou trois 3,5 pouces et deux 2,5 pouces. 
Quatre de ces disques se logent dans la 
cage amovible de gauche. Deux de ces baies 

3.5 pouces sont done representees par les 
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SILVERSTONE GD06 

• Type : desktop 

• Compatlblllte carte mere : mioroATX, 
mini-ITX, miniDTX 

■ Emplacements 5,25 polices : 1 

• Emplacements 3, 5/2, 5 pouces : 4/1 

ou 3/2 

• Slots d'extenslon : 4 

• Ventllateurs : 2 x 120 mm sur le cote 
droit, 120 mm sur le cote gauche, 

2 x 80 mm optionnels a I'arriere 

• Connectlque : 2 x USB 3.0, casque et 

■ Dimensions : 440 x 340 x 150 mm 

• Polds : 5,6 kg 

• Prlx : 130 € 

Ei Cinq emplacements de stockage dont 

o Deux USB 3.0 deportes (internes) 
a Quality de fabrication/finition 
D Slot d'extension deporte supplemental 
D Ventilation performante 
□ Les 120 mm seront A reguler ou a placer 
en 9/7 V 

B Attention au choix des composants 
B Cablage difficile 


posants et des cables de connexion. En effet, 
pour les deux emplacements de stockage 
2,5 pouces, il faut des connecteurs d'alimen- 
tation SATA plats et les plus longs possible, 
sous peine de ne pas pouvoir les enfoncer 
complbtement. Leurs nappes SATA devront 
aussi etre plates et done non coudees. Avec 
une carte graphique longue et au PCB assez 
haut, une nappe SATA coudde est, d’autre part, 
necessaire pour I’unite 3,5 pouces disposde 
sous la cage du lecteur optique. Ensuite, la 
hauteur maximale du ventirad et de la RAM 
varie. Avec ce 3,5 pouces sous le lecteur 
optique, vous ne disposez que de 5,3 cm (un 
stock Intel passe tout juste) ; sans ce disque, 
cette hauteur passe a 7 cm (un Big Shuriken 
par exemple) et sans lecteur optique, il est pos- 
sible d'integrer un ventirad de 12 cm. La taille 
de I'alimentation est aussi limitee en raison 
de la presence des racks SATA, elle ne doit 
pas ddpasser 15 cm de longueur. Silverstone 
precise que les modules modulaires peuvent 
poser probldme, leurs differents connecteurs 
pouvant etre trap longs. Vient enfin la longueur 
de la carte graphique, moins probldmatique par 
contre, puisque vous pouvez insurer des GPU 
de 28 cm, soit la grande majorite des modules 
rdeents et meme puissants. 

En ce qui conceme le montage de la configu- 
ration, le GD06 ne propose pas d'organisation 
interne particuliere. Et puisque les racks occu- 
pent la place oil I'on pouvait entasser tous les 
fils sur les GD04 et GD05, le cablage est plus 
complique. II faut faire les choses dans le bon 
ordre et passer un maximum de cables sous la 
carte mere. Les colliers livres dans le packaging 
et plusieurs ergots metalliques se trouvant au 
fond du boftier sont trbs utiles mais globale- 
ment, le montage demande de la patience. 

Le GD06 propose ensuite le ndeessaire en 


GD06 




Qa souffle 1 

La ventilation du GD06 est assuree par trois 
120 mm A connectique 3 pins (ou Molex via un 
adaptateur), deux sur le cote droit du boftier, un 
sur le c6te gauche devant les racks. On peut 
egalement ajouter deux 80 mm A I'arriere. Ces 
trois ventilateurs soufflent 
dans le boitier (pression posi- 
tive) et offrent de bonnes tem- 
peratures aux composants 
internes. Notre i7-2600K 
associe A un Big Shuriken n'a 
pas depasse les 64 °C en 
charge et 65 °C pour notre 
Radeon HD4350 passive qui 
peut monter e plus de 90 °C 
dans des moyennes tours 
sans ventilation laterale. Les 
disques durs des racks sont 
aussi bien refroidis et nos 
modules Samsung EcoGreen 
plafonnaient A 35 et 32 °C en 
forte charge. Mais en 12 V, 
le souffle des 120 mm est 
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Silencio 550 





SILENCIO 550 

• Type : moyenne tour 

• Compatibility carte mere : ATX, 

microATX, 

• Emplacements 5,25 pouces : 3 

(dont un occupe par le rack SATA) 

• Emplacements 3, 5/2, 5 pouces : 7/1 
(un 2,5 pouces commun avec un 3,5) 

• Slots ((’extension : 7 

• Ventllateurs : 120 mm a I'avant, 

120 mm a I'arridre, 120 mm optionnel a 
I'avant ou un 140 mm sans le 120 mm 
d'origine 

■ Connectlque : 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 
casque et micro, lecteur SD 

• Dimensions : 506 x 416 x 210 mm 

• Folds : 9,2 kg 

• Prlx : 79 € 

a Qualite de fabrication/finition 
n Lecteur de cartes SD 
a Un port USB 3.0 (exteme) 

B Un rack SATA hot-swap 
S BoTtier silencieux 

B Organisation des cables perfectible 
B Performances de refroidissement 


devient discret et les tempdratures sont tou- 
jours bonnes, avec 68 °C sur le CPU, 70 “C 
sur le GPU et 3 °C suppldmentaires sur les 
disques durs. 


Quelle concurrence ? 

Meme si son montage est un peu complique 
en raison d’un espace interne confind, le 
GD06 est une fois de plus une rdussite. II est 
polyvalent et pourra faire office aussi bien de 
boltier home cinema que de machine bureau- 
tique ou de jeu. Les dvolutions apportdes face 
aux precddentes versions sont intdressantes 
pour ceux qui ont besoin de plus d’emplace- 
ments de stockage, qui souhaitent passer a 
I'USB 3.0, ou qui veulent pouvoir ajouter et 
retirer facilement des disques durs grace aux 
deux racks SATA. Mais il est naturellement 
plus cher, d'environ 35 €, que les GD04 et 
GD05 (95 et 90 €). 

L'offre est assez mince dans la categorie 
des borders desktop au format microATX. La 
meilleure alternative a ces trois borders Gran- 
dia est le Fusion Remote d'Antec, accessible 
a environ 155 € en version noire ou grise. II 
presente notamment une longueur plus limitde 
de 26 cm pour les cartes graphiques, mais il 
est equipd d'un ecran LCD et d'une telecom- 
mande IMON. 

II : Cooler Master Silencio 550 

Comme son nom I’indique, le Silencio 550 
de Cooler Master est etudie pour le silence. 
II s'agit d'une moyenne tour dont le design se 
demarque par une porte battante noire, a I'ef- 
fet miroir. Constitue d'acier pour les parois et 




le c/iass is du Silencio 5 50 estpmctie de celui des HAF912 et 
Enforcer, wee quelques modifications sur les passecloisons 
du plateau de la carte mdre et une c age de stockage piindpale 
qui ne peut plus etre invoice de 90°. 

de plastique de bonne quality pour la fagade, 
ses lignes angulaires sont classiques mais 
passe-partout. En dehors d'adrations sur les 
cdtds de la fagade, les parois sont dpurdes, on 
ne distingue que les boutons d'allumage et de 
Reset sur le capot, a cote de la diode d'acdvite 
des unites de stockage et des connexions 
ddportdes. Ces demieres comprennent un port 
USB 2.0, un port USB 3.0 (externe), les prises 
casque et micro, ainsi qu’un lecteur de cartes 
mdmoire SD, une bonne initiative de la part du 
constructeur. Au meme titre que les panneaux 
lateraux, la porte aimantee est insonorisee 
par une bonne dpaisseur de mousse et laisse 
apparaitre un rack SATA hot-swap 3,5 pouces, 
deux baies 5,25 pouces et une plaque de 
plastique amovible supportant les filtres a 
poussidres iavables. 


Un chassis simple mais efflcace 

Le Silencio 550 reprend en grande partie 
I’architecture des HAF 912 et Enforcer. On 
retrouve les memes cages de stockage avec 
rails, les clips d'un cdte du chassis pour les 
baies 5,25 pouces et des vis a main pour les 
cartes filles. Vous pouvez loger au total sept 
unitds 3,5 pouces, dont une 2,5 pouces via 
un adaptateur. Elies sont reparties dans deux 
cages de quatre et trois logements, la pre- 
midre etant amovible. Trois baies 5,25 pouces 
sont ensuite disponibles, une est occupee par 
le rack SATA. Le panier de la carte est, par 
contre, fait differemment. II possede moins 
de passe-cloisons sur le cdte droit et les 
remplace par un espace sur toute la hauteur 
du boltier. On trouve egalement deux autres 
ouvertures en haut, pour guider notamment 
le cable 4/8 pins de la carte mdre derriere 
le panier et le fil du ventilateur arridre. Par 
contre, rien n’est prdvu pour diriger le cable 
du port USB 3.0 de la fagade vers I'arridre de 
la carte mdre, il faut done passer soit par un 
slot d’extension PCI, soitau niveau de la back 
plate si vous vous en passez. 

En raison de la mousse epaisse des parois, il 
estdifficile de refermer la porte droite, une fois 
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Ill : Fractal Design 
Core 3000 

Relativement compact car 
peu profond pour un bolder 
moyenne tour, le Core 3000 
de Fractal Design afflche des 
lignes affutees, une peinture 
noire, granuleuse, de qualite 
et un look qui se distingue par 
une fagade tres grillagde. Le 
constructeur a, d'autre part, 
conserve I'association de 
couleurs de ses precedents 
modules. On peut remarquer 
les pales blanches des venti- 
lateurs, II en est de meme des 
baies des disques durs et des 
equerres PCI. En dehors d'a£S- 
rations sur la porte gauche 
et le capot, les parois sont 
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TEST : BOITIERS | 


sobres et ne devoilent que les boutons d'allu- 
mage et de Reset, ainsi que les connectiques 
deportees placees a I'avant du capot. Le boltier 
fait I'impasse sur I'USB 3.0 mais il possede 
quatre ports USB 2.0 et les traditionnelles 
prises casque et micro. Blen qu'assez simple, 
son esthetique est reussie et se fondra n'im- 


Un cablage perfectible 

Le Core 3000 reprend dans lesgrandes lignes 
I'architecture interne et les systemes de mon- 
tage du Define R3. On retrouve les baies 
3,5 pouces sous forme de tiroirs orientant les 
connectiques des unites vers la porte droite et 
des vis £ main pour les baies 5,25 pouces, les 
cartes filles et les portes. La tour peutaccueillir 
sept disques durs, les tiroirs etant aussi com- 
patibles 2,5 pouces, le septieme logement est 
place dans une des baies 5,25 pouces via un 
adaptateur. Les alimentations de grande lon- 
gueur sont compatibles, mais elles ne doivent 
pas depasser 16 cm, si vous comptez placer 
un ventilateur a cote. De base, les cartes 
graphiques de 27 cm rentrent, a condition que 
leurs connecteurs PCI-Express soient places 
sur la tranche laterale du PCB. II est possible 
d'extraire la baie de stockage superieure si 
vous avez besoin de plus de place. Quant 
aux ventirads, notre HR-02 est rentte sans 
accroc, mais il ne faudra pas choisir un module 



les six tiroirs de stocXage sont compatibles avec les unites 
3, 5/2,5 pouces et sont equlpes de rondeltes de caoutchouc. 


plus haut (16,2 cm) car II 
ne reste plus que quelques 
millimetres d'espace avec la 

Le plateau de la carte mere 
est, en revanche, bien dif- 
ferent de celui du R3. Les 
passe-cloisons ne sont plus 
proteges par du caoutchouc 
et il se dispense d'ouvertures 
superieures pour passer le 
cable 4/8 pins de I'alimen- 
tation, derriere le panier. Ce 
cable doit done etre guide 
le long de la carte mere, ou 
etre associe a une rallonge 


ra, par ailleurs, a bien plaquer 
les fils a I'aide des colliers 
fournis dans le packaging MCore sooo (Mi 

et des ergots metalliques 
du plateau. Le montage de la configuration 
est facile, mais de nombreux cables restent 
visibles, notamment les fils trap courts du rdgu- 
lateur flottant dans le boitier. Cela ne penalise 
pas le flux d’air mais Fractal Design avait habi- 
tue les consommateurs a mieux. 



2600K et dun Scythe Big Shut 
Radeon HD4350 passive. Les i 


rere H67 equlpee dun 
n Cougar 400 W etdi 


550 et Core 3000 ont 
associee a un 17-920 et 
Thermalright HR-02, un dispue dur Seagate 7200,11 ITo. 
e alimentation Silverstone 450 W passive et une Radeon 



Bien qu'll solt assez compact line presente pas de limitations 
maleures sur la tallle des composants. 


FRACTAL DESIGN CORE 3000 

• Type : moyenne tour 

• Compatlblllte carte mere : ATX, 
microATX, mini-ITX 

• Emplacements 5,25 pouces : 2 (dont un 
avec adaptateur 3,5 pouces) 

• Emplacements 3, 5/2, 5 pouces : 6/6 

(communs) 

• Slots d’extenslon : 7 

• Ventllateurs : 140 mm a I'avant, 120 
mm a I'antere, 140 mm en haut, 120 
mm optionnel a I'avant, 120/140 mm 
optionnel en haut, 120 mm optionnel en 
bas, 120/140 mm optionnel sur la porte 

• Connectlque : 4 x USB 2.0, casque et 



■ Dimensions : 480 x 430 x 200 mm 

• Polds : 7,1 kg 

• Prlx : 70 € 

E Capacite de ventilation 
D Quatre USB 2.0 
B Qualite de fabrication/finition 
B Regulation de trois ventilateurs 
B Ventilation silencieuse 
aPrix 

b Pas d'USB 3.0 
B Filtres en mousse en fagade 
B Organisation des cables moyenne 


‘ 3000 tail Ho 




Core 3000 



Le Core 3000 possede ensuite le ndcessaire 
pour filtrer I'air. Une protection extractive en 
plastique est placee sous I'alimentation, la 
facade est dgalement recouverte d'une dpais- 
seur de mousse. Cette matiere est efficace 
pour retenir la poussiere, mais elle est plus 
difficile 8 nettoyer et fixee par des pattes 
mdtalliques a deplier. provenant du grillage de 
facade, qui risquent de se casser a la longue. 
Quant aux elements antivibration, ils sont 
presents, avec des rondelles de caoutchouc 
sur les tiroirs de stockage et deux plots pour 
I'alimentation. L'arriare du boitier est enfin 
equipd de deux passages de petite taille pour 
des tuyaux de watercooling, mais il ne propose 
pas de logement dddie a un radiateur. 



Une ventilation regulee 

Le Core 3000 possdde trois ventilateurs, deux 

120 mm a l'arriare. Ils sont en 3 pins, ont un 
cable gaine et peuvent etre regules simultane- 
ment a I'aide d'un potentiomatre livre sur une 
equerre PCI. La tour peut recevoir quatre venti- 
lateurs suppldmentaires, un 120/140 mm en 
haut et sur la porte, et deux 120 mm a I'avant 
et a cotd de I'alimentation. La ventilation est 
presque inaudible au minimum de la rotation 
et s’est montree suffisante pour refroidir notre 
configuration passive, mame si les tempera- 
tures sont un peu dlevdes, notamment sur la 
carte graphique. A fond, le souffle s’entend 
bien plus, mais il est sourd et supportable, et 
les composants sont alors mieux refroidis. Ces 
mesures ont etd faites en conservant la cage de 
stockage supdrieure. En la supprimant, la carte 
graphique profitera d'un meilleur flux d'air. Le 
Core 3000 propose done une bonne base par 
ddfaut et il pourra refroidir sans probldme les 
configurations les plus puissantes et les plus 
chaigees, en ajoutant par exemple un ventilateur 
lateral qui sera trds bdnefique auxtempdratures. 


Un bon tarif 

Commercialisd a 70 €, le prix du Core 3000 
est un argument de taille et a deja commence 
a baisser puisqu'on peut le trouver a 65 € dans 
certaines boutiques. Pour un boitier dquipd de 
trois ventilateurs, dont deux 140 mm, aux 
prestations correctes et aux bonnes finitions, 
le rapport qualite/prix est interessant. Mais il 
a fort a faire avec des references comme le 
Lancool DragonLord PC-K58 (60 €), le Cooler 
Master HAF 912 (75 €), son 690 II Advanced 
(90 €) ou sa version Lite moins chare (75 €). 
Comme souvent, tout ddpend de vos gouts ou 
de vos besoins en termes de prestations et 
d'intdgration, et meme si le Core 3000 n'est 
pas parfait, e'est une moyenne tour convain- 
cante. Si son prix vient a baisser de 10-15 € 
dans les semaines et mois a venir, il reprdsen- 
tera un excellent investissement. 


130 Hardware Magazine 



/iSLS EEE PAD TRANSFORMER TF1 01 , LA TABLETTE 
HYBRIDE A POSSEDER AVANT TOUT LE MONDE ! 


A PARTIR DE 

398C95™ 


Precommandez-la vite sur notre site 


LDLCfr 


WWW.LDLC.COM 

L'ACHAT HIGH-TECH EN TOUTE SERENITE 

PAJEMENT EN 3 FOIS’ - LIVRAISON RELAISCOLIS A 2,956 - 10 JOURS POUR CHANGER D'AVIS 

O □ 0 D 3 M B 


• RETROllVEZ NOS BOUTIOUES : 12, rue de legtse - 7501 5 PARIS I 22-24, rue de la gare - 69009 LYON 




OCZ Vertex 3 et Crucial M4 
Quel est le meilleur SSD 2011 ? 


Avec des debits depassant 
facilement les 400 Mo/s, 
les Crucial M4, Intel 510 et 
OCZ Vertex 3 se disputent 
la palme du SSD le plus 
rapide. A de tels niveaux 
de performances, il devient 
difficile de sentir des 
differences a I’usage, mais 
ces unites se demarquent 
sur d'autres criteres. 



i les Intel 510 se sont facilement 
* places comme les SSD les plus 
veloces a leur sortie, il restait 
encore a voir ce que donneraient 
i 1 leurs deux principaux concurrents, 
a savoir les M4 de Crucial et Ver- 
tex 3 d'OCZ. Ce dernier, base sur la nouvelle mou- 
ture du controleur SandForce, qui a ete un franc 
succds avec des modules comme les Force ou 
Vertex 2, marque le passage aux puces memoire 
NAND de 25 nm. OCZ I'avait deja introduit sur la 
derniere version du Vertex 2, mais avec peu de 
succds en raison d'une perte de capacites et de 
performances face aux precedents Vertex 2. Cru- 
cial adopte lui aussi le 25 nm sur ses M4 qui utili- 
sent un controleur Man/ell connu, mais dans une 
I nouvelle revision. Ce passage au 25 nm implique 


plusieurs changements. Les coOts de production 
reduits tout d'abord, mais qui ne sont pas vrai- 
ment impactes sur les tarifs des unites en bou- 
tiques pour le moment. La densite de stockage 
est ensuite doubiee face aux puces 34 nm pour 
la meme taille de die, et dans la majorite des cas, 
la taille des pages passe de 4 ko a 8 ko, celle des 
blocs de 512 ko a 1 ou 2 Mo. La gestion et ('orga- 
nisation de I'espace de stockage, effectudes par 
le contrdleur, doivent done etre efficaces, car le 
traitement de ces pages plus volumineuses est 
un facteur de ralentissement lors des ecritures, 
les blocs ddja occupes devant etre lus, puis trai- 
fes, avant d'etre rdderits. La memoire 25 nm est 
egalement moins endurante avec 3 000 cycles 
d'ecriture contre 5 000 pour la 34 nm. Cela dit, 
pour des usages classiques, cela ne change rien 
et ces unites sont suffisamment resistantes dans 
le temps, les constructeurs annongant entre 20 
et 40 Go de donndes pouvant etre ecrites par jour 
pendant 5 ans, avant de constater d'eventuels 
problemes d'usure des puces. 

Le Vertex 3 et le SF-2000 

Le nouveau controleur SandForce 2000 se decline 
en plusieurs versions destinees aux marches des 
entreprises et grand public. Toutes utilisent la 
meme puce et possedent hurt canaux de transmis- 
sion, les differences concement principalement le 
firmware et les precedes de test internes. Les ver- 
sions pour les entreprises (SF-2500 et SF-2600) 
possedent notamment une protection contre la 
perte de donnees en cas de coupure de courant 
elles ne sont pas brfcfees au niveau des I0PS en 
denture et presentent des canaux organises en 16 
lignes, ce qui leur permet de gdrer deux fois plus 
de puces NAND que les modeles en 8 lignes. Le 
controleur qui equipe le Vertex 3 est le SF-2281, 
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qui se distingue notamment par une interface SATA 
6 Gbps. Cette serie se divise en trois capacites de 
120. 240 et 480 Go. 0les atteignent respective- 
ment des debits en lecture/ecriture de 550/500, 
550/520 et 530/450 Mo/s. Au meme titre que 
les disques en SF-1200, ces unites se passent 
de memoire cache et exploitent un precede de 
compression en temps reel des donnees ecrites 
sur le SSD. Ainsi, sur des donnees compressibles 
comme des fichiers de texte, un cache de naviga- 
teur ou des fichiers de configuration par exemple, 
ces debits sont atteints, alors qu'avec des donnees 
incompressibles (audio, video, photo, RAR/ZIP), ils 
sont reduits. Les Vertex 3 exploitent de la memoire 
Rash MLC Intel/Micron gravee en 25 nm (pages de 
8 ko, blocs de 2 Mo). La version 120 Go possede 
seize puces de 8 Go possedant un seul die et seize 
de 16 Go a deux dies pour la 240 Go. L'unite 120 
Go presente des I0PS aldatoires en lecture moins 
eleves, en raison notamment de ce die unique des 
puces memoire, alors que la 240 Go peut acceder 
a un premier die et effectuer simuftandment des 
operations internes sur le second. Une fois forma- 
tes, les Vertex 3 offient un espace de stockage 
de 112 Go, 224 Go et 447 Go, I'espace restant 
etant utilise pour les precedes de limitation d'usure 
des donnees, ainsi que pour la technologie RAISE 
des controleurs SandForce, qui reserve un die de 
NAND S la redondance de donnees. La technologie 
RAISE est d'ailleurs optionnelle sur le SF-2181, ce 
qui pourrait donner lieu a des SSD d'un peu plus 
grande capacite. Le Vertex 3 est, d'autre part 
sorti dans une autre version baptisee Max I0PS. 
Toujours en SF-2281, avec des capacites de 120 
et 240 Go et des debits de 550/500 Mo/s, Ils 
offrent un nombre dTOPS plus important en lecture 
comme en ecriture et exploitent de la memoire 
Rash a 34 nm. Ils sont environ 20 € plus chers 

Le Crucial M4, du Marvell 
comme chez Intel 

Les Crucial M4 adoptent le meme controleur Mar- 
vell que les precedents C300 et que les demiers 
Intel 510. II s'agit du 88SS9174, en revision 
BLD2 ou BKK2 pour les M4, BJP2 pour les C300 
et BKK2 pour les 510. D’apres Crucial, les diffe- 
rences se situent plus au niveau du firmware que 
de la revision meme du controleur, qui conserve la 
meme architecture globale et ses hurt canaux de 
communication. Sur les M4, ce firmware permet 
notamment d’utiliser des puces de 25 nm, alors 
que les 510 sont done toujours en 34 nm. Les M4 
sont disponibles en quatre capacites de 64, 128, 
256 et 512 Go offrant respectivement des debits 
de 415/95, 415/175 et 415/260 Mo/s pour les 
deux demiers. Ils embarquent tous 256 Mo de 
memoire cache, contre 128 Mo pour les C300 et 
510. Le M4 64 Go possede huit puces MLC Intel/ 
Micron de 8 Go, combinant deux dies de 4 Go, 
mais il conserve des pages de 4 ko pour un bloc 


de 1 Mo. II en est de meme de la version 
128 Go qui compte seize de ces memes 
puces. La version 256 Go passe, quanta 
elle, a des puces de 16 Go a deux dies 
(pages de 8 ko, blocs de 2 Mo). Apres 
formatage, les capacites utiles de ces 
unites sont de 60, 119, 239 et 477 Go, 
la quantite restante etant entre autres, 
dediee au wear leveling. 

Synthese des benchs 

Nous avons teste les modeies 240Go 
du Vertex 3 et 128 Go du M4. Les 
benchs ont ete effectuds sur une pla- 
teforme P67 avec les demiers pilotes 
RST et le controleur de stockage Intel 
en mode RAID. Les tests de copie 
de fichiers et d'installation de pro- 
grammes ont ete faits a partir d'une 
grappe RAID 0 de SSD. 

Les taux de transfert sdquentiels maxi- 
mums mesurds placent le Vertex 3 
240 Go en tete, aussi bien en lecture 
qu'en ecriture, mais avec des don- 
nees compressibles. Sur des donnees 
incompressibles, le debit en lecture ne 
change pas, mais il tombe a environ 
280 Mo/s en ecriture, ce qui reste 
tout de meme bon. Seuls les Vertex 3 
et M4 offrent une moyenne supdrieure 
a 500 Mo/s en lecture, le M4 est natu- 
rellement en retrait en ecriture avec 
185 Mo/s. Les bons debits en ecriture 
du 510 250 Go (321 Mo/s) se retrou- 
vent sur les tests de copie, oti il finit 
en premiere position, aussi bien sur le 
transfert d’un fichier volumineux que 
sur de tout petits fichiers. Le Vertex 3 
ne termine pas tres loin sur la copie 
du gros fichier, alors qu'il s'agissait 
d'un fichier video non compressible. 
On peut ensuite remarquer que le com- 
portement du M4 sur les plus petits 
fichiers n'est pas aussi efficace que 
la concurrence, et meme moins bon 
que sur le C300. II termine, d'autre 
part, a I'avant-demiere place sur le 
temps d'installation de Photoshop et 
Premiere, avec un score identique au 
Vertex 3. Ici, ce sont les Intel 510 
qui s'en sortent le mieux, avec 17 s 
de gagndes entre le 510 250 Go et 
le Vertex 3. Ce 510 250 Go finalise 
dgalement notre extraction de pistes 
d’un rip Blu-Ray (du SSD sur lui-meme) 
30 % plus rapidement que le M4, et 
17 % face au Vertex 3. La version 510 
120 Go fait aussi mieux que le M4 
128 Go sur ce bench. 

Les tests d'accds aldatoires en ecriture 
sous lometer montrent la supdriorite du 
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Vertex 3, surtout a partir d’une certaine taille de 
fichier, mais le M4 n'a pas a rougir face a I’unite 
SF-2281 et il se place devarvt lorsqu’il s'aglt de 
donnees incompressibles. Les Intel 510 devoilent, 
quant a eux, leur point faible sur ces acces, en par- 
ticulier quand on augmente les acces simultands, 
ou les debits n'augmentent pas ou tres peu. En 
acces aleatoires de lecture, le Vertex 3 est line fbis 
de plus le plus rapide sur des donnees compres- 
sibles, mais le M4 reste meilleur sur des donnees 
incompressibles, et aussi lorsqu'on augmente les 
acces paralldes (quel que soit letype de donnees). 
Le test lometer multitache simule I’activite de 
plus en plus stressante d’une station de travail 
classique, en parametrant 80 % des acces en 
aleatoire et en lecture. Ici, le M4 ne se hisse 
au niveau des 510 qu'a partir de seize com- 
mandos simultanees, le Vertex 3 developpe 
toute sa puissance plus tot que la concurrence 
et atteint des valeurs I0PS bien plus elevees. 
Les temps de chargement de programmes met- 
tent en avant les M4 et 510 qui sont les seuls 
a descendre sous les 15 s pour charger Seven 
et sous les 20 s pour Crysis. Le Vertex 3 est 
plus lent de 1 a 2 s, la difference n'est done 
pas enorme mais bien presente. 

Tous ces SSD supportent naturellement le TRIM. 
Heureusement, d'ailleurs, car les modules en 
Man/ell ont tendance a perdre pas mal de per- 
formances en ecriture avec le temps. Mais ('exe- 
cution d'une commande TRIM retablit tres bien 
leurs debits. Apres torture, le Vertex 3 fesistait 
mieux a cette degradation, avec une moyenne 
de 278 Mo/s en ecriture. Mais apfes une com- 
mande TRIM, nous n'avons pas retrouve les 
debits d'usine. 350 Mo/s ont ete mesurds, soit 
100 Mo/s de perdus. 

Lequel choisir ? 

Ces trois SSD arrivent 3 un tel niveau de 
performances qu'il est bien difficile de sentir 
une difference en pratique pour un disque 
systeme. Si vous constaterez un net gain 
de reactivite en passant d'un disque dur a 
un SSD en SF-1200 par exemple, il n'y aura 


aucune amelioration notable sous Windows 
pour des taches courantes, en passant d'un 
SF-1200 A un de ces nouveaux SSD. En 
revanche, pour de la manipulation simple de 
fichiers, la montee en taux de transfert est 
avantageuse, mais vu le prix au gigaoctet des 
SSD, il y a peu de chance qu'une telle unite 
soit exploitee A cet effet. 

Bien que le Vertex 3 offre les meilleures 
performances theoriques et soit bien plus 
rapide dans des environnements tres exi- 
geants en acces, il reste en retrait face au 
510 250 Go d'lntel sur les tests pratiques. 
De plus, nos machines n'atteignent jamais, 
ou rarement, d'aussi fortes charges. Les 
Intel 510 ont, eux, I'avantage sur les ecri- 
tures sequentielles incompressibles et les 
M4 sur la lecture afeatoire. II reste ensuite 
une inconnue sur les versions 120 Go du 
Vertex 3 et 256 Go du M4 que nous n'avons 
pas pu tester. D’apres nos confreres, si le M4 
256 Go semble seulement legerement moins 
rapide selon les situations que sa version 
128 Go, en raison d'un passage de taille des 
pages de 4 d 8 ko, le Vertex 3 120 Go serait 
bien moins performant que sa version 240 
Go, notamment en debit sdquentiel sur les 
donnees incompressibles, ou les transfers 
chutent A 170 Mo/s en ecriture. 

Au final, ces trois SSD restent proches dans 
leur comportement global et le ressenti a 
I'usage. Le choix peut done se faire en fonc- 
tion de celui que vous trouverez au meilleur 
prix. Et ce sont les M4 qui se demarquent A 
ce niveau. La version 128 Go se trouve, en 
effet, a 50 € de moins que chez Intel et OCZ, 
I'unite 256 Go est au moins 75 € plus abor- 
dable. D’autres criteres sont aussi a prendre 
en compte, a commencer par la capacite des 
unites. Le Vertex 3 240 Go perd 10 Go face 
a I’lntel 510 250 Go, 15 Go face au M4 256 
Go et 7 Go en 120 Go face au M4 128 Go, 
ce qui n'est pas negligeable. Les M4 sont, 
d'autre part, les seuls a etre disponibles en 
64 Go ; chez OCZ, ce sont les futurs Agility 
3 et Solid 3 qui proposeront cette capacite. 
Ce M4 64 Go presente un debit en ecriture 
plus faible, mais il peut constituer une bonne 
affaire pour limiter la depense, booster un 
portable ou dquiper un HTPC. Enfin, la bonne 
reputation d'lntel sur la fiabilite de ses SSD 
est un point qui peut faire pencher la balance. 
Et n’oubliez pas que ces nouveaux SSD ne 
peuvent developper leur puissance que s'ils 
sont coupfes a une interface SATA 6 Gbps. En 
SATA-2, ils sont plus au niveau d'un moddle 
SF-1200 et ont moins d'interet, autant eco- 
nomiser quelques dizaines d'euros en optant 
pour un SSD de pfecedente generation. 
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TEST : SSD 








LES PC DE LA REDAC 


NOS CONFIGURATIONS DE REFERENCE 



LE PC LE MOINS CHER POSSIBLE 

• Processeur : Intel Pentium G620 (2 cores, 2.6 GHz, 60 euros) 

■ Refroldlssement CPU : radiateur d’origine Intel 

• Carte mere : MSI H61M-E33 (60 euros) 

• Memolre vlve : 2 Go (2 x 1 Go) DDR3-1333 (25 euros) 

• HDD : Seagate 7200.12 500 Go 7 200 tours (40 euros) 

• Carte graphlque : Intel HD Graphics integre au CPU 

• Boitler : entree de gamme (35 euros) 

■ Alimentation : entrde de gamme 350 W (30 euros) 

• Divers : N/A 

Total 250 euros 


DEPENSER PLUS 

• Memolre vlve : 4 Go de RAM 
(40 euros) 

DEPENSER MOINS 

• Boitler/Allmentatlon : 1* prix 
(35 euros I'ensemble) 



BUREAUTIQUE ET INTERNET 

• Processeur : Intel Pentium G620 (2 cores, 2.6 GHz, 60 euros) 

• Refroldlssement CPU : Cooler Master Hyper TX3 (15 euros) 

• Carte mere : MSI H61MU-E35 (70 euros) 

• Memolre vlve : 4 Go (2 x 2 Go) DDR3-1333 (40 euros) 

• SSD : 60 Go controleur SandForce (100 euros) 

• HDD : Seagate 7200.12 500 Go 7 200 tours (40 euros) 

• Carte graphlque : Intel HD Graphics integre au CPU 

• Boitler : entree de gamme (35 euros) 

• Alimentation : entree de gamme 350 W (30 euros) 

• Divers : N/A 

Total 390 euros 


DEPENSER PLUS 

• Processeur : Pentium G850 (80 
euros) 

• HDD : WD Caviar Black 1 To 7 200 
tours (80 euros) 


DEPENSER MOINS 

• SSD : pas de SSD (economie de 
100 euros) 



PROFITER DES DERNIERS JEUX, SANS SE RUINER 

■ Processeur : AMD Athlon II X4 640 (4 cores, 3 GHz, 85 euros) 

• Refroldlssement CPU : Cooler Master Hyper TX3 (15 euros) 

• Carte mere : Gigabyte 880GM-UD2H (75 euros) 

• Memolre vlve : 4 Go (2 x 2 Go) DDR3-1333 (40 euros) 

• SSD : 60 Go controleur SandForce (100 euros) 

• HDD : WD Caviar Blue 1 To 7 200 tours (60 euros) 

• Carte graphlque : Radeon HD5670 1 Go (90 euros) 

• Boitler : entree de gamme (35 euros) 

• Alimentation : entrde de gamme 400 W 
(40 euros) 

• Divers : N/A 

Total 540 euros 


DEPENSER PLUS 

• Processeur : plateforme Intel 1155 
avec Core i3 2100 (25 euros + 
carte mere 25 euros plus chere) 

DEPENSER MOINS 

• SSD : pas de SSD (economie de 
100 euros) 



BUREAUTIQUE ET MULTIMEDIA TOUT CONFORT 

• Processeur : Intel Core i3-2100 (2 cores, 3.1 GHz, 110 euros) 

■ Refroldlssement CPU : Scythe Yasya (40 euros) 

• Carte mere : MSI H67MA-E45 (100 euros) 

• Memolre vlve : 4 Go (2 x 2 Go) DDR3-1333 (40 euros) 

• SSD : 60 Go controleur SandForce (100 euros) 

• HDD : WD Caviar Blue 1 To 7 200 tours (60 euros) 

• Optlque : graveur CD/DVD SATA (30 euros) 

• Carte graphlque : Intel HD Graphics 2000 integrd au CPU 

• Boitler : milieu de gamme (70 euros) 

• Alimentation : 450 A 550 W modulaire (80 euros) 

• Divers : lecteur de cartes memoire (15 euros) 

Total 645 euros 


DEPENSER PLUS 

• SSD : 120 Go controleur 
SandForce (180 euros) 


DEPENSER MOINS 

• Boitler + allm : entrde de 
gamme (80 euros) 
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JOUER EN 1 920 X 1 080 

• Processeur : Intel Core i5-2500K (4 cores, 3.3 GHz, 190 euros) 

■ Refroldlssement CPU : Scythe Yasya (40 euros) 

• Carte mere : MSI P67AGD65 (150 euros) 

• Memolre vlve : 4 Go (2 x 2 Go) DDR3-1600 C8 (60 euros) 

• SSD : 60 Go controleur SandForce (100 euros) 

• HDD : WD Caviar Black 1 To 7 200 tours (80 euros) 

• Optlque : graveur CD/DVD SATA (30 euros) 

• Carte graphlque : Radeon HD 6950 1 Go (210 euros) 

• Bottler : milieu de gamme (70 euros) 

■ Alimentation : 550 A 600 W modulaire (90 euros) 

• Divers : lecteur de cartes memolre (15 euros) 


Total 1035 euros 



UN PC DE BOULOT ULTRARAPIDE 

• Processeur : Intel Core i7-2600K (4 cores, 3.4 GHz, 280 euros) 

• Refroldlssement processeur : Scythe Yasya (40 euros) 

• Carte mere : Asrock Z68 Extreme4 (160 euros) 

• Memolre vlve : 8 Go (2 x 4 Go) DDR3-1333 C9 (80 euros) 

• SSD : Crucial M4 128 Go (200 euros) 

• HDD : Samsung F4 Ecogreen 2 To 5 400 tours (80 euros) 

• Optlque : graveur CD/DVD SATA (30 euros) 

• Carte graphlque : Intel HD Graphics 3000 integre au CPU 

• Bottler : haut de gamme (120 euros) 

• Alimentation : Seasonic X-Series Fanless 400 W (145 euros) 

• Divers : lecteur de cartes memoire (15 euros) 


Total 1 150 euros 


DEPENSER PLUS 

• Processeur : Intel Core i7-2600K 
(280 euros) 

• SSD : 120 Go controleur 
SandForce (180 euros) 


DEPENSER MOINS 

• Alimentation : alimentation non 
modulaire (70 euros) 


DEPENSER PLUS 


DEPENSER MOINS 

■ Memolre vlve : 4 Go (2 x 2 Go) 
DDR3-1600 C8 (60 euros) 

• Processeur : Intel Core 
i5-2500K (190 euros) 



AMD MON AMOUR 

• Processeur : AMD Phenom II X6 1100T Black Edition 
(6 cores, 3,2 GHz, 205 euros) 

• Refroldlssement processeur : Noctua NH-U12 SE2 (60 euros) 

• Carte mere : Asus Crosshair IV Formula (190 euros) 

• Memolre vlve : 8 Go (2 x 4 Go) DDR3-1333 C9 (80 euros) 

• SSD : Crucial M4 128 Go (200 euros) 

• HDD : Hitachi 7K3000 2 To 7 200 tours (100 euros) 

• optlque : graveur CD/DVD SATA (30 euros) 

• Carte graphlque : Radeon HD6950 2 Go (260 euros) 

• Bottler : haut de gamme (120 euros) 

• Alimentation : Cooler Master Silent Pro Gold 600 W (120 euros) 

• Divers : lecteur de cartes memoire (15 euros) 

Total 1 380 euros 


DEPENSER PLUS 

• Carte graphlque : Radeon HD6970 
(330 euros) 


DEPENSER MOINS 

• Carte mere : carte mere Asrock 
880G Extreme3 (105 euros) 

• SSD : 60 Go controleur 
SandForce (100 euros) 

• Carte graphlque : Radeon 
HD69501 Go (210 euros) 



JOUER EN RELIEF AVEC NVIDIA 3D VISION 

• Processeur : Intel Core i7-2600K (4 cores, 3,4 GHz, 280 euros) 

• Refroldlssement processeur : Noctua NH-U12 SE2 (60 euros) 

• Carte mere : Asus P8P67 Deluxe (205 euros) 

• Memolre vlve : 8 Go (2 x 4 Go) DDR3-1600 C8 (95 euros) 

• SSD : Crucial M4 128 Go (200 euros) 

• HDD : WD Caviar Black 2 To 7 200 tours (140 euros) 

• optlque : graveur CD/DVD SATA (30 euros) 

• Carte graphlque : GeForce GTX 580 (460 euros) 

• Bottler : haut de gamme (120 euros) 

• Alimentation : Cooler Master Silent Pro Gold 600 W (120 euros) 

• Divers : lecteur de cartes memoire (15 euros), lunettes nVidia 3D 
Vision (150 euros) 

Total 1 875 euros 


DEPENSER PLUS 

• Refroldlssement processeur : 

Noctua NH-D14 (75 euros) 


DEPENSER MOINS 

• SSD : 60 Go controleur 
SandForce (100 euros) 

• Carte graphlque : GeForce 
GTX 570 (340 euros) 


— 
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UN PC EXTREME ! 

• Processeur : Intel Core i7-990X (6 cores, 3,46 GHz, 970 euros) 

• Retroldlssement processeur : EK Supreme-LT (35 euros) 

• Carte mere : Gigabyte G.l Guerilla (325 euros) 

• Memolre vlve : 12 Go (3 x 4 Go) DDR3-1600 C9 (150 euros) 

• SSD : 250 Go Intel 510 (530 euros) 

• HDD : Hitachi 7K3000 3 To 7 200 tours (180 euros) 

• Optlque : graveur CD/DVD SATA (30 euros) 

• Carte graphlque : 2 x GeForce GTX 580 SLI (920 euros) 

• Boitler : trSs haut de gamme (200 euros) 

• Alimentation : Cooler Master Silent Pro Gold 1 000 W (200 euros) 

• Divers : complement de circuit watercooling (deux blocs 580 + 
pompe + reservoir + radiateur + tuyaux et embouts, 380 euros), 
lecteur de cartes mdmoire (15 euros) 

Total ; 3 935 euros 


DEPENSER PLUS 

• Carte graphlque : 3' GeForce GTX 
580 + watercooling (550 euros) 


DEPENSER MOINS 

• Processeur : Intel Core i7-970 
(550 euros) 

• SSD : SSD Crucial M4 256 Go 
(410 euros) 

• Refroldlssement processeur : 

Noctua NH-D14 (75 euros, 
une economie de 350 euros 
sans watercooling) 


PC HOME CINEMA 

• Processeur : Intel Pentium G620 (2 cores, 2,6 GHz, 60 euros) 

• Refroldlssement processeur : Scythe Big Shuriken (25 euros) 

• Carte mere : MSI H67MA-E45 (100 euros) 

• Memolre vlve : 4 Go (2 x 2 Go) DDR3-1333 (40 euros) 

• SSD : 40 Go controleur SandForce (100 euros) 

• optlque : lecteur Blu-Ray (75 euros) 

• Carte graphlque : Intel HD Graphics integre au CPU 

• Boitler : Silverstone Grandia GD-04 (90 euros) 

• Alimentation : Be Quiet! Straight Power E8 500 W (90 euros) 

• Divers : lecteur de cartes memoire (15 euros) 

Total 595 euros 


SPECIAL BASSE C0NS0MMAT10N 

• Processeur : Intel Core i3-2100T (2 cores, 2,5 GHz, 120 euros) 

• Refroldlssement processeur : Cooler Master Hyper TX 3 (15 euros) 

• Carte mere : MSI H61MU-E35 (70 euros) 

• Memolre vlve : 4 Go (2 x 2 Go) DDR3 basse conso (50 euros) 

• SSD : 60 Go controleur SandForce (100 euros) 

• Carte graphlque : Intel HD Graphics 2000 integre au CPU 

• Boitler : milieu de gamme (70 euros) 

• Alimentation : FSP Aurum 400W (60 euros) 

• Divers : lecteur de cartes memoire (15 euros) 


Total 500 euros 


Choisir RAM, carte graphique, 
disque dur et boTtier. 



prendre la moins chere ou celle accompagnee du jeu 
qui vous plait. En revanche, il est toujours interessant 



omiques (16/32 Mo de cache) : 
acuda LP, WD Caviar Blue 
vmants (32/64 Mo de cache) : 
inpoint F3, WD Caviar Black, Hitachi 


- milieu de gamme +++ (91 a 130 euros) : Cooler 
Master HAF 932, Fractal Design Define R3, Lancool 
Dragonlord PC-K62 

- haut de gamme (131 a 200) : Cooler Master HAF X, 
Silverstone Fortress FT-01, Fractal Define XL, Corsair 
650D, NZXT Phantom, Silverstone FotressFT-03 

- ties haut de gamme (+ de 200 euros) : Corsair 
Obsidian 700D, Uan UTyr-X900 

- spedal home cinema : Antec Fusion Remote et Fusion 
Remote Max, SilverStone Grandia GD-04/05/06, 
SilverStone Sugo SG-06, Zalman HD501 


1920x1080 



Autourde I’UC 

Claviers et souris : le clavier et la souiis sont les peripheriques que vous allez le plus solliciter, ne negligez pas leur qualite I Meme si vous ne souhaitez pas investir une fortune en la matiere, 
evitez a tout prix les marques inconnues proposees chez quelques revendeurs, ce sont presque toujours de mauvaises surprises, surtout en sans fil. Privilegiez I'increvable, Logitech ou Microsoft 
un ensemble clavier et souris d'entree de gamme ne doit pas exceder 25 euros. SI vous etes joueur, en quete d'un materiel de precision, void nos references : 

Souris : Logitech G500, Roccat Kone+, SteelSeries Xai. Clavier : Logitech G110, Logitech G510, Microsoft X6, Roccat Arvo. 

Ecrans : etant donne les baisses de prix, qui voudralt s’acheter un ecran plus petit que 24" de nos jours ? Consultez notre comparafif paru dans Hardware Magazine n°50. 
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GIGABYTE 


Innovations pour 
Cartes Meres 


(intel) , 
CHIPSET 


Votre BIOS V 

sous c ontrole en toute simplicity 

Nouvelles cartes meres GIGABYTE de serie 6 


2SIIM 


Hybrid EFI Technology 


Driver 






nntec25 


Nouvelle Generation de Systeme de Refroidissement 
Liquide aux Performances Maximales 

Installation Rapide | Aucun Entretien Necessaire™ | Fonctionnement Silencieux 





